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Vlastnosti nasich vyrobkov

B VYSVETLENIE SYMBOLOV OPISUJUCICH VLASTNOSTI NASICH VYROBKOV
ZARUBNA

TOP Najoblubenejsie Zarubna je prvok vybavenia dveri,
KOLEKCIE ktorého spravny vyber je rovnako

kolekcie PORTA délezity ako u kridla dveri.
Z pocetnych typov zérubni je po-
DIZAJN, SKLO, ZRKADLO El;)e:jr;ﬁi\;enovat pozornost spésobu
roviny zarubne s kridlom.

Mozete si vybrat rézne varianty
vzhladu a stupen priepustnosti svetla.

a Vytvorte si
svoj vlastny
rie

navrh dveri
Polodrazkové
Zrkadlo -

Bezpolodrazkové

doplnkova moznost

<\F> Naturalna dyha

Opacna polodréazka

l HI Projekt BIS,
Projekt Premium
I Dostupna regulacia
zarubne
Oblozky dostupné
v rozmeroch
60 mm, 80 mm

e
KONSTRUKCIA -—

I Modul Retro
Vyberom typu konstrukcie mézete
ovplyvnit okrem iného: odolnost,
stupen stability, zvukovu izoléciu,
termoizoldciu Vasich dveri. .

KRIDLO

Vzhlad dveri méze mat rozne funkéné
rieSenia podla potrieb a funkcii
miestnosti.

Konstrukcia
ramova

Ochrana proti vlamaniu

N Trieda RC 2, Trieda RC 3, Trieda C
n Odolnost dveri proti
neopravnenému vniknutiu

— Dostupné rozmery

jednokridlové:
I min.,60’, max., 110"

Ohriovzdornost

El30, EI 60 — Dostupné rozmery
Schopnost zamedzit $ireniu dvokridlové:

ohna, min., 90" max.,220"
prislusne 30 a 60 minut

Dymotesnost
& Trieda Sa, S, ) Standardna vyska
Stanovuje nepriepustnost I I kridlo 2030
dveri na prenik dymu
Akusticka izolacia
Rw 27 dB D, 25, Rw 32 dB D, 30, o
| ' )) Rw 37 dB D,35, Rw 42 dB D 40 5 Zvysené
Hodnota uvadza pocet decibelov, N kridlo 2200

ktoré su dvere schopné stimit

Mechanicka Trieda
, Trieda 1, Trieda 2, Trieda 3, Trieda 4 Hrubka kridla

\ Odolnost dveri proti zatazeniu je v zavislosti od
v zavislosti od podmienok pouzivania vybraného prevedenia

le=|

Porta KONTRAKT
Specializécia na nestandardné

objednavky Posuvné kridlo

Zabezpecenie spodnej hrany kridla
voci vlhkosti technoldgiou Techno-
PORTA

Univerzélne dvere
pravé - l[avé

Q || =

& AQUA STOP




Davajte pozor na...

B NASE VCHODOVE DVERE SU ODOLNE VOCI VLAMANIU

Trieda odolnosti (RC 2) - Uroven odolnosti voci pokusu o vldmanie, pomocou jednoduchych nastrojov, napr. skrutkovag, klin, klieste, kladivo.

Trieda odolnosti (RC 3) - trover odolnosti voci pokusu o vldmanie pomocou nastrojov, ako je napr. ocelové pacidlo, skrutkovace, mechanicka vitacka.

IIIII

Trieda odolnosti (RC — Resistance Class) —

uroven odolnosti voci pokusu o vldmanie, ktoru vyrobok zaistuje.

B PRED KUPOU DVERI SA MUSITE BEZPODMIENECNE ROZHODNUT, NA KTORU STRANU SA BUDU OTVARAT

PASIVNE AKTIVNE
KRIDLO KRIDLO
J L i
‘\, i il J
E
L= ] | | | =51
JEDNOKRIDLOVE DVERE JEDNOKRIDLOVE DVERE DVOJKRIDLOVE DVERE
AVE KRIDLO PRAVE KRIDLO
B SMER OTVARANIA DVERI S OPACNOU POLODRAZKOU - POZRI STR. 5
B AKO VYPOCITAT CENU DVERI
F

CENA CENA CENA KLUCKY CENA
KRIDLA ZARUBNE +INEHO PRISLUSENSTVA DVERI

Ceny produktov v tomto katalégu su len odporucané a platia od 31.3.2023 do vydania novej verzie. Ceny si uvedené v Eur bez DPH | vratane DPH 20 %.
Vyrobca si vyhradzuje pravo na zmenu ponuky, technického vyhotovenia vyrobkov a cien. Vyrobca si tiez vyhradzuje pravo na tla¢ové chyby.




NOVINKA

NATURA OSLO pozri str. 94

PORTA ART DECO pozri str. 14 PORTA OSLO pozristr. 16
. ahl

Vyska kridiel ,220” vo
vybranych kolekciach:
PORTA VECTOR
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NOVINKA

R =
PORTA GLASS pozri str. 30

PORTA LOFT OCELOVE pozristr. 36 PORTA VERTE HOME skupina M pozri str. 58

Lakovana dyha matna Lakovana dyha matna Doska Doska Halifax
Platinova seda matna Grafitova matna Dub Casella Naturalny Halifax Tabac

Nové farby




VYBERTE SI KVALITU,
ODOLNOST A DOBRY DIZAJN

HODNOTY

Chystate sa kupit dvere?

PORTA DRZWI je znacka, ktord existuje uz viac ako 30 rokov a je lidrom vo vyrobe dveri.

Pocas tejto doby sme predali priblizne 19 milidnov produktov a ziskané skisenosti ndm umoznili zdokonalit kvalitu,
odolnost a dobry dizajn. Symboly predstavuju jedinec¢né vlastnosti nasich produktov. Vdaka nim rychlo néjdete produkt
svojich snov. Hladajte ich na katalégovych strankach.

CHODTE NA TRVANLIVOST NA DETAILOCH ZALEZi

STRUKTURA DREVA ;
ODOLNA HRANA
Zacnite vnimat struktdru dreva. Charakteristickym znakom ABS
povrchovej tpravy Gladstone / Halifax je jej vzhlad, ktory Odolnéd hrana dverného kridla ukon¢end ABS.
pripomina prirodné, surové drevo.
POVRCH ODOLNY LAMINOVANE BEZPECNOSTNE SKLO
PROTI POSKRABANIU \ /
- - Vyberte si dvere s laminovanym bezpe¢nostnym
Povrchové tprava kridla zarucuje vysoku odolnost 4 N\ sklom.Vdaka ochrane sa nerozpadne a postara
proti ndrazom, oderu a poskriabaniu. sa o0 vasu bezpecnost.
POVRCH ODOLNY PROTI OTERU NA DETAILOCH ZALEZi
|l
= i Jedineénlé kvalita z(:a'prijatel'n’l] cen'u! Moznost objednania personalizovanych dveri,
Povrch tychto dveri je odolny proti oteru, vdaka mnohym doplnkom a prislugenstvu
vdaka hrubsej vrstve laku a UV vytvrdzovaniu! dod3 vaEmu interiéru charakter.
DYHA PRIRODNA POVRCHOVA UPRAVA AQUA STOP
Dyhovana uprava listu vyzera krasne a prirodzene. AQUA STOP je unikatny nater, ktory chréni spodnu
Toto je klasika, ktora je vzdy v trende. hranu dveri pred prienikom vody.
‘ - ~ -
POVRCH ODOLNY PROTI NECISTOTAM
- Hladky povrch odolny proti necistotdm, bez mikropérov,
/] neumoznuje vstrebavanie necistot a nezbiera prach.
ZLADTE DVERE KPODLAHAM A
- 1, VIAC SVETLA

NABYTKU N\

: Witvorte h icky leny dizai - O- Presklené dvere PORTA sa osvedcia v miestnostiach,

- vy v9’r € arm0(1|c y’a uceleny dizajn P4 N\ ktoré potrebuju dodatocné osvetlenie, ako je
interiéru vhodnym vyberom dyhy. ] zédverie alebo kuchyRa
Zladte dvere s podlahou a s ndbytkom. '
VMNOHYCH OBLUBENYCH NAMALUJTE V OBLUBENYCH
FARBACH FARBACH
Zladte dvere s kazdym interiérom. PORTA ik Vytvorte si priestor podla vlastnych predstav.

ponuka Siroky vyber dyh v mnohych farbach,

ktoré zladite s kazdym interiérom. Personalizujte si dvere podla vlastnych predstav —

namalujte, tapetujte alebo ozdobte Stukaturou.




POZRITE, PRECO
— OPLATI SA VYBRAT

Lakované dvere
PORTA zarucuju
najlepsiu kvalitu

-
T

N

Vieme, aka dodlezita je odolnost, dobry dizajn a pozitivne pocity z kazdodenného pouzivania nasich produktov. Kipené dve-
re nds sprevadzaju dlhé roky, preto sme sa pri kolekcidch lakovanych a UV tvrdenych dviere postarali o vSetky najdolezitejsie
aspekty ich pouZzitia.

Ecod ODPORUCAME PRE UV/| ODOLNYUVLAK
LAK ALERGIKOV A DETI

Pouzitie kvalitného laku UV Premium Plus
pouzitého na pokrytie dveri je zarukou
farebnej stélosti na dlhé roky.

Nase dvere neobsahuju skodlivé latky.
Odporucaju sa pre ludi, ktori su obzvlast
citlivi, nachylni na alergie a pre deti.

RENAMOVANY _” ULTRA PEVNY POVRCH
VYROBCA FARIEB - ) )

" Dvere s trvanlivym, hladkym a odolnym
Kvalita PORTA znamena aj najlepsich povrchom vdaka vysokokvalitnému
dodavatelov. Spolupracujeme s renomo- lakovaniu.

vanymi vyrobcami farieb a lakov na dvere.

N\ 7/ Z < x Z Z

vl | | SATENOVA HLADKOST -|||4x EXTREMNE ODOLNE
Vynimocna saténova hladkost povrchu dviere Extrémna odolnost a hladkost povrchu,
vznikla vdaka pouzitiu Specialnych svetlom vdaka 4 vrstvom laku.

vytvrdzovanych naterov.



INTERIEROVE
DVERE

Pozyvame Vas na nezvycajnu
prehliadku plInu interiérovych
inSpiracii.

Nie je dblezité, ¢i hladas
drevené dvere, ktoré Tvojmu
domovu daju teplo a Utulnost,
alebo také, ktoré budu jed-
noduché, novodobé a diza-
jnové! Nasa ponuka je taka
bohata a r6znoroda, ze urcite
v nej najdes, ¢o hladas.
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PORTA VERTE PREMIUM CO, i'str. 50
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VYSKA 220 OPACNA POLODRAZKA NOVY MODEL

od 232 278,40

cena kridla netto | brutto (EUR)

PORTA VECTOR Premium

ODOLNY eco¥d ODPORUCAME PRE
uv ALERGIKOV
UV LAK LAK ADETI
—. ——
= POVRCH ODOLNY 4x EXTREMNE
—_ PROTINECISTOTAM ODOLNE
To P N /  SATENOVA § 1 POVRCHODOLNY
7z N\ HLADKOST ! PROTIOTERU
KOLEKCIE
PORTA VECTOR Premium T, Biela, klu¢ka ELEGANT zlata
i r r 3 3
VECTORT VECTOR A VECTOR B VECTOR C VECTORE
NOVINKA
|! r r r r
VECTOR J VECTOR U VECTORV VECTORW

I
PORTA VECTOR Premium V, Biela, klu¢ka ELEGANT strieborna
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I DEKORY

Lak UV Premium Yk

Biela

Lak UV Premium Plus sk & & & 77

Biela Sedd

O Nechajte pracovat fantaziu! Mate napad na vlastny model?
ol Mézete si nechat urobit fubovolné frézovanie s Porta KONTRAKT,
podrobnosti tykajlice sa nestandardnych objednavok, pozirte str. 227.

———

detail frézovania padaci prah

I CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

MODELY* ‘ Lak UV Premium ‘ Lak UV Premium Plus
T 232 | 278,40 276 | 331,20
ostavajlice 2521302,40 296 | 355,20

* Plati pre $tandardné frézovanie.

VEZMITE PROSIM NA VEDOMIE

Ak hladate presklené dvere, ktoré sa hodia do tejto kolekcie, pozrite si aj
kolekciu Porta FOCUS Premium na 18 str.

I TECHNICKE INFORMACIE

KONSTRUKCIA KRIDLA

Vypln tvorf,vostina” alebo dutinkova drevotrieska (iba za priplatok).
Celok je oblozeny HDF doskou.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

- Tri Capové pénty Standard
« Z&mok: pre dozicky klu¢, WC stpravu alebo prispdsobeny pre cylindrickd viozku
« Okruhla Uchytka (k posuvnym dverdm)

ZARUBNE

Odporucané falcové zarubne:

+ PORTA SYSTEM v Lakovanej félii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 164

+ MINIMAX v Lakovanej folii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 162

Odporucané bezfalcové zarubne:

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE v Lakovanej folii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 166

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupriov v Lakovanej folii Premium a v Laku UV Premium
Plus str. 166

« LEVEL v Lakovanej folii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 170

- Odporucané zarubne s opacnou polodrazkou:

- PORTA SYSTEM s opacnou polodrazkou v Lakovanej félii Premium a v Laku UV
Premium Plus str. 168

POZNAMKY

+ Moznost lubovolnej kombinacie rozmerov kridiel pri dvojkridlovych dverach.
Pasfvne kridlo (bo¢ny panel) v rozmeroch,30%,40%,50" bez frézovania.
- Dvojkridlové dvere nie s dostupné s magnetickym zamkom.

ZA PRIPLATOK

+ opacné polodrazka - priplatok k cene kridla 70 84,00
+ opacné polodrazka - treti pant 3D, farba: strieborna (prip. do ceny zarubne) 63 175,60
+ opacna polodrazka - treti pant 3D, farba: biela, ¢ierna (prip. do ceny zarubne) 73 187,60
« AKCIA - bali¢ek PRIME (ibe pre PN)  bez priplatku

- priprava na skratenie (max. 60 mm) 911080
- rozmer, 100" 18121,60
« posuvné dvere - pozdIzny dchyt 2713240
« posuvné dvere - hakovy zédmok s bo¢nymi madlami 58169,60
- treti pant 3D, farba: strieborna, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 3714440
- treti pant 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 4215040
« ventila¢né otvory, alebo vyrez 13115,60
- padaci prah 48157,60
« vyplri dutinkova drevotrieska 38 45,60
« vypln plnd drevotrieska 4915880
« vyska kridla, 220" 5917080
« priprava pre samozatvarac (potreba 3 pantu) 910,80
« Cierna zdmok a Cierna ¢apové panty 7840
« magneticky zdmok: biely, ¢Cierny urceny pre bezpolodrazkové kridla 212520
+ magneticky zdmok s celom z nerezovej ocele 161920
- panty 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 192280
« krytky na panty standard (str. 196)
« klucky s rozetou (str. 185)

VECTOR
Premium



PORTA ART DECO

od 252 302,40

cena kridla netto | brutto (EUR)

L
PORTA ART DECO, biely, klucka AZURA zlata

uv ODOLNY ECO w ODPORUCAME PRE
UV LAK LAK ALERGIKOV A DETI
POVRCH ODOLNY 4x EXTREMNE
PROTI NECISTOTAM ODOLNE
N /7  SATENOVA t  POVRCH ODOLNY
s N\ HLADKOST I PROTIOTERU
PORTA ART DECO, biely, klucka AZURA zlata
- -
' I
model 3 model 4



220

]

— | —

= P

MOZNEV 220

14

40mm

I DEKORY

Lak UV Premium Yk

Biela

Lak UV Premium Plus sk & & & 77

Sedd

Biela

detail frézovania
model 2

detail frézovania
model 1

detail frézovania
model 2, 3,4

detail frézovania
model 1

I CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

MODELY | Lak UV Premium Lak UV Premium Plus

1,2,3,4 ’ 25230240 ‘ 296 ] 355,20

Il TECHNICKE INFORMACIE
KONSTRUKCIA KRIDLA

Vypli tvorf,vostinova” alebo drevotrieskova doska vystuzend vnutornym radmom
(za priplatok). Celé je oblozené HDF doskou.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

- Falcové dvere: dva alebo tri standardné alebo PRIME ¢apové panty;
bezfalcové dvere: dva 3D péanty

« Zdmok: s beznym klticom, s kipelfovym zamkom alebo prispdsobeny
pre patentovu viozku

« Okruhla rukovat (pre posuvné dvere)

ZARUBNE

Odporucané falcové zarubne:

- PORTA SYSTEM v Lakovanej félii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 164
+ MINIMAX v Lakovanej folii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 162
Odporucané bezfalcové zarubne:

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE v Lakovanej folii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 166

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupriov v Lakovanej folii Premium a v Laku UV
Premium Plus str. 166

« LEVEL v Lakovanej folii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 170

Odporucané zarubne s opac¢nou polodrazkou:

- PORTA SYSTEM s opacnou polodrazkou v Lakovanej félii Premium a v Laku UV
Premium Plus str. 168

POZNAMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Vyska,220": vypln - perforovana drevotrieska; tri Standardné panty.

+ Moznost lubovolnej kombinacie rozmerov kridla v dvojkridlovych dverdch. Pasivne
kridlo (pridavné) vo velkostiach,307,,40",50" bez frézovania.

+ Dvojité kridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.

« Pri moznosti,vystuzenie pre samozatvérac dveri” je potrebny 3. pant.

« Pri sirke, 100" je potrebny treti pant.
+ PRIME alebo 3D pénty — si¢astou balenia zarubne.

ZA PRIPLATOK

+ opacna polodrazka - priplatok k cene kridla
+ opacna polodrazka - treti pant 3D, farba: strieborna

(prip. do ceny zérubne)

+ opacnéa polodrazka - treti pant 3D, farba: biela, ¢ierna

(prip. do ceny zérubne)

+ AKCIA - balicek PRIME (ibe pre PN)

« priprava na skratenie (max. 60 mm)

« rozmer, 100"

« posuvné dvere - pozdlzny tchyt

« posuvné dvere - hdkovy zdmok s bo¢nymi madlami

- treti pant 3D, farba: strieborna, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne)
« tretf pant 3D, farba: zlaté (priplatok k cene zarubne)

« ventila¢né otvory, alebo vyrez

« padaci prah

« vypln dutinkova drevotrieska

+ vypln pInd drevotrieska

- vyska kridla, 220"

- priprava pre samozatvarac (potreba 3 pantu)

« ¢ierna zdmok a Cierna capové panty

+ magneticky zdmok: biely, ¢ierny urceny pre bezpolodrézkové kridla
+ magneticky zdmok s celom z nerezovej ocele

« panty 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne)

« kryty pre standardné panty

« klucka so stitom

70 184,00
637560

73| 87,60

bez priplatku
911080
18] 21,60
2713240
58169,60
3714440
4215040
13115,60
48157,60
3845,60
4915880
59170,80
911080
71840
2125220
161920
19]22,80
(str.196)
(str. 185)

PORTA
ART DECO



PORTA OSLO

PORTA OSLO 1, Biela, klucka DIVO FIT Q ¢ierna

od 252 302,40

cena kridla netto | brutto (EUR)

ODOLNY
UV LAK

POVRCH ODOLNY
PROTI NECISTOTAM

SATENOVA
HLADKOST

PORTA OSLO 1, Biela, klucka BELLA SLIM ¢ierna

ODPORUCAME PRE
ALERGIKOV A DETI

EXTREMNE
ODOLNE

POVRCH ODOLNY
PROTI OTERU



220

— | —

= P

MOZNEV 220

14
!

40mm

I DEKORY

Lak UV Premium Yk

Biela

Lak UV Premium Plus sk & & & 77

Biela Sedd

detail frézovania
model 3

detail frézovania
model 1, 2

detail frézovania
model 1

Il CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

Lak UV Premium Plus

MODELY | Lak UV Premium

12,3 | 252302,40 | 296 | 355,20

Il TECHNICKE INFORMACIE

KONSTRUKCIA KRIiDLA

Vyplr tvorf,vostinovd” alebo drevotrieskova doska vystuzend vnutornym rdmom (za
priplatok). Celok je oblozeny HDF doskou.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

- Dvere polodrézkové: dva alebo tri apové panty Standard alebo PRIME; bezpolo-
drézkové: dva 3D panty

- Z&dmok: s obycajnym klticom, s kiipelfiovou blokddou, alebo prispésobeny pre
cylindricku viozku

+ Gulatd Uchytka (k posuvnym dverdm)

ZARUBNE

Odporucané polodrazkové zarubne:

+ PORTA SYSTEM vo folii Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 166

+ MINIMAX vo folii Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 162

Odporucané bezpolodrazkové zérubne:

« PORTA SYSTEM ELEGANCE vo félii Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 166

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupriov vo félii Premium alebo v akrylovej UV farbe
str. 166

« LEVEL vo folii Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 170

Odporucané zarubne s opac¢nou polodrazkou:

+ PORTA SYSTEM s opacnou polodrézkou v prémiovej dyhe a v akrylovej UV farbe strana 168

POZNAMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Vyska, 220" vypli - dutinkova drevotrieska; v Standarde tri panty.
- Dvojkridlové dvere nie st dostupné s magnetickym zamkom.

« Pri moznosti,zosilnenie na samozatvarac” st potrebné 3 panty.

« V pripade $irky, 100" je potrebny 3 péant.

« Panty PRIME alebo 3D panty - balené so zarubrou.

ZA PRIPLATOK
« opacné polodrazka - priplatok k cene kridla 70184,00
. opacna pplodrazka - treti pam 3D, farba: 637560

strieborna (prip. do ceny zarubne)
- opac¢nad polodrézka - tretf pant 3D, farba: biela, cierna

(prip. do ceny zarubne) 73| 87,60
+ AKCIA - balicek PRIME (ibe pre PN) bez priplatku
- priprava na skratenie (max. 60 mm) 9110,80
- rozmer, 100" 1821,60
+ posuvné dvere - pozdlzny dchyt 2713240
+ posuvné dvere - hakovy zamok s bo¢nymi madlami 58169,60
- tretf pant 3D, farba: striebornd, biela, ¢ierna (priplatok k cene zérubne) 3714440
- treti pant 3D, farba: zlatd (priplatok k cene zarubne) 4215040
- ventila¢ny podrez 131 15,60
« padaci prah 48157,60
- vyplr dutinkové drevotrieska 3845,60
- vyplii pIna drevotrieska 4958,80
« vyska kridla,220" 5970,80
- priprava pre samozatvarac (potreba 3 pantu) 9110,80
« ¢ierna zdmok a Cierna ¢apové panty 71840
« magneticky zdmok: biely, ¢ierny urceny pre bezpolodrazkové kridla 2112520
« magneticky zdmok s ¢elom z nerezovej ocele 16 19,20
« panty 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 19]22,80
« krytky na pany Standard (str. 196)
« klucka s rozetou (str. 185)
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PORTA FOCUS Premium
PORTA DUO

od 252 302,40

cena kridla netto | brutto (EUR)

ODOLNY ECO w ODPORUCAME PRE
UV LAK LAK ALERGIKOV A DETI

PROTI NECISTOTAM

, LAMINOVANE
N\ 7
POVRCH ODOLNY - II J  BEZPECNOSTNE

SKLO

; |
TOP  h

KOLEKCIE | l

POVRCHODOLNY ) /  SATENOVA
PROTI OTERU Z N HLADKOST

PORTA FOCUS Premium 4.A, Biela s ¢iernym sklom, klucka LILA ¢ierna

PORTA FOCUS
L ) —
[ i [ i i
model 5.A model 5.B model 5.C model 4.A model 4.B
— remm— F—n
I i F i
model 4.C PORTA VECTOR model 4.D model 4.E
model E
pozri str. 18
PORTA DUO
PORTA FOCUS Premium 4.A, Biela s ¢Giernym sklom, model 4.0 model 4.A so model 4.0 model 4.A so

klu¢ka ELEGANT ¢ierna sklom sklom




—

« tylko dla PORTA FOCUS Premium

II

i

14

40mm

I DEKORY
PORTA FOCUS Premium

B DEKORY
PORTA DUO

Lak UV Premium sk iryy Lak UV Premium Plus s d sy

Biela Biela

Lak UV Premium Plus s dk &%

Biela

I FAREBNOST PANELA PORTA DUO

Félia Portadecor Wk yrveyy

NOVA

Prirodna dyha Dub s #vrvr
Dub. I

Catania

Dub1

Félia Portaperfect 3D Wiy
Prirodna dyha Dub Satin fdrdyrvy

Dub
Klasik

Dub
Naturélny

Buk

Skandinavsky Hnedy

Dub

Prirodna dyha Select ¥ & vrvy

Orech
Tmavy

Cierny

spojenie so sklom ,na hranu”
kridlo bezpolodrazkové

spojenie so sklom ,na hranu”
kridlo polodrazkové

M CENNK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

PORTA FOCUS Lak UV Premium Lak UV Premium Plus

4.A 3891 466,80 4331519,60

4.B,4.D 4281513,60 472 | 566,40

4.C, 4E 408 489,60 452 542,40

5.A,5.B,5.C 2521302,40 296 | 355,20

PD?J?)TA ‘ Portadecor | Portaperfect 3D| PrirosciTeécctiyha Priro%rllébdyha Prgiinéa?i{wha
4.0 3491418,80 380 456,00 3991478,80 418 501,60 4381 525,60
4.A 387146440 418]501,60 4381 525,60 457| 548,40 4761571,20

I TECHNICKE INFORMACIE

KONSTRUKCIA KRIDLA PORTA FOCUS PREMIUM

Vypli je vostina”alebo drevotrieska (za priplatok). Celok je oblozeny HDF doskou.

KONSTRUKCIA KRIDLA PORTA DUO

Kridlo sa sklada zo: sirokej lakovanej ¢asti a Uzkeho panelu, oplasteného
prirodnou alebo syntetickou dyhou. Vyplri tvori dutinkova drevotrieska.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA PORTA FOCUS PREMIUM

- Dvere polodrézkové: dva alebo tri ¢apové panty standard alebo PRIME; bezpolo-
drézkové: dva 3D pénty

+ Zamok: na obycany klu¢, we zdmok alebo prispdsobeny pre cylindrickd viozku

« Vrstvené bezpecnostné sklo 8 mm

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA PORTA DUO
+ Dva 3D pénty

+ Zdmok s celom strieborny alebo zlaty lesk: na obycany klug, s kiipelfovou blokddou

alebo prispdsobeny pre cylindricku viozku
- Priprava na skréatenie, model 4.0 maximalne 60 mm
+ Matné tvrdené sklo hridbky 8 mm

ZARUBNE

- Odporucané polodrazkové zarubne - PORTA FOCUS PREMIUM:
+ PORTA SYSTEM str. 164
+ MINIMAX str. 162

- Odporucané bezpolodrazkové zarubne - PORTA FOCUS PREMIUM, PORTA DUO

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupniov str. 166

« LEVEL str. 19

- Odporucané zarubne s opacnou polodrazkou - PORTA FOCUS PREMIUM:
- PORTA SYSTEM s opacnou polodrazkou str. 168

POZNAMKY

« Norma PN EN 14351-2:2018-12.

« Pri dvojkridlovych dverédch je mozna lubovolnd kombindcia rozmerov dveri. V
pripade dvojkridlovych bezpolodrézkovych dverf je potrebné objednat aktivne a
pasivne kridlo.

« Dvojkridlové dvere nie si dostupné s magnetickym zamkom.

+ Model 4.A moznost objednat s ¢iernym sklom

« Konstantny rozmer skiel, model 4.A.

« V zasklenych MODELYch je ventila¢ny podrez dostupny iba Polskej norme, vo verzii s
opacnou polodrazkou ventilacny podrez nie je dostupny.

« Pri sirke, 100" je potrebny tretf pant.

« Panty PRIME alebo 3D panty - balené so zarubriou.

+ Model 4.8, 4.D dostupny iba s vyplriou dutinkova drevotrieska bez priplatku.

+ Model 4.0, 4.E nie je k dispozicii v dvojkridlovej verzii.

ZA PRIPLATOK - PORTA FOCUS PREMIUM, PORTA DUO

- ¢ierne sklo — model 4.A 56|67,20
- rozmer, 100" 1821,60
- treti pant 3D, farba: striebornd, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 3714440
- treti pant 3D, farba: zlaté (priplatok k cene zarubne) 4215040
- ventila¢ny podrez 1311560
« magneticky zdmok: biely, Cierny urceny pre bezpolodrazkové kridla 212520
« magneticky zdmok s ¢elom z nerezovej ocele 161920
- panty 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 1922,80
« klu¢ka s rozetou (str. 185)
ZA PRIPLATOK - PORTA FOCUS PREMIUM

« opac¢néd polodrazka - priplatok k cene kridla 7084,00
« opacna polodrazka - treti pant 3D, farba: strieborna (prip. do ceny zarubne) 637560
+ opacna polodrézka - treti pant 3D, farba: biela, ¢ierna (prip. do ceny zarubne) 73 | 87,60
+ AKCIA - balicek PRIME bez priplatku
« priprava na skratenie (max. 60 mm) 911080
« posuvné dvere - pozdlzny tchyt 273240
« posuvné dvere - hdkovy zdmok s bo¢nymi madlami 58169,60
« vyplii dutinkova drevotrieska 38 45,60
- vyplr pIna drevotrieska 49158,80
- ¢ierna zdmok a cierna ¢apové panty 71840
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VYSKA 220 OPACNA POLODRAZKA

PORTA DESIRE

TOP

KOLEKCIE
e —T
PORTA DESIRE 4, vyska, 220" biely, kfucka AZALIA ¢ierna

_

Porta DESIRE 3, Biela s ¢iernou intarziou,
klucka ELEGANT cierna

model 1

model 3
strieborné
intarzie

model 2

model 4
strieborné
intarzie

ODOLNY
UV LAK

od 314|376,80

cena kridla netto | brutto (EUR)

ECOYW ODPORUCAME PRE
LAK ALERGIKOV A DETI

POVRCH ODOLNY NA DETAILOCH
PROTI NECISTOTAM ZALEZ]

POVRCH ODOLNY

ULTRA
- PEVNY
PROTI OTERU 4 POVRCH

model 3
cierne intarzie

model 3
zlaté intarzie

model 4
cierne intarzie

model 4
zlaté intarzie
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60-100 120 - 200 40 mm

I DEKORY

Lak UV Premium Plus %k hk%

Biela

I CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

MODELY | Lak UV Premium Plus
1 3141 376,80
2-4 349 418,80
frézovanie model 2 interzia ¢ierna, model 3
zlata intarzia, model 3
B TECHNICKE INFORMACIE
KONSTRUKCIA KRIDLA ZA PRIPLATOK
Vyplr je dutinkové drevotrieska v rdme z lepeného ihli¢natého dreva. Rém vratane « opacnéd polodrazka - priplatok k cene kridla 70 84,00
vyplné je obojstranne oplasteny HDF doskou. Saténovo hladky lakovany povrch + opacna polodrézka - tretf pant 3D, farba: striebornd (prip. do ceny zarubne) 63| 75,60
vznika vdaka technike lakovania UV. Model 3 a 4 je s intarziami (strieborné intarzie). + opacna polodrazka - tretf pant 3D, farba: biela, ¢ierna (prip. do ceny zérubne) 73| 87,60
I B - ventilatny podrez 13]15,60
PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA - rozmer, 100" 18]21,60
. Tii pénty ¢apové Standard « posuvné dvere - pozdlzny dchyt 2713240
- Zamok s ¢elom strieborny alebo zlaty lesk: pre dozicky klu¢, pre WC sadu alebo * posuvne dvere - hakcyvy Zamok s bgcnyml madlam\ ) 58|69,60
prisposobeny pre cylindricku viozku - treti pant 3D, farba: striebornd, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 37| 44,40
. Priprava na skratenie dveri, maximalne 60 mm - treti pant 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 4215040
' - padaci prah 48|57,60
ZARUBNE « vyska kridla, 220" 59170,80
L. L « Cierna zdmok a Cierna ¢apové panty 71840
Odporucané falcové zarubne: | - magneticky zamok: biely, ¢ierny ur¢eny pre bezpolodrézkové kridla 212520
+ PORTA SYSTEM v Laku UV Premium Plus str. 164 - magneticky zamok s ¢elom z nerezovej ocele 16]19,20
* MINIMAX v Laku UV Premium Plus str. 162 - panty 3D, farba: zlatd (priplatok k cene zarubne) 19]22,80
Odport¢ané bezfalcové zarubne: ) - vymena drievotreski za pInt dosku ("200" vyka) 10]12,00
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE v Laku UV Premium Plus str. 166 . klucka s rozetou (str. 185)

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupriov v Laku UV Premium Plus str. 166
« LEVEL v Laku UV Premium Plus str. 170

Odporucané zarubne s opa¢nou polodrazkou:

+ PORTA SYSTEM s opacnou polodrazkou v Laku UV Premium Plus str. 168

POZNAMKY

+ Moznost lubovolnej kombinécie rozmerov kridiel pri dvojkridlovych dverach.

- Dvojkridlové dvere nie s dostupné s magnetickym zamkom.

« VWyska,2200" realizacia oddelenim KONTRAKT pozri str. 21.

+ Polodrazkové dvere st vybavené 3, bezpolodrazkové 3D pantami- panty su balené
so zarubnou.

PORTA DESIRE




NOVA FARBA OPACNA POLODRAZKA

od 383 | 459,60

PORTA GRANDE T

ODOLNY eco'?
UV LAK LAK

To 'P POVRCH ODOLNY j
PROTI NECISTOTAM >

KOLEKCIE

PORTA GRANDE A.0, Sed4 so zarubiiou PORTA SYSTEM s OPACNOU POLODRAZKOU, klugka AZALIA &ierna

model G.0 model G.4 model G.4
s ¢iernym sklom

i

model A.0 model A.1 model A.1 model C.0
so zrkadlom

=

PORTA GRANDE A.0, Sedy, klu¢ka RUMBA ¢ierna model B.0 model B.1 model B.3 model D.0

ODPORUCAME PRE
ALERGIKOV A DETI

ULTRA
PEVNY
POVRCH
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RAMOVE ZRKADLO 120 - 200 40 mm

I DEKORY

Lak UV Premium Plus ¥k k& vs
[ nov4 |

Biela .~ Seda

Prirodna dyha Dub dk iy

I DEKORY DEKORACNICH LIST

Kartacovany hlinik

Félia Portaperfect 3D Wk ey

Dub Dub Dub
Naturalny Sibirsky Havana

B CENNK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

MODELY | Lak UV Premium Plus
A 3831459,60
B,C,D 412 494,40
G 428 513,60
Presklenie v modeli G.4, plochy panel
sklo zapustené voci povrchu kridla
dekoracna lista vo folii Portaperfect dekora¢na lista v hlinikovej
Dub Naturalny v modeli G.0, kartacovanej félii v modeli G.0,
zapustend voci panelom kridla, zapustena vzhladom voci panelom,
vertikalny smer kresby dreva vertikalny smer (za priplatok)
(za priplatok)
I TECHNICKE INFORMACIE
KONSTRUKCIA KRIDLA POZNAMKY

Saténovo hladky lakovany povrch vznika vdaka technike lakovania UV.

Model A.1 je mozné objednat so zrkadlom z jednej, alebo oboch stran. Pri vybere
kridla so zrkadlom z jednej strany sa z druhej strany nachédza doska. Moznost vyberu
dekoracnych Iist z dubového masivu licujucich s povrchom kridla (model F), alebo list

v syntetickej, kartdcovanej hlinikovej folii, v prirodnej dyhe zapustenych voci panelom.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

« Tri panty capové Standard

« Zadmok s celom strieborny alebo zlaty lesk: pre doézicky klu¢, pre WC sadu alebo
prispdsobeny pre cylindrickd viozku

« Matné tvrdené sklo

« Okruhla Uchytka (k posuvnym dverdm)

« Priprava na skratenie dveri, maximalne 60 mm

ZARUBNE

Odportcané falcové zarubne:

+ PORTA SYSTEM v Laku UV Premium Plus str. 164

« MINIMAX v Laku UV Premium Plus str. 162

Odporucané bezfalcové zarubne:

« PORTA SYSTEM ELEGANCE v Laku UV Premium Plus str. 166

« PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupriov v Laku UV Premium Plus str. 166
« LEVEL v Laku UV Premium Plus str. 170

Odportcané zarubne s opac¢nou polodrazkou:

« PORTA SYSTEM s opacnou polodrézkou v Laku UV Premium Plus str. 168

« Moznost lubovolnej kombinécie rozmerov kridiel pri dvojkridlovych dveréach.

« Polodrazkové dvere st vybavené 3 pantmi, bezpolodrazkové pantmi 3D - panty su
balené so zarubriou

« Dvojkridlové dvere nie si dostupné s magnetickym zamkom.

ZA PRIPLATOK

. &ierne sklo - model G, 1ks 911080
- dekoracna lista félia bruseny hlinik - model G (biele kridlo) 14116,80
« dekoracnd lista Naturdlna dyha - model G (biele kridlo) 283360
« dekoracnd lista Portaperfect - model G (biele kridlo) 71840
« zrkadlo na oboch stranach 105 126,00
- zrkadlo na jednej strane 53]63,60
+ opacné polodrazka - priplatok k cene kridla 70]84,00

+ opacné polodrazka - treti pant 3D, farba: strieborna (prip. do ceny zarubne) 637560
+ opacnd polodrézka - treti pant 3D, farba: biela, ¢ierna (prip. do ceny zérubne) 73| 87,60

- ventilacny podrez 1311560
- rozmer, 100" 18121,60
« posuvné dvere - pozdlzny dchyt 2713240
« posuvné dvere - hakovy zdmok s bo¢nymi madlami 58169,60
- treti pant 3D, farba: strieborna, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 37144,40
- treti pant 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 425040
- Cierna zamok a cierna Capové panty 71840
+ magneticky zamok: biely, ¢ierny urceny pre bezpolodrazkové kridla 2112520
+ magneticky zdmok s celom z nerezovej ocele 1611920
- panty 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 19122,80
« krytky na pany standard (str. 196)
« klucky s rozetou (str. 185)
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PORTA ROYAL, od 161193,20

L N YN I E E N cena kridla netto | brutto (EUR)
o D 4 u D

ECOYF ODPORUCAME PRE
LAK ALERGIKOV A DETI

PORTA ROYAL A, Biela, klu¢ka OFFICE strieborna

PORTA ROYAL PORTA ROYAL
model A model P
| i
e i B
¥ i I i
LONDYN P LONDYN O LONDYN B LONDYN C

PORTA ROYAL A, Biela, klu¢ka ACCENT strieborna VIEDEN P VIEDEN O VIEDEN B VIEDEN C




— — hamd
L ‘A |
ROYAL
I DEKORY PORTA ROYAL
Lak Premium kv
Biela
[ DEKORY LONDYN, WIEDEN
Lak Standard & srvrvy
Biela
[ CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)
T ROYAL Lak Premium
- T AP 254304,80
oy
\L/%'\I;%EN' Lak Standard
P 1611193,20
ROYAL hladky povrch LONDYN, VIEDEN 0 20824960
Struktura dreva
B 2411289,20
C 2601 312,00

Il TECHNICKE INFORMACIE

KONSTRUKCIA KRIDLA

Stabilizacnd vypln alebo drevotrieskova doska (PORTA ROYAL - za priplatok) obojstran-
ne oplastend lisovanou HDF doskou.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIiDLA

- Polodrazkové dvere (PORTA ROYAL, LONDYN, VIEDEN): dva alebo tri ¢apové panty
standard alebo PRIME; bezpolodrazkové (PORTA ROYAL): dva 3D panty

- Z&dmok: s obycajnym kltucom, s kipelfiovou blokddou, alebo prispésobeny pre
cylindricku viozku

- Sklo vzor:,¢in¢ila” (LONDYN, VIEDEN)

+ Gulatd Uchytka (k posuvnym dverdm)

ZARUBNE

Odporucané polodrazkové zarubne:

+ PORTA SYSTEM vo folii Portadecor alebo vo félii Premium (PORTA ROYAL) str. 164
+ MINIMAX vo folii Portadecor alebo vo félii Premium (PORTA ROYAL) str. 162

« OCELOVE str. 174-178

- Odporucané bezpolodrazkové zarubne (PORTA ROYAL):

- PORTA SYSTEM ELEGANCE vo folii Premium str. 166

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupriov vo félii Premium str. 166

« LEVEL vo félii Premium str. 170

POZNAMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Moznost fubovolnej kombindcie rozmerov kridiel pri dvojkridlovych dverach.

+ Navrhujeme klucku a rozetu Royal, vid str. 25.

- Dvojkridlové dvere nie su dostupné s magnetickym zédmkom.

+ Pri moznosti,zosilnenie na samozatvarac” st potrebné 3 panty.

- LONDVN, VIEDEN: V désledku pouzitia réznych materidlov moéze byt medzi kridlom a
zarubnou maly farebny rozdiel.

+ Panty PRIME alebo 3D panty - balené so zarubriou.

ZA PRIPLATOK - PORTA ROYAL, LONDYN, WIEDEN

« priprava na skratenie (max. 60 mm)

- posuvné dvere - pozdizny Uchyt

+ posuvné dvere - hakovy zdmok s bo¢nymi madlami
« ventila¢né otvory, alebo vyrez

« priprava pre samozatvarac¢ (potreba 3 pantu)

+ magneticky zdmok s ¢elom z nerezovej ocele

« zédmok PRIME s lesklym ¢elom (strieborny, alebo zlaty)
« Cierna zdmok a cierna ¢apové panty

« panty PRIME (tyka sa iba odporucanych zarubni)

- krytky na pany standard

« klucka s rozetou

ZA PRIPLATOK PORTA ROYAL
« AKCIA - balicek PRIME (ibe pre PN)

- treti pant 3D, farba: striebornd, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne)

- treti pant 3D, farba: zlata (priplatok k cene zérubne)

« ventila¢né otvory alebo vyrez alebo Ventilatnad mriezka
+ padaci prah

« vyplni pInd drevotrieska

« magneticky zdmok: biely, ¢ierny urceny pre bezpolodrazkové kridla

« panty 3D, farba: zlaté (priplatok k cene zérubne)

910,80
273240
58 69,60
13]15,60

9]10,80
16]19,20

4]4.80
71840
71840

(str. 196)

(str. 185)

bez priplatku
37| 44,40
4215040
131560
48157,60
49158,80
2125220
19122,80

LONDYN, VIDEN
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od 144 172,80

MI N IMAX cena kridla netto | brutto (EUR)

ECOY ODPORUCAME PRE
LAK ALERGIKOV A DETI

MINIMAX P, Biely s ocelovou zérubriou PORTA SYSTEM, klucka RUMBA nikel

4 [ 1 [ 5. re
[ [ I i
model P model M model D model L

15
|
;|

model 1 model 2 model 3
| r | 4

MINIMAX 3, Biely, klu¢ka ACCENT strieborna model 4 model 5 model 6
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60-110 90-200

40mm

14

I DEKORY

Lak Standard whksivik

Biela

Il CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

= MODELY Lak Standard
-
P 144172,80
h M 177 212,40
D 193] 231,60
L 188 | 225,60
ramcek so sklom sklo,¢incila” 16 166 | 199,20
[ TECHNICKE INFORMACIE
KONSTRUKCIA KRIDLA ZA PRIPLATOK

Vyplr tvorf,vostina” alebo dutinkova drevotrieska. Rém vratane vyplne
je obojstranne oplésteny HDF doskou.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

« Tri Capové panty Standard

- Zdmok: pre dézicky klu¢, WC stpravu alebo prispésobeny pre cylindrickd viozku
- Sklo vzor:,¢incila"alebo matné (iba za priplatok)

- Okruhla tchytka (k posuvnym dveram)

ZARUBNE

Odporucané polodrazkové zarubne:

« Porta SYSTEM vo folii Portadecor str. 164
+ MINIMAX vo folif Portadecor str. 162

« KOVOVE str. 174-178

POZNAMKY

- Kridla MINIMAX st iba v polodrazkovej verzii.
« Kridla s dostupné vo verzii pre samostatné lakovanie v cene kridla Minimax biela.

- Vypli ,dutinkova doska” a PIna doska su pripravené na skratenie v Standarde.

+ Rozmer, 110" je dostupny iba s vypliou,dutinkova drevotrieska” Rozmery zasklenia
ako pri rozmere, 100"

+ Moznost fubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
Pasfvne kridlo (bocny panel) v rozmeroch,30",40%,50" iba v plnej verzii. Na dvoj-
kridlovych dverdch bezpolodrazkovych sa musi objednat aktivne a pasivne kridlo.

- Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.

- Rozmery ,80" a,,90" v investi¢nej norme (svetly rozmer otvoru 800, 900 mm)
dostupny ako standard - bez priplatku.

« okrdhle okienko z nerezovej ocele

- okruhle okienko cierne

- otocenie skla

« ventila¢né otvory alebo vyrez alebo ventila¢nd mriezka
« priprava na skratenie (max. 60 mm)

- rozmer,100",110"

« posuvné dvere - pozdlzny tchyt

« posuvné dvere - hdkovy zdmok s bo¢nymi madlami
« tvrdené matné sklo - model D

- tvrdené matné sklo — model L

« tvrdené matné sklo - model M

« padaci prah

- vypln dutinkova drevotrieska

« vypln pInd drevotrieska

- priprava pre samozatvarac (potreba 3 pantu)

- Cierna zdmok a cierna Capové panty

+ magneticky zdmok s celom z nerezovej ocele

« zdmok PRIME s lesklym celom (strieborny, alebo zlaty)
« panty PRIME (tyka sa iba odportc¢anych zarubni)

« krytky na panty standard

« klucky s rozetou

175210,00
19223040
bez priplatku
13]15,60
9[10.80
18] 21,60
2713240
58 169,60
192280
11]13,20
67,20

48 57,60
384560
495880
9[10,80
71840
16[19,20
414,80
71840

(str. 196)
(str. 185)




0d 490 | 588,00

Po RTA H I D E cena kompletu netto | brutto (EUR)

NAMALUJTE
Jo v osruBENYCH
FARBACH

ECOYW ODPORUCAME PRE
LAK ALERGIKOV A DETI

KOLEKCIE

PORTA HIDE s tapetou, model 1.1, kfu¢ka MAXIMA cierna

model 1.1

)

Chcete si kridlo dokoncit sami?
Skontrolujte moznosti dodatcnej Upravy
https://sk.portadoors.com/do-pobrania

PORTA HIDE, 1.1, Biely, klu¢ka ELEGANT strieborna
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H-I

90 40 mm

I DEKORY

Lak UV Premium kst

PORTA HIDE

Biela

Zakladna farba
/ pre svojpomocné malovanie a tapetovanie

Biela

B CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

PORTA HIDE
bezpolodrazkové Standard opacnéd polodrazka
(otvdranie von) (otvéranie do vnutra)
Farba zakladna Farba zékladna
MODELY podkladové (na Lak UV podkladové (na Lak UV
svojpomocné Premium svojpomocné Premium
malovanie) malovanie)
11 172]206,40 1911229,20 2111 253,20 230 276,00

Ram PORTA HIDE
surovy hlink (na svojpomocné

Bezfalcové standard (otvéranie von) - pravé dvere

MODELY

malovanie)
2 péanty 3181 381,60
3 panty 342141040
Opacny falc (otvaranie do vnutra) - lavé dvere
I TECHNICKE INFORMACIE
KONSTRUKCIA KRIDLA V KOMPLETE DVERI
Bezfalcové kridlo (otvaranie von) alebo s opacnym falcom (otvéranie do vnutra). - Kridlo
Vypln vostina” alebo dutinkové drevotrieska (za priplatok). Povrch HDF doska. «+ Dva panty 3D
Kridlo je dostupné w dvoch prevedeniach: - Tripanty 3D v pripade vyplne dutinkovou drevotrieskou
+ Kridlo s, primerom” pripravené na malovanaie alebo tapetovanie. « Magneticky zdmok na obycajny kli¢, WC zdmok alebo priprava pre patentovu viozku
Hrany kridla st olepené natieratelnou péskou. « Ukrytd hlinfkovd zarubriu
- Kridla s povrchom Lak Premium Biely
; POZNAMKY
ZARUBNE « Zéves 3D - urceny pre koleciu Porta HIDE
Ukryta hlinikova zarubna pripravena na malovanie farbou na steny.
Urcend pre kridla hrabky 40 mm. ZA PRIPLATOK
Montéz do murovanej alebo sadrokartonovej steny. - ventila¢ny podrez alebo rekuperacné skratka 1311560
Rozmery pozri str. 201, Tabulka 8. . padaci prah 48 57,60
« vyplfi dutinkova drevotrieska 3845,60

« klucky s rozetou (str. 185)




od 227 272,40

PORTA GLASS e e B

e e
4 N skLo

_‘O’_ VIAC
SVETLA

PORTA GLASS, priesvitna tabula s natieranymi deliacimi listami

priesvitna matna tabula priesvitna tabula
grafitova tabula

matna tabula priesvitna tabula
s natieranymi s natieranymi
deliacimi listami deliacimi listami

PORTA GLASS, matna tabula




i

8mm 60-90

14

PORTA GLASS

Cierny zamok strieborny zamok

cierny pant strieborny pant

PORTA GLASS
(suprava)

cena sklenenej tabule cena zarubne cena supravy kovani

I CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

PORTA GLASS KOVANIA | Strieborné Cierne
priesvitna tabula 227127240 zamok s klu¢kou, panty 192 |230,40 262 | 314,40
‘ N "zamok prispdsobeny pre

matna tabula 2441292,80 viozku, s kfutkou, panty” 192 230,40 262 | 314,40

priesvitna grafitova tabula 293 351,60 zamok WC s klu¢kou, panty 279334,80 349 418,80

priesvitna tabula s natieranymi

deliacimi listami 293| 351,60

matna tabula s natieranymi

deliacimi listami 293 351,60
I TECHNICKE INFORMACIE
KONSTRUKCIA KRIDLA POZNAMKY
Sklenend tabula hribky 8 mm s pripravenymi otvormi na montaz zamku a pantov. « Zadmok a panty su balené samostatne.

- Sirka linif vo vzoroch s natieranymi deliacimi listami - 30 mm.

PRISLUSENSTVO
- Standardny zdmok (len klucka) alebo prispdsobeny patentovej viozke v striebornej ZA PRIPLATOK

alebo ciernej farbe, - rozmiar, 90" 3845,60
- Dva panty DORMA v striebornej alebo ¢iernej farbe. - ventilacny podrez 242880
ZARUBNE

+ PORTA SYSTEM str. 164
- OCELOVE str. 174-178




od 428|513,60
PORTALUMIA, NATURALUMIA =

k|

N1/
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71N

s
SKLO KONSTRUKCIA
INOVATIVNY L ViAC
ZAMOK DO -O- SVETLA

UCHYTOV ~N

PORTA LUMIA 1, Biela, uchyt Lumia biely

|

model 1 model 1

g

model 2 model 2

PORTA LUMIA 1, Cierna, uchyt Lumia &ierny




1) 1] ] 4

1

I DEKORY PORTA LUMIA I DEKORY NATURA LUMIA
Lakovana félia Premium sk vyt Naturalna félia Dub Satin Fr i
iel Biel ><C
Biely y gg
ju R
=
Félia SUPER MATT W&oy Naturalna félia Select #ar koY = 2
25
Cierny Cierny
l B CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)
L
1 PORTA LUMIA Lakovasnjpfeér\ii/lzfmium,
1 4281513,60
2 444 532,80

Naturdlna dyha Select;
NATURA LUMIA Naturdlna dyha Dub Satin

uchyt magneticky zamok 1 608 729,60

' 2 625 | 750,00

3D pént

I TECHNICKE INFORMACIE

KONSTRUKCIA KRIDLA POZNAMKY
Vertikalne a horizontalne ramy z borovicovej preglejky. « Norma PN EN 14351-2:2018-12
Vyrobok je k dispozicii s ¢irym tvrdenym sklom hribky 6 mm. « Nie je mozné skratit kridlo 0 60 mm.
+ Spodnd hrana vertikdlnych rdmov zabezpec¢na proti vihkosti technolégiou Techno-
AKCESORIA PORTA AQUA STOP - PORTA LUMIA.
+ 2 panty 3D bezpolodrazkové 1
+ magneticky zdmok ZA PRIPLATOK
- Farby kovania: biela, ¢ierna, matné strieborna - treti pant 3D, farba: striebornd, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 3714440
; + madlo (biele alebo cierne) 35142,00
ZARUBNE « pasujuci protiplech k zarubni (priplatok k cene zarubni) 35]42,00

Odporucané bezpolodrazkové zarubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupriov str. 166




od 237 | 284,40

PORTA VERTE HOME CIERNE R e

1 e |
. = L= g AQUA STOP
';I

PORTA VERTE HOME N.3, priesvitné sklo, klu¢ka LUNA ¢ierna

model B.5 model L.4 model N.3

PORTA VERTE HOME N.3, ¢ierne, klu¢ka LUNA cierna
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I DEKORY

Félia SUPER MATT ok k vy

Cierny

B CENNK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

MODELY Folia SUPER MATT
B.5 23728440
L.4 237284,40
N.3 23728440

matné alebo priesvitné

sklo(za priplatok)

I TECHNICKE INFORMACIE

KONSTRUKCIA KRIDLA ZA PRIPLATOK

V Zavislosti od dizajnu sa kridla skladaju z horizontalnych rdmikov a panelov,
ako aj z matnych tabul z tvrdeného skla. Matné tabule s hrdbkou 4 mm.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

- Z&dmok je dostupny v tychto verzidch: s beznym klicom, s kiipelfiovym zamkom,

prispdsobeny pre patentovu viozku alebo bez otvoru na kft¢

- Falcové dvere: tri standardné ¢apové péanty alebo panty PRIME (za priplatok);
bezfalcové dvere: dva 3D péanty

+ Matnd alebo priesvitnd tabula (za priplatok)

« Priprava na skratenie, maximalne o 30 mm

- Okruhle madlo (pre posuvné dvere)

ZARUBNE

Odporucané falcové zarubne:

- PORTA SYSTEM str. 164
Odporucané bezfalcové zarubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166

POZNAMKY

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupnov.

+ Moznost lubovolnej kombinécie rozmerov kridla v dvojkridlovych dverach.
Pri dvojkridlovych bezfalcovych dverach je potrebné objednat aktivne a pasivne
kridlo dverf.

« Dvojité kridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.

« Pri 8irke, 100" je potrebny treti pant.

+ PRIME alebo 3D péanty — sucastou balenia zarubne.

« rozmer, 100"

« posuvné dvere - pozdlzny tchyt

+ posuvné dvere - hdkovy zdmok s bo¢nymi madlami

« priesvitna natierana tabula model B.5

« priesvitnd tabula model B.5

« priesvitnd tabula model L4 - 1 szt.

« priesvitnd tabula model N.3 - 1 szt.

- treti pant 3D, farba: striebornd, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne)
- treti pant 3D, farba: zlaté (priplatok k cene zarubne)

« tuleje lub ventila¢ny podrez

« Cierna zdmok a ¢ierna ¢apové panty

+ magneticky zdmok s ¢elom z nerezovej ocele

+ magneticky zdmok: biely, ¢ierny na bezfalcovych dverdch

+ zdmok PRIME s lesklym celom (strieborny, alebo zlaty)

+ panty PRIME (tyka sa iba odportcanych zarubni)

- kridlo bezfalcove - panty 3D, farba: zlaté (priplatok k cene zarubne)
« kryty pre Standardné panty

+ klucka so stitom

18] 21,60
2713240
58 69,60
35]42,00
2833,60
71840
11]13,20
37| 44,40
425040
13]15,60
7840
16]19,20
212520
41480
71840
19]22,80
(str. 196)
(str. 185)
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od 1 304\ 1564,80

PORTA LOFT OCELOVE

LAMINOVANE
BEZPECNOSTNE
SKLO

N1/
I
I

71N

OCELOVA
KONSTRUKCIA

-]

\

VIAC
SVETLA

L2
3

PORTA LOFT OCELOVE, model 1

model 1 model 2 model 3

PORTA LOFT OCELOVE, model 1




I DEKORY

Praskova farba W&y

Cierna

Struktura

uchyt pant

B CENNK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

Cierna
MODELY Struktura
1,2 1418|1701,60
3* 13041 564,80

*uvedend cena je za rozmer 80'; pre rozmer 90' priplatok 114 | 137,35

Il TECHNICKE INFORMACIE

KONSTRUKCIA KRIDLA

Ocelové zarubna a dvere, farba Cierna $truktura (praskovo lakované). Priehladné
bezpecnostné laminované sklo hrdbky 6 mm.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIiDLA

Dvere sa dodavaju ako stprava:
- ocelové kridlo,

« odportc¢ana ocelova zarubna
Suprava kovania:

« panty

+ madlo

- magnet

OSCIEZNICA

Zarubna urcena pre tento vyrobok v stiprave s kridlom dveri:
« Ocelovd

POZNAMKY
- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

\
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. od 283339,60
Po rta KO N c E PT, S ku pl nNa A cena kridla netto| brutto (EUR)

R PODLAANM V MNOHYCH
K PODLAHAM A IN C
NABYTKU OBLUBENYCH
FARBACH
| DREVENA
KONSTRUKCIA & AQUA STOP
KOLEKCIE

PORTA KONCEPT A.9, Dub Naturalny, klucka ELEGANT striebornd

model A.0 model A.2 model A.3

model A4 model A.6 model A.7

NOVINKA

PORTA KONCEPT A.9, Dub Naturaélny, model A.8 model A.9 model A.9
klucka ELEGANT strieborna s ¢iernym sklom
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RAMOVE 60-100 120-200

14

40 mm

I DEKORY

Félia Portadecor & vesrvy

QOrech Orech Wenge* Biela Sedd
Bieleny
Dub
Catania
* do vycerpania zasob
Félia Portasynchro 3D Wk rvvit
Agat Dub Dub Wenge Borovica Borovica
Medovy Sarlatovy Tmavy White Norska Andersen

Lakovana félia Premium W&k vrvy

Biela

Félia Portadur sk & kyrvy

* do vycerpania zasob

Félia Portaperfect 3D Wiy

Dub Dub Dub l JukF !
Havana (CIICTRIEAY Skandinavsky Skandinavsky
[}
NOVA
Dub Dub
Sibirsky Naturalny

Portalamino W&k vy

&
wi
)
5
X
<
ke
o
o

Dub

Striebristy

matné sklo

plochy panel

reguldcia ¢apovych 3D
regulovatelnych pantov

I CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

Portadecor, Lakovana félia | Portaperfect 3D,

MODELY Portasynchro 3D| Portadur Premium Portalamino

A.0-A.9 | 283 339,60 | 303 | 363,60 | 316 379,20 ‘ 3161 379,20
ODPORUCAME!

Specialna drevena
viacvrstvova
konstrukcia

Il TECHNICKE INFORMACIE

KONSTRUKCIA KRIiDLA

Kridla sa v zavislosti od vzoru skladaju z horizontalnych rémov a dosiek a tiez
z matnych skiel vyrobenych z tvrdeného skla. Matné skld s hrdbkou 6 mm.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

« Zdmok dostupny v troch variantoch: pre dézicky klu¢, pre WC stpravu alebo prispo-
sobeny pre cylindrickd viozku

- Tri Capové péanty Standard

« Tvrdené matné sklo

« Priprava na skratenie dveri, maximalne 60 mm

« Okrudhla tchytka (k posuvnym dveram)

ZARUBNE

Odporucané polodrazkové zarubne:

« Porta SYSTEM str. 164

Odporucané bezpolodrazkové zarubne:

+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166

« Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupriov str. 166
« LEVEL str. 170

POZNAMKY

« Moznost lubovolnej kombinacie rozmerov kridiel pri dvojkridlovych dveréach..
Pri dvojkridovych bezpolodrazkovych dverach je nutné objedndvat kridlo
aktivne a pasivne.

« Dvojkridlové dvere nie si dostupné s magnetickym zamkom.

ZA PRIPLATOK
- cierne sklo 1 szt. 71840
- rozmer, 100" 18]21,60
« posuvné dvere - pozdlzny dchyt 273240
« posuvné dvere - hakovy zédmok s bo¢nymi madlami 5869,60
- krytky na panty pre polodrazkové kridla (str. 196)
« bezpolodrazkové kridla treti pant 3D, farba:

strieborna, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 3714440
« bezpolodrazkové kridla treti pant 3D, farba:

zlata (priplatok k cene zarubne) 4215040
« bezpolodrazkové kridla panty 3D, farba:

zlata (priplatok k cene zarubne) 19]22,80
- ventila¢né otvory alebo ventila¢ny podrez 131560
+ magneticky zamok: biely, ¢ierny urceny pre bezpolodrazkové kridla 212520
+ magneticky zdmok s celom z nerezovej ocele 16119,20
« klucky s rozetou (str. 185)




Porta KONCEPT, skupina C

TOP

KOLEKCIE

PORTA KONCEPT C.6, Biely, kfucka ELEGANT strieborna

model C.0 model C.1

I:E‘-

model C.4 model C.5

PORTA KONCEPT C.6, Biely, kfu¢ka ELEGANT strieborna

model C.2

model C.6

od 275330,00

cena kridla netto | brutto (EUR)

ZLADTE DVERE
K PODLAHAM A
NABYTKU

DREVENA
KONSTRUKCIA

model C.3

V MNOHYCH

OBLUBENYCH

FARBACH
& AQUA STOP
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AQUA STOP RAMOVE 60-100 120- 200 40 mm

[ DEKORY

Félia Portadecor Wk &yryryy

Orech *
Bieleny’

Biela Sedd

Dub

Catania

* do vycerpania zasob

Félia Portasynchro 3D #rkvrirvy

Agat Dub Dub Wenge Borovica Borovica
Medovy Sarlatovy Tmavy White Norska Andersen

Lakovana félia Premium k& vrvy

Félia Portadur sk kyrvy

* do vycerpania zasob

Félia Portaperfect 3D Wiy

Dub Dub
Havana Kalifornia
NOVA
Dub Dub
Sibirsky Naturalny

Portalamino W&k vy

|

Dub Buk DubI L
Skandinavsky Skandinavsky Klasik

Biela Dub
Striebristy
M CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)
f . Portaperfect 3D,
B—— Portadecor, Portalamino,
MODELY Portasynchro 3D Portadur Lakovana folia
Premium
| |
‘ * C.0-C6 275 330,00 294352,80 308 369,60
L ———
matné sklo plochy panel
e
L
ODPORUCAME!

|

regulécia ¢apovych 3D
regulovatelnych pantov

Specialna drevend
viacvrstvova
konstrukcia

I TECHNICKE INFORMACIE

KONSTRUKCIA KRIDLA

Kridla sa v zavislosti od vzoru skladaju z horizontalnych rdmov a dosiek a tieZ
z matnych skiel vyrobenych z tvrdeného skla. Matné skla s hribkou 6 mm.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

« Zdmok dostupny v troch variantoch: pre dézicky klu¢, pre WC stpravu alebo prispo-
sobeny pre cylindrickd viozku

« Tri Capové panty Standard

« Tvrdené matné sklo

- Priprava na skrétenie dveri, maximalne 60 mm

- Okruhla tchytka (k posuvnym dveram)

ZARUBNE

Odporucané polodrazkové zarubne:

- Porta SYSTEM str. 164

Odporucané bezpolodrazkové zarubne:

« Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166

« Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupnov str. 166
« LEVEL str. 170

POZNAMKY

+ Moznost fubovolnej kombinacie rozmerov kridiel pri dvojkridlovych dveréach..
Pri dvojkridovych bezpolodrazkovych dverdch je nutné objednavat kridlo
aktivne a pasfvne.

- Dvojkridlové dvere nie su dostupné s magnetickym zamkom.

ZA PRIPLATOK

- rozmer, 100" 18121,60
+ posuvné dvere - pozdlzny dchyt 273240
« posuvné dvere - hakovy zdmok s bo¢nymi madlami 5869,60
« krytky na panty pre polodrazkové kridla (str. 196)
« bezpolodrazkové kridla treti pant 3D, farba:

strieborna, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 374440
« bezpolodrazkové kridla treti pant 3D, farba:

zlatd (priplatok k cene zarubne) 4215040
+ bezpolodrazkové kridla zawiasy 3D kolor ztoty (doptata do 192280
- ventilacné otvory alebo ventilacny podrez 131560
« magneticky zdmok: biely, ¢ierny urceny pre bezpolodrazkové kridla 21125220
+ magneticky zdmok s ¢elom z nerezovej ocele 161920
« klucky s rozetou (str. 185)
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. od 275 | 330,00
Porta KONCEPT’ Skuplna H a K cena kridla netto | brutto (EUR)

EPODLAANM V MNOHYCH

K PODLAHAM A IN C

NABYTKU OBLUBENYCH
FARBACH

DREVENA
KONSTRUKCIA & AQUA STOP

PORTA KONCEPT K.3, Dub Anglicky Hamilton, klucka ELEGANT strieborna

model H.0 model H.1 model H.2 model H.4
model K.0 model K.1 model K.2 model K.3

PORTA KONCEPT H.4, Dub Anglicky Hamilton,
klucka ELEGANT strieborna
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CESKA AQUA STOP
NORMA

13
!

RAMOVE 120 - 200 40 mm

I DEKORY

Félia Portadecor & vesrvy

Orech %
BiEIeny’

Biela Sedd

Dub

Catania

* do vycerpania zasob

Félia Portasynchro 3D Wk rvvit

Agat
Medovy

_ Dub Dub Wenge Borovica Borovica
Sarlatovy Tmavy White Norska Andersen

Biela

Félia Portadur sk & &yryy

Orech 4*

* do vycerpania zasob

Félia Portaperfect 3D Wy

Dub Dub Dub L k Dub
Havana CIGOIEN Skandinavsky Skandin Juzny
NOVA
Dub Dub
Sibirsky Naturalny

Portalamino W&k vy

Dub

Striebristy

Lakovana félia Premium k& yryy

matné sklo w modelu H.4 plochy panel w modelu H.0

matné sklo w modelu K.3 regulcia ¢apovych 3D
regulovatelnych pantov

B CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

Portaperfect 3D,
Portadecor, Portalamino,
MODELY Portasynchro 3D Portadur Lakovana folia
Premium
H.0-H.4
K.0-K.3 2751330,00 2941 352,80 3081 369,60
ODPORUCAME!

Specialna drevena
viacvrstvova
konstrukcia

Il TECHNICKE INFORMACIE

KONSTRUKCIA KRIDLA

Kridla sa v zavislosti od vzoru skladaju z horizontalnych rémov a dosiek a tiez
z matnych skiel vyrobenych z tvrdeného skla. Matné skla s hribkou 6 mm.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

« Zdmok dostupny v troch variantoch: pre dézicky kli¢, pre WC stpravu alebo prispo-
sobeny pre cylindrickd viozku

« Tri Capové panty Standard

« Tvrdené matné sklo

- Priprava na skratenie dverf, maximalne 60 mm

« Okruhla Uchytka (k posuvnym dverdm)

ZARUBNE

Odporucané polodrazkové zarubne:

- Porta SYSTEM str. 164

Odportcané bezpolodrazkové zarubne:

« Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166

+ Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupnov str. 166
« LEVEL str. 170

POZNAMKY

« Moznost lubovolnej kombinécie rozmerov kridiel pri dvojkridlovych dverach..

Pri dvojkridovych bezpolodrazkovych dverach je nutné objedndvat kridlo
aktivne a pasivne.
- Dvojkridlové dvere nie su dostupné s magnetickym zamkom.

ZA PRIPLATOK

- rozmer, 100"

« posuvné dvere - pozdizny dchyt

« posuvné dvere - hakovy zdmok s bo¢nymi madlami

« krytky na panty pre polodrazkové kridla

« bezpolodrazkové kridla treti pant 3D, farba:

strieborna, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne)

« bezpolodrazkové kridla treti pant 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne)
« bezpolodrazkové kridla panty 3D, farba: zlaté (priplatok k cene zarubne)
- ventilacné otvory alebo ventilacny podrez

« magneticky zdmok: biely, ¢ierny urceny pre bezpolodrazkové kridla

+ magneticky zdmok s ¢elom z nerezovej ocele

« klucky s rozetou

18
27
58

21,60
32,40
69,60

(str. 196)

37
42
19
13
21
16

| 44,40
| 50,40
22,80
15,60
25,20
1920

(str. 185)
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PORTA BALANCE, od 249 | 298,80
PORTA HARMONY

cena kridla netto | brutto (EUR)

V MNOHYCH
OBLUBENYCH
FARBACH
ZLADTE DVERE
] .
D KPODLAHAM A

\ NABYTKU
——

..='T=':='ﬁi. -

PORTA BALANCE D.0, D.3, Wenge White, klu¢ka ELEGANT strieborna

e

f f

PORTA BALANCE ~ PORTA BALANCE  PORTA BALANCE
model A.0 model B.0 model B.1

ﬁ
! i .
| il
s}
0
' ' .I-

PORTABALANCE =~ PORTABALANCE  PORTA BALANCE PORTA HARMONY  PORTA HARMONY

AQUA STOP

i

T & - model D.1 model D.2 model D.3 model A.0 model A.1
PORTA BALANCE D.0, Wenge White, klucka SIMPLE strieborna PORTA HARMONY ~ PORTA HARMONY ~ PORTA HARMONY ~ PORTA HARMONY  PORTA HARMONY

model B.0 model B.1 model B.2 model C.0 model C.1
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RAMOVE 60-100 120-200

14

40 mm

I DEKORY

Félia Portadecor Wk &yryryy

Dub

Catania Biela

Félia Portasynchro 3D ik vrvrv

Félia Portaperfect 3D Wi driy

[
Dub
Kalifornia

Dub Buk Dub'r
Skandinavsky Skandinavsky lasik

s

Dub

Juzny

NOVA
Sibirsky Naturalny
Agat _ Dub Dub Wenge Borovica Borovica
Medovy Sarlatovy Tmavy White Norska Andersen
Portalamino Wk & ryy ui
v
=2
Dub 5
Striebristy g
<
&
o
a
B CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)
Portadecor, Portaperfect 3D,
PORTA BALANCE Portasynchro 3D Portalamino
A.0
B.0-B.1 262 |314,40 2941352,80
D.0-D.3
Portadecor, Portaperfect 3D,
PORTA HARMONY Portasynchro 3D Portalamino
matné sklo plné vypli
A.0-C.1 249298,80 282133840
I TECHNICKE INFORMACIE
KONSTRUKCIA KRIDLA POZNAMKY

Dvere v zavislosti od modelu sa skladaju z vodorovnych rdmov medzi ktorymi je vypln
alebo matné sklo. Tvrdené sklo, hribky 4 mm.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

+ Z&dmok je dostupny v troch variantoch: s obycajnym kiticom, s kipelfovou blokadou,

alebo prispdsobeny pre cylindricku viozku

« Dvere polodrézkové: tri ¢apové panty, Standard alebo PRIME (za priplatok); bezpolo-
drazkové: dva 3D panty

« Tvrdené matné sklo

+ Gulatd uchytka (k posuvnym dverdm)

- Priprava na skrétenie dverf, max. 30 mm

ZARUBNE

Odporucané polodrazkové zarubne:

- PORTA SYSTEM str. 164

+ MINIMAX str. 162

- OCELOVE str. 174-178

Odporucané bezpolodrazkové zarubne:

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupriov str. 166
« LEVEL str.170

« Norma PN EN 14351-2:2018-12.

« Moznost lubovolnej kombinécie rozmerov kridiel pri dvojkridlovych dveréach.

« V pripade dvojkridlovych bezpolodrazkovych dverfje potrebné objednat aktivne a
pasivne kridlo.

« Dvojkridlové dvere nie si dostupné s magnetickym zéamkom.

« Prisirke, 100" je potrebny tretf pant.

« Panty PRIME alebo 3D panty - balené so zarubriou.

+ Dolnd hrana vertikdlnych rdmov chrdnend proti vihkosti technolégiou TechnoPORTA
AQUA STOP.

ZA PRIPLATOK

- rozmer, 100" 1821,60
« posuvné dvere - pozdlzny dchyt 2713240
« posuvné dvere - hakovy zédmok s bo¢nymi madlami 5869,60
- treti pant 3D, farba: strieborna, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 3714440
- treti pant 3D, farba: zlaté (priplatok k cene zarubne) 4215040
- ventilacné otvory alebo ventilacny podrez 131560
- ¢ierna zdmok a cierna Capové panty 71840
« magneticky zdmok: biely, ¢ierny urceny pre bezpolodrazkové kridla 21125220
+ magneticky zdmok s ¢elom z nerezovej ocele 16119,20
+ zdmok PRIME s lesklym ¢elom (strieborny, alebo zlaty) 414,80
« panty 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 19]22,80
« panty PRIME (tyka sa iba odportc¢anych zarubni) 71840
« krytky na pany Standard (str. 196)

« klucka s rozetou

(str. 185)
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PORTA INSPIRE

PORTA INSPIRE A.0, Dub Skandinévsky, klu¢ka SIMPLE strieborna

od 290 | 348,00

cena kridla netto | brutto (EUR)

ZLADTE DVERE ’
=] KPODLAHAMA VMNOHYCH
NABYTKU OBLUBENYCH
— FARBACH

AQUA STOP

DREVENA
KONSTRUKCIA

] L] I
! A
T 4 I B
LT s i |
model A.0 model A.1 model A.1
so zrkadlom

NOVINKA

model B.0 model B.1 model B.2 model B.3 model C4 s

ciernym sklom

model C.0 model C.1 model C.3

model C.2 model C4
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AQUA STOP RAMOVE ZRKADLO 60-100 120-200 40 mm

=

14

I DEKORY

Félia Portadecor Wk &yryryy

Dub
Catania

Félia Portasynchro 3D ik vrvrv

Agat _ Dub Dub Wenge Borovica Borovica
Medovy Sarlatovy Tmavy White Norska Andersen

Lakovana félia Premium ks

Bialy

*farba len pri modeloch zo skupiny C

Félia Portaperfect 3D Wrdriilriy

Dub Dub l Juk F !

(EIWAEN Skandinavsky Skandinavsky
B

NOVA
Dub Dub
Sibirsky Naturélny

Portalamino W&y

Dub
Juzny

Dub

Striebristy

r--"'

matné sklo,ram”- modely zo
skupiny AaB

elegantny ram

regulécia ¢apovych 3D
regulovatelnych pantov

elegantna vypli - modely zo
skupiny C

—— ODPORUCAME! B .
I CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)
SPECIALNA
VIACVRSTVOVA
DREVENA KONSTRUKCIA Portadecor, Portaperfect 3D, Lakovana folia
MODELY - X
Portasynchro 3D Portalamino Premium
A.0-B.3 290 348,00 323138760 -
C.0-C4 290 348,00 323138760 323138760

M TECHNICKE INFORMACIE

KONSTRUKCIA KRIiDLA

- Dvere v Zdvislosti od modelu sa skladaju z vodorovnych rdmoyv, plochého panelu a
matného tvrdeného skla. Matné sklo hribky 6 mm. Model A.1 je mozné vyhotovit so
zrkadlom na jednej alebo oboch stranach. Pri vybere kridla so zrkadlom z jednej strany
sa na druhej nachadza plocha doska.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

+ Z&dmok na obycajny k¢, s kiipelfiovou blokddou alebo prisposobeny pre cylindrickd
vlozku

« Pri vybere modelu so zrkadlom z jednej strany sa na druhej bude nachadzat

plna plocha doska.
« Dvojkridlové dvere nie si dostupné s magnetickym zamkom.
« Pri sirke, 100" je potrebny treti pant.
« Panty - balené so zarubnou.

+ Dolnd hrana vertikdlnych rdmov chranend proti vihkosti technolégiou TechnoPORTA

AQUA STOP.

ZA PRIPLATOK

S a s L ol « Cierne sklo - skupina C, 1 szt 911080
g;/rt?tr;} polodrézkové: tri 3D regulovatelné ¢apové péanty, bezpolodrazkové: dva 3D . zrkadlo na jedne] strane 1 53 63,60
+ Matné tvrdené sklo,ram’a matné sklo  zrkadlo qgglboch stranach 3 10?8‘ 15?28
- Priprava na skratenie maximélne o 60 mm : ;ch:l]srz’é dvere - pozdiny tchyt Pt I 540
. Okruhl ; . B ’
Okrdhle madlo pre posuvné dvere - posuvné dvere - hakovy zdmok s bo¢nymi madlami 5869,60
ZARUBNE « krytky na panty standard (str. 196)
U, L o « bezpolodrazkové kridla treti pant 3D, farba:
Odporicané polodrazkové zarubne: striebornd, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 374440
- PORTASYSTEMstr.164 « bezpolodrézkové kridla treti pant 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 42| 50,40
- Odporucané bezpolodrazkové zarubne: « skrzydta bezprzylgowe — panty 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 19]22,80
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166 - ventila¢né otvory alebo ventila¢ny podrez 13]15,60
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupriov str. 166 - magneticky zémok: biely, ¢ierny uréeny pre bezpolodrazkové kridla 2112520
» LEVEL str. 170 - magneticky zamok s ¢elom z nerezovej ocele 1619,20
« klucka s rozetou (str. 185)

POZNAMKY

« Norma PN EN 14351-2:2018-12.
« V pripade dvojkridlovych bezpolodrazkovych dveri je potrebné objednat aktivne a
pasivne kridlo.

PORTA INSPIRE




. od 266 (319,20
Porta Verte PREMIUM, skupina A, D s

V MNOHYCH
OBLUBENYCH
FARBACH

ZLADTE DVERE
K PODLAHAM A
NABYTKU

AQUA STOP

PORTA VERTE PREMIUM A.4, Dub Sarlatovy, kfu¢ka ELEGANT strieborna

model A.0 model A.1 model A.2 model A.3 model A4
model D.0 model D.1 model D.2 model D.3

PORTA VERTE PREMIUM A.4, Dub Sarlatovy, kfu¢ka ELEGANT model D.5 model D.6 model D.7 model D.8
strieborna
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40 mm

I DEKORY

Félia Portasynchro 3D wkr#yrvrvc

Agat Dub Dub Wenge Borovica
Medovy Sarlatovy Tmavy White Norska
Lakovana félia Premium sk yryy
Biela
Félia Portaperfect 3D Wy
Dub Dub Buk Dubl L
(i EM  Skandinavsky Skandinavsky Klasik

NOVA

Dub
Sibirsky

Dub
Naturalny

Borovica
Andersen

Portalamino W&k rvy

Dub

Striebristy

[ CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na

Lakovana félia

PRIPLATKY)

Premium,
MODELY Portasynchro 3D Portaperfect 3D,
Portalamino

AO - A4 266 | 319,20 301 361,20
D.0-D.8 2751330,00 3091 370,80

plochy panel v modeli A.0 matné sklo v modeliA.4

plochy panel v modeli D.0 matné sklo v modeli D.8

I TECHNICKE INFORMACIE

KONSTRUKCIA KRIDLA POZNAMKY

Kridla sa v zavislosti od vzoru skladaju z horizontalnych rdmov a dosiek a tieZ

z matnych skiel vyrobenych z tvrdeného skla. Matné skla s hribkou 6 mm.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

« Zdmok dostupny v troch variantoch: pre dézicky klu¢, pre WC stpravu alebo prispo-

sobeny pre cylindrickd viozku
« Tri Capové panty Standard
« Tvrdené matné sklo
- Priprava na skrétenie dveri, maximalne 60 mm
- Okruhla tchytka (k posuvnym dveram)

ZARUBNE

Odporucané polodrazkové zarubne:

« Porta SYSTEM str. 164

+ MINIMAX str. 162

- KOVOVE str. 174-178

Odporucané bezpolodrazkové zarubne:

« Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166

+ Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupriov vo str. 166
« LEVEL str. 170

+ Moznost lubovolnej kombinécie rozmerov kridiel pri dvojkridlovych dveréach..

Pri dvojkridovych bezpolodrazkovych dverdch je nutné objednavat kridlo

aktivne a pasfvne.

- Dvojkridlové dvere nie su dostupné s magnetickym zamkom.

ZA PRIPLATOK

« AKCIA - balicek PRIME (ibe pre PN)

- rozmer, 100"

« posuvné dvere - pozdlzny dchyt

« posuvné dvere - hakovy zdmok s bo¢nymi madlami

- treti pant 3D, farba: striebornd, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne)
- treti pant 3D, farba: zlatd (priplatok k cene zarubne)

« ventilacné otvory alebo ventilatny podrez

- Cierna zamok a cierna Capoveé panty

- magneticky zdmok: biely, ¢ierny urceny pre bezpolodrézkové kridla
+ magneticky zdmok s celom z nerezovej ocele

« panty 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne)

« krytky na panty standard

« klucky s rozetou

bez priplatku
1821,60
273240
5869,60
3714440
4215040
1311560
71840
21125220
16[19,20
19]22,80
(str. 196)
(str. 185)

w
o
oc
w
>
=
o
o
o

=
=
=
w
oo
a




od 266 \ 319,20

Porta Verte PREMIUM, skupina B, C s

V MNOHYCH
OBLUBENYCH
FARBACH

b )
ZLADTE DVERE
’F‘% K PODLAHAM A
)= NABYTKU
\
"H_
g AQUA STOP

PORTA VERTE PREMIUM C.0, Dub Skandinévsky, klu¢ka SIMPLE strieborné

model B.0 model B.1 model B.2 model B.3

model C.0 model C.1 model C.2

Y

PORTA VERTE PREMIUM C.0, Dub Skandinavsky, klu¢ka
SIMPLE strieborna
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AQUA STOP RAMOVE 60-100 120-200 40 mm

=

14

I DEKORY

Félia Portasynchro 3D %k ryrw

Agat Dub Dub Wenge Borovica Borovica
Medovy Sarlatovy Tmavy White Norska Andersen

Félia Portaperfect 3D Wk ry

Dub Dub Buk Dub
CIIWOENE  Skandindvsky - Skandinavsky Kiasik |

NOVA
Dub Dub
Sibirsky Naturélny

Portalamino Wiy

w
o
oc
w
>
=
o
o
o

Dub

Striebristy

B CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

Portaperfect 3D,
' r/ MODELY Portasynchro 3D Portalamino

B.0-B.3 266 319,20 301 361,20
Co0-C2 266 319,20 301 361,20
plochy panel matné sklo
I TECHNICKE INFORMACIE
KONSTRUKCIA KRIDLA POZNAMKY
Kridla sa v zavislosti od vzoru skladaju z horizontélnych rdmov a dosiek a tiez « Moznost lubovolnej kombinécie rozmerov kridiel pri dvojkridlovych dveréach..
z matnych skiel vyrobenych z tvrdeného skla. Matné skld s hrdbkou 6 mm. Pri dvojkridovych bezpolodradzkovych dverach je nutné objedndvat kridlo
N B aktivne a pasfvne.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA - Dvojkridlové dvere nie st dostupné s magnetickym zamkom.
+ Zdmok dostupny v troch variantoch: pre dézicky kli¢, pre WC stpravu alebo prispo- T

sobeny pre cylindricku viozku ZA PRIPLATOK
- Tri Capové panty Standard « AKCIA - bali¢ek PRIME (ibe pre PN) bez priplatku
« Tvrdené matné sklo « rozmer, 100" 1821,60
« Priprava na skratenie dveri, maximalne 60 mm « posuvné dvere - pozdIzny dchyt 2713240
« Okrudhla tchytka (k posuvnym dveram) « posuvné dvere - hakovy zamok s bo¢nymi madlami 5869,60

B - treti pant 3D, farba: strieborna, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 374440
ZARUBNE - treti pant 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 4215040
Odporucané polodrazkové zérubne: - ventilacné otvory alebo ventila¢ny podrez 131560
. Porta SYSTEM str. 164 - ¢ierna zdmok a cierna capové panty 71840
. MINIMAX str. 162 « magneticky zdmok: biely, ¢ierny urceny pre bezpolodrazkové kridla 2112520
. KOVOVE str. 174-178 + magneticky zdmok s ¢elom z nerezovej ocele 16[19,20
Odporicané bezpolodrazkové zarubne: « panty 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 19]22,80
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166 - krytky na panty Standard (str. 196)

« LEVEL str. 170 - klucky s rozetou (str. 185)
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. od 248 297,60
Porta Verte PREMIUM, skupina E e s e o

L
1
IZ% KLUCKA ZA 1 CENT @ gg/lt%(;;&&
ok SUPER PONUKA roeth
' ZLADTE DVERE
= KPODLAHAMA
)= NABYTKU & AQUA STOP

KOLEKCIE

V)

PORTA VERTE PREMIUM E.5, Biely, klu¢ka ELEGANT strieborna

model E.O model E.1 model E.2

NOVINKA

P 4 N P ——

&
| —
model E.3 model E.4 model E.5 model E.5
= s ¢iernymi sklami

—— ODPORUCAME!

cierna klu¢ka EUFORIA Q so stitom za 1 cent
len v kolekcii Verte PREMIUM skupina E.

klacka EUFORIA Q stitok na klu¢  Stitok na patent WC stitok

PORTA VERTE PREMIUM E 5, Biely, klu¢ka EUFORIA Cierna
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CESKA AQUA STOP

14

RAMOVE 60-100 120-200 40 mm

I DEKORY

Félia Portadecor Wk &yryrvy

Orech Dub

Bieleny Catania Seda

Biela

Félia Portasynchro 3D Wk &yryryy

Agat _ Dub Dub Wenge Borovica Borovica
Medovy Sarlatovy Tmavy White Norska Andersen

Lakovana félia Premium ddda i

Biela

Félia Portaperfect 3D Wiy

D
CIFOIEN Skandinavsky  Skandindvsky KlasikI ) Juzny

NOVA
Dub Dub
Sibirsky Naturalny

Portalamino W&k ¥rvy

Dub ub Buk I Dub Dub

Dub

Striebristy

I CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

Lakovana félia

Portadecor, Premium,
_._.____—l' MODELY Portasynchro 3D Portaperfect 3D,
- 'F# Portalamino
E.0-E.5 | 2481 297,60 ‘ 2831339,60
plochy panel matné sklo
Cierne sklo
I TECHNICKE INFORMACIE
KONSTRUKCIA KRIDLA POZNAMKY

Kridla sa v zavislosti od vzoru skladaju z horizontalnych rémov a dosiek a tiez
z matnych skiel vyrobenych z tvrdeného skla. Matné skla s hrdbkou 6 mm.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIiDLA

- Zdmok dostupny v troch variantoch: pre dézicky klu¢, pre WC stpravu alebo prispo-
sobeny pre cylindrickd viozku

- Tri Capové péanty Standard

« Tvrdené matné sklo

« Priprava na skratenie dveri, maximalne 60 mm

« Okruhla tchytka (k posuvnym dverdm)

ZARUBNE

Odporucané polodrazkové zarubne:

+ Porta SYSTEM str. 164

« MINIMAX str. 162

- KOVOVE str. 174-178

Odporucané bezpolodrazkové zarubne:

« Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166

« Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupnov str. 166
« LEVEL str. 170

« Moznost lubovolnej kombinécie rozmerov kridiel pri dvojkridlovych dveréach..
Pri dvojkridovych bezpolodradzkovych dverach je nutné objedndvat kridlo
aktivne a pasivne.

« Dvojkridlové dvere nie si dostupné s magnetickym zédmkom.

ZA PRIPLATOK

+ AKCIA - balicek PRIME (ibe pre PN) bez priplatku
- ¢ierne sklo 1 szt. 911080
- rozmer, 100" 18121,60
« posuvné dvere - pozdizny tchyt 273240
+ posuvné dvere - hakovy zdmok s bo¢nymi madlami 58169,60
- treti pant 3D, farba: striebornd, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 3714440
- treti pant 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 4215040
- ventila¢né otvory alebo ventila¢ny podrez 131560
- ¢ierna zamok a ¢ierna ¢apové panty 7840
« magneticky zdmok: biely, Cierny urceny pre bezpolodrazkové kridla 2112520
« magneticky zdmok s celom z nerezovej ocele 161920
« panty 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 19122,80
« krytky na panty standard (str. 196)
« klucky s rozetou (str. 185)
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. od 203 \ 243,60
PORTA VERTE HOME, skupinaBaD e

V MNOHYCH
OBLUBENYCH
FARBACH

ZLADTE DVERE
' = KPODLAHAM A
)=—] NABYTKU
\

AQUA STOP

PORTA VERTE HOME B.5, Wenge White, klu¢ka ELEGANT cierna

r L | i
model B.1 model B.2 model B.5
E 229 E i 1.3 | 129
model D.0 model D.2 model D.7 model D.0 model D.7

intarzie intarzie

Viac modelov
z tejto kolekcie

ndjdes na stranke

PORTA VERTE HOME B.0, Wenge White, klu¢ka ELEGANT cierna
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I DEKORY

Félia Portadecor W& vrslrvy

Orech Orech Biela Dub

Bieleny Verona 2 Catania Seda

Félia Portasynchro 3D #rrkvrvrvx

Agat _ Dub Dub Wenge Borovica Borovica
Medovy Sarlatovy Tmavy White Norska Andersen

Lakovana félia Premium k& vevy

Biela

Félia Portaperfect 3D Wiy

Dub Dub

Dub Buk Dub i
CIFOIEN Skandinavsky  Skandindvsky Klasik Juzny

NOVA
Dub Dub
Sibirsky Naturalny

Portalamino W&k vy

Dub

Striebristy

I CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

_—
Lakovana félia
Portadecor, Premium,
MODELY Portasynchro 3D Portaperfect 3D,
Portalamino
B.0-B.7 203 | 243,60 2651318,00
D.0-D.7 203 | 243,60 2591310,80
D.0-D.7
ptochy panel v modeli B.0 odportcané matné sklo INTARZIE 219]262,80 275133000
s priezra¢nymi pasikmi v modeli B.5
intarzie v hlinikovej farbe Tvrdené matné sklo
[ TECHNICKE INFORMACIE
KONSTRUKCIA KRIDLA POZNAMKY

Dvere v zdvislosti od modelu sa skladaju z vodorovnych rdmov, plochého panelu a
matného tvrdeného skla. Matné sklo hribky 4 mm.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

« Zdmok dostupny vo variantoch: s obycajnym klticom, s kipelfiovou blokadou,
prispdsobeny pre obycajnu cylindrickd viozku alebo bez vyvitaného otvoru na kit

- Polodrazkové kridla: tri ¢apové panty, standard alebo PRIME (za priplatok); bezpolo-
drazkové: dva 3D péanty

+ Tvrdené matné sklo

« Priprava na skratenie dverf, max. 30 mm

« Gulatd Uchytka (k posuvnym dveram)

ZARUBNE

Odporucané polodrazkové zarubne:

« Porta SYSTEM str. 164

« MINIMAX str. 162

- OCELOVE str. 174-178

Odporucané bezpolodrazkové zarubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166

- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupriov str. 166
« LEVEL str. 170

« Norma PN EN 14351-2:2018-12.

« Pri dvojkridlovych dverach je moZnd lubovolna kombindcia rozmerov dverf. Pri dvoj-
kridlovy brezpolodrazkovych dveréach je potrebné objedndvat aktivne aj pasivne kridlo.

« Dvojkridlové dvere nie s dostupné s magnetickym zamkom.

« Pri sirke, 100" je potrebny treti pant.

« Panty PRIME alebo 3D pénty - balené so zarubrou.

« Dolnd hrana vertikdlnych rdmov chranend proti vihkosti technoldgiou TechnoPORTA
AQUA STOP.

ZA PRIPLATOK

- rozmer, 100" 18121,60
« posuvné dvere - pozdizny tichyt 273240
+ posuvné dvere - hakovy zdmok s bo¢nymi madlami 58169,60
- treti pant 3D, farba: striebornd, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 3714440
- treti pant 3D, farba: zlatd (priplatok k cene zarubne) 4215040
- ventila¢né otvory alebo ventila¢ny podrez 131560

« ¢ierna zamok a ¢ierna ¢apové panty 71840

« magneticky zdmok: biely, Cierny urceny pre bezpolodrazkové kridla 2112520
« magneticky zdmok s celom z nerezovej ocele 16[19,20
« zdmok PRIME s lesklym celom (strieborny, alebo zlaty) 414,80
- panty 3D, farba: zlatd (priplatok k cene zarubne) 1912280
« panty PRIME (tyka sa iba odportcanych zarubni) 71840
« krytky na pany standard (str. 196)

« klu¢ka s rozetou

(str. 185)
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Porta Verte HOME, skupina C i e ot

V MNOHYCH
OBLUBENYCH
FARBACH

ZLADTE DVERE

KPODLAHAM A
NABYTKU
AQUA STOP
KOLEKCIE
PORTA VERTE HOME C.5, Dub Sarlatovy,Klu¢ka ELEGANT strieborna

model C.0 model C.1 model C.2

model C.3 model C.4 model C.5

PORTA VERTE HOME C.5, Dub Sarlatovy,Klu¢ka ELEGANT model C.0 model C.5
strieborna Intarzie Intarzie
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I DEKORY

Félia Portadecor W& vrslrvy

Orech Orech Biela Dub

Bieleny Verona 2 Catania Seda

Félia Portasynchro 3D #rrkvrvrvx

Agat _ Dub Dub Wenge Borovica Borovica
Medovy Sarlatovy Tmavy White Norska Andersen

Lakovana félia Premium k& vevy

Biela

Félia Portaperfect 3D Wiy

Dub Dub Dub Buk Dub i
Havana (ElliIEA  Skandinavsky Skandinavsky Klasik Juzny

NOVA
Dub Dub
Sibirsky Naturalny

Portalamino Wk &k vy

Dub

Dub

Striebristy

B CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

Lakovana félia

Portadecor, Premium,
MODELY Portasynchro 3D Portaperfect 3D,
Portalamino
C.0-C5 203 | 243,60 247 296,40
C.0-CS5
INTARZIE 219 262,80 263 315,60
Intarzie vo farbe hlinik Tvrdené matné sklo
[ TECHNICKE INFORMACIE
KONSTRUKCIA KRIDLA POZNAMKY

Kridla sa v zavislosti od vzoru skladaju z horizontélnych rdmov a dosiek a tiez
z matnych skiel vyrobenych z tvrdeného skla. Matné skla s hribkou 4 mm.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

+ Zdmok dostupny v troch variantoch: pre dézicky kli¢, pre WC stpravu alebo prispo-
sobeny pre cylindrickd viozku

- Tri Capové panty Standard

+ Tvrdené matné sklo

« Priprava na skratenie dveri, maximalne 30 mm

« Okrudhla tchytka (k posuvnym dveram)

ZARUBNE

Odporucané polodrazkové zarubne:

+ Porta SYSTEM str. 164

« MINIMAX str. 162

- KOVOVE str. 174-178

Odporucané bezpolodrazkové zérubne:

« Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166

- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stuprov str. 166
« LEVEL str. 170

« Moznost lubovolnej kombinécie rozmerov kridiel pri dvojkridlovych dveréach..
Pri dvojkridovych bezpolodradzkovych dverach je nutné objedndvat kridlo
aktivne a pasivne.

« Dvojkridlové dvere nie s dostupné s magnetickym zamkom.

ZA PRIPLATOK

- rozmer, 100" 1821,60
« posuvné dvere - pozdIZny dchyt 2713240
« posuvné dvere - hakovy zédmok s bo¢nymi madlami 5869,60
- treti pant 3D, farba: strieborna, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 374440
- treti pant 3D, farba: zlaté (priplatok k cene zarubne) 4215040
- ventilacné otvory alebo ventila¢ny podrez 13115,60

- ¢ierna zdmok a cierna Capové panty 71840

« magneticky zdmok: biely, ¢ierny urceny pre bezpolodrazkové kridla 2112520
+ magneticky zdmok s ¢elom z nerezovej ocele 16119,20
+ zdmok PRIME s lesklym celom (strieborny, alebo zlaty) 414,80
« panty 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 19]22,80
« panty PRIME (tyka sa iba odporucanych zarubni) 71840
« krytky na panty standard (str. 196)
« klucky s rozetou (str. 185)
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PORTA VERTE HOME, skupinaEaM =i

V MNOHYCH
OBLUBENYCH
FARBACH

ZLADTE DVERE
K PODLAHAM A
NABYTKU

AQUA STOP

PORTA VERTE HOME M.2, Dub Catania, klu¢ka ELEGANT ¢ierna

model E.0 model E.1 model E.5 model E.O tabula

NOVINKA NOVINKA

model M.1 model M.2

PORTA VERTE HOME M.1, Dub Catania, klucka ELEGANT ¢ierna
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AQUA STOP RAMOVE 60-100 120-200 40 mm
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I DEKORY

Félia Portadecor W& vrslrvy

Orech
Bieleny

Dub

Catania Seda

Biela

Félia Portasynchro 3D #rrkvrvrvx

Agat _ Dub Wenge Borovica Borovica
Medovy Sarlatovy White Norska Andersen

Félia Portaperfect 3D wirkrkriy

il
Dub Dub Buk Dub
(CligiEM Skandinavsky Skandinavsky lasi

Dub Dub
Sibirsky Naturalny

w
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NOVA

Il CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

Portadecor,
MODELY Portasynchro 3D Portaperfect 3D
E.0 203 | 243,60 23728440
E.0
TABLICA 2751330,00 3091 370,80
E.1,E.5 233279,60 267 | 320,40
moznost s ¢Ciernou magneticou ta- Presklenie v modeli E.5 M1 23327960 26732040
bulou na kreslenie kriedovymi fixkami
(moznost dostupna v modeli E.O z jed- M.2 262131440 296 355,20
nej strany, len v polodrazkovej verzii)
I TECHNICKE INFORMACIE
KONSTRUKCIA KRIDLA POZNAMKY
Dvere v zdvislosti od modelu sa skladaju z vodorovnych rdmov, plochého panelu a « Norma PN EN 14351-2:2018-12.
matného tvrdeného skla. Matné sklo hrdbky 4 mm. « Pri dvojkridlovych dverdch je mozné lubovolna kombindcia rozmerov dverf. Pri dvoj-
kridlovy brezpolodrazkovych dverach je potrebné objedndvat aktivne aj pasivne kridlo.
PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA - Dvojkridlové dvere nie st dostupné s magnetickym zamkom.
- Z&mok je dostupny v troch variantoch: s obycajnym klicom, s kipeltiovou blokadovu, - Prisirke,100"je potrebny treti pant.
alebo prispdsobeny pre cylindrickd viozku + Panty PRIME alepo 3D panty - ba\gng 50 Zanb”.O“‘
- Dvere polodrazkové: tri ¢apové panty, standard alebo PRIME (za priplatok); bezpolo- + Model E.0's tabulou nie je k dispozicii vo velkosti, 100" o
drazkove: dva 3D panty « Dolnd hrana vertikdlnych rdmov chranend proti vihkosti technoldgiou TechnoPORTA
- Matné tvrdené sklo, v modeli M je k dispozicii priehladné sklo AQUA STOP.
« Priprava na skratenie dverf, max. 30 mm
+ Gulatd Uchytka (k posuvnym dveram) ZA PRIPLATOK
; . rozmer, 100" ) 18] 21,60
ZARUBNE - posuvné dvere - pozdizny tchyt 2713240
Odporucané polodrazkové zérubne: - posuvné dvere - hakovy zdmok s bo¢nymi madlami 58169,60
. PORTA SYSTEM str. 164 - treti pant 3D, farba: striebornd, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 3714440
. MINIMAX str. 162 - treti pant 3D, farba: zlatd (priplatok k cene zarubne) 4215040
. OCELOVE str 174-178 - ventila¢né otvory alebo ventila¢ny podrez 131560
Odporiéané bezpolodrazkové zarubne: + Cierna zamok a Cierna Capove panty 71840
. PORTA SYSTEM FLEGANCE str. 166 « magneticky zamok: biely, ¢ierny urceny pre bezpolodrazkové kridla 212520
. PORTA SYSTEM ELEGANCE 9045tupﬁov Str 166 « magneticky zdmok s celom z nerezovej ocele 161920
. LEVEL str. 170 « zdmok PRIME s lesklym celom (strieborny, alebo zlaty) 414,80
- panty 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 192280
« panty PRIME (tyka sa iba odportcanych zarubni) 71840
« krytky na pany standard (str. 196)
- klucka so stitom (str. 185)

59
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Porta Verte HOME, skupina G e s e

V MNOHYCH
OBLUBENYCH
FARBACH

ZLADTE DVERE
K PODLAHAM A
NABYTKU

AQUA STOP

KOLEKCIE

PORTA VERTE HOME G.4, Biely, Klucka ELEGANT cierna

F " =
—
model G.0 model G.1 model G.2
NOVINKA
T — T
—==
- -
r = r =
1 r— H
——— — —
model G.3 model G.4 s ¢iernymi sklami
—_—

PORTA VERTE HOME G.4, Biely, Klu¢ka ELEGANT ¢ierna model G.0 model G.4

intarzie intarzie
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40 mm

I DEKORY

Félia Portadecor W& vrslrvy

Orech Orech
Bieleny Verona 2

Dub

Catania Seda

Biela

Félia Portasynchro 3D #rrkvrvrvx

I DEKORY DEKORATIVNE LISTY

Félia Portaperfect 3D Wk kst

Dub. A Dub Dub Dub
(EHIC S B Naturélny Sibirsky Havana

|

Kartacovany hlinik
lI _ Dub Wenge Borovica Borovica
Medovy Sarlatovy Tmavy White Norska Andersen
Félia Portaperfect 3D wirkrkriy
Dub Dub Dub Buk i Dub
Havana CIEOEN Skandindvsky Skandinvsky Klasik 1
=
NOVA
Dub Dub
- .
B CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)
Portadecor,
MODELY Portasynchro 3D Portaperfect 3D
G.0-G.4 203 | 243,60 237 284,40
A 219 262,80 254 304,80
. ——" i =
Presklenie v modeli G.4 Intarzie vo farbe hlinik
dekora¢na lista vo folii Portaperfect dekora¢na lista v kartdcovanej
vo félii Portaperfect v modeli G.0, hlinikovej folii v modeli G.0,
zapustend voci povrchu kridla, zapustend voci povrchu kridla,
vertikalna kresba (za priplatok) vertikalna kresba (za priplatok)
[ TECHNICKE INFORMACIE
KONSTRUKCIA KRIDLA POZNAMKY

Kridla sa v zavislosti od vzoru skladaju z horizontélnych rdmov a dosiek a tiez

z matnych skiel vyrobenych z tvrdeného skla. Matné skla s hrdbkou 4 mm.

V kridlach v bielej folii je moznost vyberu dekoracnych Iist vo félii Portaperfect alebo
v kartécovanej hlinikovej folii (za priplatok).

PRISLUSENSTVO V CENE KRIiDLA

+ Zdmok dostupny v troch variantoch: pre dézicky klu¢, pre WC stpravu alebo prispo-
sobeny pre cylindrickd viozku

- Tri Capové pénty Standard

« Tvrdené matné sklo

+ Priprava na skratenie dveri, maximalne 30 mm

« Okruhla tchytka (k posuvnym dverdm)

ZARUBNE

Odporucané polodrazkové zarubne:

+ Porta SYSTEM str. 164

« MINIMAX str. 162

- KOVOVE str. 174-178

Odporucané bezpolodrazkové zarubne:
« Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166

« LEVEL str. 170

« Moznost lubovolnej kombinacie rozmerov kridiel pri dvojkridlovych dveréach.
Pri dvojkridovych bezpolodrazkovych dverach je nutné objedndvat kridlo
aktivne a pasivne.

« Dvojkridlové dvere nie s dostupné s magnetickym zamkom.

ZA PRIPLATOK

- cierne sklo 1 szt 911080
« dekoracna lista folia braseny hlinik - biele kridlo 14116,80
« dekoracnd lista Portaperfect - biele kridlo 71840
- rozmer, 100" 1821,60
« posuvné dvere - pozdlzny dchyt 2713240
+ posuvné dvere - hakovy zdmok s bo¢nymi madlami 5869,60
- treti pant 3D, farba: striebornd, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 3714440
- treti pant 3D, farba: zlatd (priplatok k cene zarubne) 4215040
- ventila¢né otvory alebo ventila¢ny podrez 131560
« ¢ierna zamok a ¢ierna ¢apové panty 71840
« magneticky zamok: biely, ¢ierny urceny pre bezpolodrazkové kridla 2112520
+ magneticky zadmok s ¢elom z nerezovej ocele 161920
« zdmok PRIME s lesklym celom (strieborny, alebo zlaty) 414,80
- panty 3D, farba: zlatd (priplatok k cene zarubne) 192280
« panty PRIME (tyka sa iba odportcanych zarubni) 71840
« krytky na panty standard (str. 196)
« klucky s rozetou (str. 185)

PORTA VERTE




. od 203 | 243,60
Porta Verte HOM E’ Skuplna H cena kridla netto | brutto (EUR)

KLUCKA ZA 1 CENT V MNOHYCH
SUPER PONUKA OBLUBENYCH

FARBACH
ZLADTE DVERE

K PODLAHAM A
NABYTKU x AQUA STOP

PORTA VERTE HOME H.5, Dub Naturalny, kfu¢ka NEXT strieborna

model H.0 model H.1 model H.2
NOVINKA

model H.3 model H.4 model H.5 model H.5
s Ciernymi sklami

—— ODPORUCAME!

Cierna klu¢ka Rumba s rozetou, za 1 cent v kolekcii Verte HOME skupina H.

B 008

klacka RUMBA stitok na klu¢ stitok na patent  WC stitok

PORTA VERTE HOME H.5, Dub Naturalny,
klucka NEXT strieborna
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RAMOVE 60-100 120-200 40 mm

I DEKORY

Félia Portadecor W& vrslrvy

Orech Orech Biela Dub
Bieleny Verona 2 Catania

Félia Portasynchro 3D #rrkvrvrvx

Agat _ Dub Dub Wenge Borovica Borovica
Medovy Sarlatovy Tmavy White Norska Andersen

Félia Portaperfect 3D wirkrkriy

Dub Dub Dub l IJukF ! g B

Havana (ETIGEN Skandinavsky Skandinavsky
[

[
Dub Dub
Sibirsky Naturélny

I DEKORY DEKORACNICH LIST

Félia Portaperfect 3D Wk kit

& Dub Dub Dub
sik & Naturélny Sibirsky Havana

Kartacovany hlinik

I CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

Portadecor,
MODELY ‘ Portasynchro 3D ‘ Portaperfect 3D
H.0-H.5 ‘ 203 ] 243,60 | 23728440
Panel v modeli H.0 Presklenie v modeli H.5
dekoracna lista vo folii Portaperfect dekoracna lista v kartacovanej
v modeli H.0 zapustend voci hlinikovej folii v modeli H.0,
ramupanelom kridla, vertikélna zapustena voci panelom kridla,
kresba (za priplatok) vertikalna kresba (za priplatok)
I TECHNICKE INFORMACIE
KONSTRUKCIA KRIDLA POZNAMKY

Kridla sa v zavislosti od vzoru skladaju z horizontélnych rdmov a dosiek a tiez

z matnych skiel vyrobenych z tvrdeného skla. Matné skla s hrdbkou 4 mm.

Pri kridlach v bielej folii je moznost vyberu dekora¢nych list vo félii Porta Perfect alebo
v kartécovanej hlinikovej folii (za priplatok)

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

+ Z&dmok dostupny v troch variantoch: pre dézicky klu¢, pre WC stpravu alebo prispo-
sobeny pre cylindrickd viozku

- Tri Capové pénty Standard

« Tvrdené matné sklo

- Priprava na skrétenie dverf, maximalne 30 mm

- Okruhla tchytka (k posuvnym dveradm)

ZARUBNE

Odporucané polodrazkové zarubne:

« Porta SYSTEM str. 164

« MINIMAX str. 162

- KOVOVE str. 174-178

Odporucané bezpolodrazkové zarubne:

+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166

« LEVEL str. 170

« Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupnov str. 166

« Moznost lubovolnej kombinacie rozmerov kridiel pri dvojkridlovych dveréach..

Pri dvojkridovych bezpolodradzkovych dverach je nutné objedndvat kridlo
aktivne a pasivne.
« Dvojkridlové dvere nie st dostupné s magnetickym zamkom.

ZA PRIPLATOK

« Cierne sklo 1 szt

« dekoracné lista folia briseny hlinik - biele kridlo

« dekora¢né lista Portaperfect - biele kridlo

- rozmer, 100"

- posuvné dvere - pozdizny tchyt

+ posuvné dvere - hakovy zdmok s bo¢nymi madlami

- treti pant 3D, farba: striebornd, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne)
- tretf pant 3D, farba: zlatd (priplatok k cene zarubne)

- ventila¢né otvory alebo ventila¢ny podrez

« ¢ierna zamok a ¢ierna ¢apové panty

« magneticky zamok: biely, ¢ierny urceny pre bezpolodrazkové kridla
+ magneticky zdmok s celom z nerezovej ocele

« zdmok PRIME s lesklym celom (strieborny, alebo zlaty)

- panty 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne)

« panty PRIME (tyka sa iba odportc¢anych zarubni)

« krytky na panty standard

« klucky s rozetou

911080
416,80
71840
18]21,60
273240
5869,60
3714440
4215040
131560
71840
212520
161920
414,80
192280
71840
(str. 196)
(str. 185)
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V MNOHYCH
OBLUBENYCH
FARBACH
ZLADTE DVERE
' = K PODLAHAM A
)=—] NABYTKU

TOP ‘ : - g AQUA STOP
KOLEKCIE ] \ \ |

[ '}
PORTA VERTE HOME J.6, Biely, klu¢ka EUFORIA cierna

- B
| i
e e "
model J.0 model J.1 model J.2
NOVINKA
— — — —_—
I r r r r
——
model J.4 model J.5 model J.6 model J.6

s ¢iernymi sklami

Biely, klu¢ka EUFORIA ¢ierna
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40 mm

I DEKORY

Félia Portadecor W& vrslrvy

I DEKORY DEKORACNICH LIST

Félia Portaperfect 3D Wk kst

Orech Orech . Dub A
e Biela ] Seda Dub Dub Dub Dub
Biglenty WoR Catarll Klasik! Naturélny Sibirsky Havana
.l _
Félia Portasynchro 3D #rrkvrvrvx
Kartacovany hlinik
lI _ Dub Wenge Borovica Borovica
Medovy Sarlatovy Tmavy White Norska Andersen
w
Félia Portaperfect 3D Wy =
5
Dub pub [ Buk Dub =
Havana (CUIWGIERY  Skandinavsky Skandinavsky IKIasik_ : o
(5 e
NOVA
Dub Dub
Sibirsky Naturélny
Il CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)
Portadecor,
MODELY | Portasynchro 3D ‘ Portaperfect 3D
J.0-J.6 203 | 243,60 ‘ 23728440
m— . *
panel v modeli J.0 Presklenie v modeli J.6
_— |
’ =
— g
dekora¢na lista vo folii Portaperfect dekoracnd lista v kartacovanej
v modeli J.0 zapustena voci povrchu hlinikovej félii v modeli J.0, zapustena
kridla, vertikalna kresba voci povrchu kridla, vertikalna kresba
(za priplatok) (za priplatok)
[ TECHNICKE INFORMACIE
KONSTRUKCIA KRIDLA POZNAMKY

Kridla sa v zavislosti od vzoru skladaju z horizontalnych rémov a dosiek a tiez

z matnych skiel vyrobenych z tvrdeného skla. Matné skla s hribkou 4 mm.

Pri kridlach v bielej folii je moznost vyberu dekora¢nych list vo félii Portaperfect alebo
v kartécovanej hlinikovej folii (za priplatok)

« Moznost lubovolnej kombinacie rozmerov kridiel pri dvojkridlovych dveréach..
Pri dvojkridovych bezpolodrazkovych dverach je nutné objedndvat kridlo
aktivne a pasivne.

« Dvojkridlové dvere nie s dostupné s magnetickym zamkom.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA ZA PRIPLATOK
+ Zdmok dostupny v troch variantoch: pre dézicky klu¢, pre WC stpravu alebo prispo- - Cierne sklo 1 szt. 911080
sobeny pre cylindrickd viozku « dekoracnd lista félia bruseny hlinik - biele kridlo 14116,80
- Tri Capové pénty Standard « dekoracné lista Portaperfect - biele kridlo 71840
« Tvrdené matné sklo - rozmer, 100" 18121,60
« Priprava na skratenie dveri, maximalne 30 mm « posuvné dvere - pozdlzny dchyt 2713240
- Okruhla tchytka (k posuvnym dverdm) « posuvné dvere - hakovy zdmok s bo¢nymi madlami 58169,60
- treti pant 3D, farba: striebornd, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 3714440
ZARUBNE - treti pant 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 425040
Odporicané polodrazkové zérubne: - ventila¢né otvory alebo ventila¢ny podrez 131560
. Porta SYSTEM str. 164 « ¢ierna zamok a ¢ierna ¢apové panty 7840
. MINIMAX str. 162 « magneticky zamok: biely, ¢ierny urceny pre bezpolodrazkové kridla 2112520
. KOVOVE str. 174-178 « magneticky zdmok s celom z nerezovej ocele 16[19,20
Odporuéané bezpolodrazkové zarubne: « zdmok PRIME s lesklym celom (strieborny, alebo zlaty) 414,80
. Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166 - panty 3D, farba: zlatd (priplatok k cene zarubne) 192280
. LEVEL str. 170 « panty PRIME (tyka sa iba odportcanych zarubni) 71840
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupriov str. 166 - krytky na panty Standard (str. 196)
« klucky s rozetou (str. 185)
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FARBACH

ZLADTE DVERE
=] KPODLAHAMA
)=—] NABYTKU
\
& AQUA STOP

model L.O model L.2
model N.O model N.1 model N.2 model N.3

PORTA VERTE HOME L.4, Agat Strieborny, Klucka NEXT
strieborna matna
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I DEKORY

Félia Portadecor W& vrslrvy

Orech Orech
Bieleny

Dub
Catania

Biela

Verona 2

Félia Portasynchro 3D #rrkvrvrvx

Agat _ Dub Dub Wenge Borovica Borovica
Medovy Sarlatovy Tmavy White Norska Andersen

Félia Portaperfect 3D Wik iy

Dub Dub h Q.Ikli Dub
Sibirsky Naturalny Skan‘iné Skandinavsky
| |
.

B CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

Portadecor,

MODELY Portasynchro 3D Portaperfect 3D
LO-L4 203 \ 243,60 23728440
N.O-N.3 203 \ 243,60 23728440
1 i

panel v modeli L.O Presklenie v modeli L.4

panel v modeli N.O Presklenie v modeli N.3

[ TECHNICKE INFORMACIE

KONSTRUKCIA KRIDLA POZNAMKY

Kridla sa v zavislosti od vzoru skladaju z horizontélnych rémov a dosiek a tiez
z matnych skiel vyrobenych z tvrdeného skla. Matné skla s hrdbkou 4 mm.
PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

+ Z&dmok dostupny v troch variantoch: pre dézicky klu¢, pre WC stpravu alebo prispo-
sobeny pre cylindrickd viozku

+ Moznost lubovolnej kombinécie rozmerov kridiel pri dvojkridlovych dveréach..

Pri dvojkridovych bezpolodrazkovych dverach je nutné objednavat kridlo
aktivne a pasivne.
« Dvojkridlové dvere nie s dostupné s magnetickym zéamkom.

ZA PRIPLATOK

- Tri Capové pénty Standard - Cierne sklo 1 szt. 911080
« Tvrdené matné sklo « dekora¢na lista félia braseny hlinik - biele kridlo 14116,80
+ Priprava na skratenie dveri, maximalne 30 mm - dekoracna lista Portaperfect - biele kridlo 71840
- Okruhla tchytka (k posuvnym dveradm) - rozmer, 100" 1821,60

« posuvné dvere - pozdlzny dchyt 273240
ZARUBNE « posuvné dvere - hakovy zamok s bo¢nymi madlami 5869,60
Odporicané polodrazkové zérubne: - treti pant 3D, farba: strieborna, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 374440
. Porta SYSTEM str. 164 - treti pant 3D, farba: zlatd (priplatok k cene zarubne) 4215040
. MINIMAX str. 162 « ventilacné otvory alebo ventila¢ny podrez 131560
. KOVOVE str. 174-178 - Cierna zamok a cierna Capové panty 71840
Odportcané bezpolodrazkové zarubne: - magneticky zdmok: biely, ¢ierny urceny pre bezpolodrazkové kridla 212520
. Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166 « magneticky zdmok s ¢elom z nerezovej ocele 16119,20
. LEVEL str. 170 + zdmok PRIME s lesklym celom (strieborny, alebo zlaty) 414,80
. PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupfiov str. 166 « panty 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 19]22,80

« panty PRIME (tyka sa iba odportc¢anych zarubni) 71840

« krytky na panty standard (str. 196)

« klucky s rozetou (str. 185)
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PORTA RESIST

TOP

KOLEKCIE ik

PORTA RESIST 7.1, Halifax Naturalny, klu¢ka SIMPLE cierna

PORTA RESIST 1.1, Halifax Naturalny s bezpolodrazkovou ocelovou zarubnou, klucka ELEGANT cierna

od 234280,80

cena kridla netto | brutto (EUR)

Velmi odolné a mimoriadne funkéné polodrazkové dvere s
3 triedou mechanickej odolnosti. Vypli dviere je plna alebo
drevotrieska. Odporucané do interiérov nachylné na c¢asté
pouzivanie

—— ODPORUCAME

Jnvesti¢ny balik” - dodato¢ne k dispozicii, obsahuje trojdielne
panty a zdmok v najvysiej kategorii pouZzitia (za priplatok).
Suprava sa sklad4 z kridla a dedikovanej zarubni.

ZLADTE DVERE
=]
= K PODLAHAM A AQUA STOP

\ NABYTKU
i s jaes| gt

PROTI OTERU

POVRCH
ODOLNY PROTI -
POSKRABANIU

§ t  POVRCH ODOLNY
4

zvisla Struktura dreva:

i

model 1.1 model 1.2 model 1.3 model 1.4

horizontalna struktura dreva:

1t

model 7.1 model 7.2 model 7.3 model 7.4

vertikalna alebo horizontélna struktura dreva: vertikalna Struktdra dreva:

model B.1* model E.1* model H.1* model 4.A model 4.B
dostupné aj

. . . ¢cierne sklo
* smer kresby dreva zhodny so smerom intarzie
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B DEKORY —— INOVATIVNY PRODUKT NA TRHU

. Struktdra a typ povrchovej Gpravy Gladstone/Halifax sa charakterizuje
Gladstone / Halifax #rskk autentickym vzhladom pripominajdcim prirodné surové drevo.

NOVA NOVA NOVA
. Halifax . . 1
Tabac Hnedy Sherman
PRIKLADY URCENIA DVERI PORTA RESIST:

Q Pozrite sa na moznosti realizacie inych modelovv - Kancelarie By
s%  Porta KONTRAKT, pozri str. 69. - Hotely a penziony
« Verejné budovy
+ Obytné budovy

I CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)
Gladstone/ Gladstone/
MoDELY | , Hallfax MODELy | , Halifax MODELy | Cladstone/
(vertikalna (horizontalna Halifax
struktdra) struktdra) Z
11 283 339,60 7.1 234[28080  4A 375 450,00 E
<C
1.2 3081369,60 7.2 259310,80 4.B 4151498,00 E
o
13 321385,20 7.3 27232640 E.1 293 351,60 &
Synchrdnna struktura Gladstone
podéiarkuje prirodzeny vzhlad dreva 14 3411409,20 7.4 293 351,60 B.1,H.1 34241040
—— ODPORUCAME!

Povrch kridla je pokryty
vysoko komprimovanou
doskou s velmi Jemnou
Strukturou vldkien.
Vdaka svojej vysokej
hustote zarucuje vysoku
odolnost voci narazom,
oderu a poskriabaniu.

Cierna intarzia, dostupné su taktiez Presklenie v modeli 4.A
strieborné intarzie

Il TECHNICKE INFORMACIE

KONSTRUKCIA KRIiDLA « Rozmery presklenia - ako pri, 100"

« Rozmer, 110" nie je dostupny pri modeloch skupiny 4.

- Staly rozmer presklenia pri modeli 4.A.

« Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickym zédmkom.

« Moznost fubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverdch.

« Pri dvojkridlovych bezpolodrazkovych dverach je nutné objednévat kridlo
aktivne a pasivne.

« Rozmer,80"a,90"v investi¢nej norme (svetly rozmer otvoru 800, 900 mm)

Vyplr tvorf,vostina” alebo,dutinkové drevotrieska” zosilnenom vnutornym
preglejkovym rdmom (iba za priplatok), modely 1.4, 7.4 - pIné drevotrieskova doska,
4.B - ,dutinkové drevotrieska” Ram vratane vyplne je obojstranne oplasteny HDF
doskou. Bo¢né strany kridla st pokryté ohrafiovacou paskou ABS. Modely s intarziami
st doplnené hlinkovymi viozkami striebornej farby so sirkou 6 mm. Kridla 4.A, 4.B su
vybavené tvrdenym sklom s hribkou 8 mm, ktoré je konstrukénym prvkom kridla.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA k donaniu ako $tandard (pre modely skup. 1 a 7) - bez priplatku.
- Tri capové péanty tandard ZA PRIPLATOK
- Tri panty v kridle s rozmerom, 100" lub, 110" , ) .
+ Zamok: pre dézicky kltie, WC stipravu alebo prisposobeny pre cylindrick viozku » Orchle okienko 2 nerezovej ocele —model L1, 713 s } N
« Sklo — modely skupiny 1 a 7 vzory:,cincila’, matné tvrdené; + Zierne sklo - model 4.4 56| 67’20
modely skupiny 4: tvrdené matné sklo 8 mm - ototenie skla ’ bes prl’p\at’ku
» Okrdihla tchytka (k posuvnym dverdm) - investicny balicek - priplatok k cene kridla (iba v PN) 2212640
ZARUBNE . mves_ﬂﬁvn)'/, balicek - pn’platpk k cene zérut_)n:e (Ilba v P!\I) 222640
« ventila¢né otvory alebo vyrez alebo Ventila¢na mriezka 1311560
Odporucané polodrazkové zarubne: - AKCIA - balicek PRIME (ibe pre PN) bez priplatku
+ Porta SYSTEM str. 164 - priprava na skratenie (max. 60 mm) — wyj. gr. 4 9110,80
* MINIMAXstr. 162 - rozmer,100%,110" 1821,60
- KOVOVE str. 174-178 « posuvné dvere - pozdizny tchyt 2713240
Odporucané bezpolodrazkové zérubne: - posuvné dvere - hakovy zamok s bo¢nymi madlami 58169,60
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166 - treti pant 3D, farba: strieborné, biela, ¢ierna (priplatok k cene zérubne) 37|44,40
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupriov str. 166 - treti pant 3D, farba: zlaté (priplatok k cene zarubne) 4215040
« padaci prah 48 57,60
POZNAMKY « vypln PIna drevotrieska 49 58,80
- Polodrazkové dvere st vybavené 3 pantami typu PRIME, bezpolodrazkové 2 pantami - vypln dutinkové drevotrieska 384560
3D - panty su balené so zarubnou. - priprava pre samozatvarac (potreba 3 pantu) 911080
+ Mriezka, ventilacné otvory a priprava na skratenie dveri nie si dostupné pre - Cierna zdmok a Cierna ¢apoveé panty 71840
modely skupiny 4. « magneticky zdmok: biely, ¢ierny urceny pre bezpolodrazkové kridla 2112520
- Vypli, dutinkové doska” a PIna doska su pripravené na skratenie v standarde. - magneticky zamok s ¢elom z nerezovej ocele 16119,20
- Rozmer, 100" nie je dostupny pri modeloch: 1.4,7.4. « panty 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 19122,80
- Rozmer,110"je dostupny iba s vypliiou,drevotrieska” + krytky na panty Standard (str. 196)

« klucky s rozetou (str. 185)




od 318381,60
Po rta FOCU S cena kridla netto | brutto (EUR)

l ZLADTE DVERE
- KPODLAHAMA
-1

\ NABYTKU
LAMINOVANE ]
2 £ BEZPECNOSTNE ABS ODOLNA
7 N ko HRANA

PROTI OTERU

V MNOHYCH
To P OBLUBENYCH -
KOLEKCIE ™= FARBACH

PORTA FOCUS 4.A, Orech naturalny (matny), klu¢ka CUBE cierna

model 2.0 model 4.A model 4.A model 4.B
dostupny aj
s ¢iernym sklom

§ t  POVRCH ODOLNY
4

PORTA FOCUS 4.A, Orech naturalny (matny), klu¢ka ELEGANT
strieborna
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M DEKORY
Félia Portadecor Wk ki yryy

Orech . Orech Dub
is -3 i

* do vycerpania zasob

Félia Portasynchro 3D Wk &yryryy

Agat _ Dub Dub Wenge Borovica Borovica
Medovy Sarlatovy Tmavy White Norska Andersen

Félia Portaperfect 3D Wk ki rvy

Dub Dub Dub Buk Dub i
Havana (CliEIOIEM Skandinavsky Skandinavsky Klasik

NOVA
Dub Dub
Sibirsky Naturélny

Biela
Dub nact)\rjerglhn Orech
Naturélny (mamy)y Modena 1

Laminat CPLHQ 0,2 ki kit

1
Popolava Antracit Orech Dub uk
Euroinvest HPL/CPL Bieleny Milano 1 kovy

Dub
Milano 4

Dub
Milano 5

Struktura

Tmava Gty

Betén Betén
Svetly Tmavy

Portalamino W&k vy Lakovana félia Premium ki

NOVA NOVA
Dub Platinova Grafitova
Striebristy Matna Matna

™ b

spojenie so sklom,na hranu”
polodrazkové kridlo

spojenie so sklom,na hranu”
bezpolodrazkové kridlo

spojenie so sklom,na hranu”
polodrazkové kridlo

spojenie so sklom,na hranu”
bezpolodrazkové kridlo

I CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

Portaperfect 3D,
Portadecor, CPLHQssk. |,
MODELY Portasynchro 3D Portalamino,
Lakovand dyha mat
2.0 3181 381,60 351 421,20
4.A 322386,40 355 426,00
4B 363 ] 435,60 395 | 474,00

I TECHNICKE INFORMACIE

KONSTRUKCIA KRIiDLA

Vypl tvorf vostina alebo dutinkovd drevotrieska zosilnend vnutornym rdmom (za priplatok).

Celok je obloZeny HDF doskou. Presklené vzory st vybavené matnym tvrdenym sklom
hrabky 8mm, ktoré je konstrukénym prvkom kridla. V prevedeni CPL HQ st boky kridla
pokryté ABS.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIiDLA

- Tri Capové péanty Standard

- Tri panty v kridle s rozmerom, 100" alebo, 110" - bez priplatku

« Z&dmok: pre dézicky klu¢, WC stpravu alebo prisposobeny pre cylindrickd viozku
+ Matné tvrdené sklo

« Okruhla Uchytka (k posuvnym dverdm)

ZARUBNE

Odporucané polodrazkové zarubne:

« Porta SYSTEM str. 164

+ MINIMAX str. 162

- KOVOVE str. 174-178

Odporucané bezpolodrazkové zarubne:

+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166

« LEVEL str. 170

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupniov str. 166

POZNAMKY

- Ventilacny podrez v presklennych modeloch dostupny len v polskej norme.
- Vypln, dutinkova doska” a PInd doska su pripravené na skratenie v Standarde.

+ Rozmer, 110" dostupny iba s vyplnou,drevotrieska”

+ MozZnost fubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.

« Pri dvojkridovych bezpolodrazkovych dverach je nutné objednévat kridlo
aktivne a pasivne.

« Model 4.8 je dostupny iba s vyplnou,dutinkové drevotrieska” bez dopinkového
doplatku.

« Rozmer, 110" nie je dostupny pri modeloch skupiny 4.

- Konstantny rozmer skiel, len modely zo skupiny 2, model 4.A.

« Dvojkridlové dvere nie si dostupné s magnetickym zamkom.

ZA PRIPLATOK

- ¢ierne sklo — model 4.A 56 167,20
« félia CPL 0,2 mm — SKUPINA I 18121,60
« ventila¢né otvory alebo vyrez alebo Ventila¢na mriezka 1311560
+ AKCIA - ku dverdm CPL - bali¢ek PRIME (ibe pre PN) bez priplatku
- rozmer,100",110" 18121,60
« posuvné dvere - pozdlzny dchyt 2713240
- posuvné dvere - hakovy zdmok s bo¢nymi madlami 58169,60
- treti pant 3D, farba: striebornd, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 37| 44,40
- treti pant 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 4215040
« vypli PInd drevotrieska 49 58,80
« vypln dutinkova drevotrieska 38 45,60
« Cierna zdmok a Cierna ¢apové panty 71840
« magneticky zamok: biely, ¢Cierny urceny pre bezpolodrazkové kridla 2112520
« magneticky zdmok s ¢elom z nerezovej ocele 161920
« zdmok PRIME s lesklym celom (strieborny, alebo zlaty) 414,80
« panty 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 19]22,80

« panty PRIME (tyka sa iba odportc¢anych zarubni) 71840
« krytky na panty standard (str. 196)
« klucky s rozetou (str. 185)

71
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od 237 | 284,40
Po RTA LO FT cena kridla netto | brutto (EUR)

Porta LOFT je kolekcia otvarajica nové perspektivy
aranzacie interiérov. Hlavnym sprievodnym motivom
je nadc¢asova cierna v matnom prevedeni, ktora sa
objavuje na zérubni a na vietkom prislusenstve.
Vdaka spojeniu s dekorom PORTA mozeme stvorit
vlastny, originalny produkt, ktory sa vyborne hodi do
takmer kazdého interiéru.

ZLADTE DVERE
l =—| KPODLAHAM A m\‘m ETRFS\J/?TURA
\ NABYTKU
LAMINOVANE )
2 Z - : ODOLNA
> I I < SEESECNOSTNE ABS| SPoN
To P NA DETAILOCH ISt PovrcHopoLny
ZALEZ] I PROTIOTERU
KOLEKCIE

PORTA LOFT 4.A, Halifax Naturélny s ¢iernym sklom,ocelova zarubria PORTA SYSTEM ELEGANCE,

kfucka ELEGANT cierna
¥ |
I I T I
|

model 7.1 model 1.1 model 4.A model 4.B
dostupny aj
s ¢iernym sklom

model 7.1 model 1.1 model 4.A model 4.B

PORTA LOFT 1.1, Halifax Naturélny, kfu¢ka ELEGANT ¢ierna
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Félia Portaperfect 3D W& vy

I NOVA
|’
Dub Dub'r Dub Dub Buk
Havana asik Sibirsky \EWEWAY Skandindvsky

Gladstone / Halifax sof& &k

NOVA
Halifax
Tabac

Laminat CPL HQ 0,2 Wik kv

NOVA

Dub
Sherman

Orech
naturalny
(matny)

Popolava Antracit Orech Dub
Euroinvest HPL/CPL Bieleny Naturalny

Beton Struktdra
Tmavy Tmava

Lakovana félia Premium ik koY

NOVA NOVA

Biela

Seda Grafitova
Platinova Matna
Matna

M DEKORY ZARUBNI

Félia SUPER MATT dk kv ivsy

Cierny

Laminat CPLHQ 0,2 Wk

Biela

PORTA LOFT

W B CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)
MODELY Pog:lf)ar(ge;: |3D’ Gladstone/Halifax Gladstone/Halifax
KRIDLA Lakovana dyh;mat (horizontalna Struktura) | (vertikalna struktura)
I 1.1 2371284,40 - 3251390,00
F 71 - 2801 336,00 -
4.A 378 453,60 - 427151240
4.8 418 501,60 - 467 | 560,40
spojenie cez sklo 3D panty vo farbe zarubne
ZARUBNA PORTA LOFT Biela, Cierna
[ B-C 28133720
D-E 288 345,60
F-H 303 363,60
1-K 323138760
L-N 351 421,20
3D panty vo farbe zarubne celo zamku
[ TECHNICKE INFORMACIE
KONSTRUKCIA KRIDLA POZNAMKY

Wypli tvorf vostina alebo dutinkova drevotrieska zosilnend vndtornym ramom (za priplatok).
Celok je oblozeny HDF doskou. Presklené vzory su vybavené matnym tvrdenym sklom
hrdibky 8mm, ktoré je konstrukénym prvkom kridla. Charakteristickou viastnostou ko-
lekcie je pouzitie hrany ABS (boky kridla) v ¢iernej alebo bielej farbe.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

- Bezpolodrazkové panty dva alebo tri (za priplatok) - vo farbe zarubne, ¢ierne alebo biele
- zdmok s ¢elom vo farbe kridla - ¢ierny alebo biely
+ Matné tvrdené sklo hribky 8 mm

ZARUBNE

Odporucané polodrazkové zarubne:

« Porta SYSTEM ELEGANCE v bielej alebo ¢iernej farbe.

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupriov v bielej alebo ciernej farbe.
+ Ocelova PORTA SYSTEM ELEGANCE v bielej alebo ¢iernej farbe.

« Ventila¢ny podrez v presklennych modeloch dostupny len v polskej norme.
« Vypln,dutinkova doska" a PInd doska su pripravené na skratenie v Standarde.
- Model 4.B je dostupny iba s vyplhou,dutinkova drevotrieska” bez doplnkového

doplatku.
- Staly rozmer zasklenia, model 4.A.
« Tri panty v kridle rozmer,100".

« Bezpolodrazkové dvere su vybavené 2 pantami 3D - panty su balené so zarubriou.

ZA PRIPLATOK

- ¢ierne sklo — model 4.A
- folia CPL 0,2 mm — SKUPINA Il
« ventila¢ny podrez

« priprava na skratenie (max. 60 mm) — model 1.1

- rozmer, 100"

- treti 3D péant (priplatok k cene zarubre)
- padaci prah

« vypln PInd drevotrieska

« vypln dutinkovd drevotrieska

« klucky s rozetou

56167,20
18]21,60
1311560
911080
18121,60
37| 44,40
48|57,60
4958380
3845,60
(str. 185)

73




od 233 279,60

PORTA LEVEL e

ODPORUCAME

Kolekce Porta LEVEL obohacend o nové
atraktivni dekory spolu s doporucenou zarubni
LEVEL s hornim panelem 20 cm nebo 100 cm,
poskytuji neobvyklé moznosti pfi zafizovani
jakéhokoliv interiéru.

KLUCKA ZA 1 CENT

Tk SUPER PONUKA
NA DETAILOCH
ZALEZI

PORTA LEVEL C.2, Dub Catania so zarubriou LEVEL s panelom 100 cm., klu¢ka AZALIA ¢ierna

model C.1 model C.2 model C.3
Zérubna s intarziou s intarziou
s panelom 20 cm Zarubia Zarubia

spanelom20cm s panelom 20 cm

—— ODPORUCAME!

¢ierna klucka RUMBA so stitom za 1 cent len v kolekcii Porta LEVEL*,

Bee=- 008

klucka RUMBA stitok na klu¢  Stitok na patent WC stitok

Porta LEVEL C.2 s intarziou, Dub Catania
Zarubna LEVEL s panelom 20 cm, klu¢ka AZALIA ¢ierna
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60-100 120 - 200 40 mm
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I DEKORY

Félia Portadecor drhrirss r— VEZMITE PROSIM NA VEDOMIE

Ak hladate presklené dvere, ktoré sa hodia
do tejto kolekcie, pozrite si aj
kolekciu Porta DECOR str. 75.

Orech Dub
Bieleny Catania

Félia Portaperfect 3D Wk iy

Dub

Naturélny Kridla Porta LEVEL maju dedikovanu zérubriu
LEVEL. Horny panel LEVEL méZe byt vyhotoveny s
vertikdlnou alebo horizontalnou kresbou dreva.

- tyka sa to vybranych 5 dekorov.

Portalamino Wi driy

Dub
Striebristy

-
w
>
w
-
=
S
I CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY) BR:S
MODELY Portadecor Portaperfe;t 30,
Portalamino
ca-C3 ‘ 2331279,60 ‘ 266 | 319,20
odporucana zarubna LEVEL
Cierne intarzie strieborné intarzie
I TECHNICKE INFORMACIE
KONSTRUKCIA KRIDLA ZA PRIPLATOK
Vypln vostina” alebo dutinkova drevotrieska v rame z lepeného ihlicnatého dreva « ventila¢ny vyrez, ventila¢né otvory 131560
zosilnend vnutornym preglejkovym ramom. Ram vratane vyplne je obojstranne - priprava na skratenie (max. 60 mm) 911080
oplasteny HDF doskou. - rozmer, 100" ) 18]21,60
« posuvné dvere - pozdlzny Uchyt 273240
PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA - posuvné dvere - hakovy zamok s bo¢nymi madlami 5869,60
. Tri Capové panty &tandard - tretf pant 3D, farba: striebornd, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 374440
- Tri panty v kridle s rozmerom, 100" - treti pant 3D, farba: zlatd (priplatok k cene zarubne) 4215040
- Zémok: pre dézicky klu¢, WC stpravu alebo prispdsobeny pre cylindrickd viozku + padaciprah ) 4815760
« vyplf PIna drevotrieska 49158,80
ZARUBNE « vyplri dutinkova drevotrieska 3845,60
. e L . - priprava pre samozatvarac (potreba 3 pantu) 911080
Odporucané polodrazkové zarubne: - ¢ierna zamok a ¢ierna ¢apové panty 71840
+ Porta SYSTEM str. 164 - magneticky zémok: biely, ¢ierny uréeny pre bezpolodrazkové kridla 2112520
+ MINIMAX str. 162 « magneticky zdmok s ¢elom z nerezovej ocele 16119,20
- KOVOVEstr.174-178 « z&mok PRIME s lesklym ¢elom (strieborny, alebo zlaty) 4480
Odporucané bezpolodrazkové zarubne: - panty 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 1922,80
-+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166 - pénty PRIME (tyka sa iba odportanych zarubni) 71840
+ LEVEL str. 170 . « krytky na panty $tandard (str. 196)
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupniov str. 166 - klueky s rozetou (str. 185)

POZNAMKY

- Vypln, dutinkova doska” a PInd doska maju pripravu na skratenie dveri v standarde.
+ Moznost lubovolnej kombinacie rozmerov kridiel pri dvojkridlovych dverach..
« Dvojkridlové dvere nie st dostupné s magnetickym zamkom.




od 247 296,40

PO RTA N OVA, Sku pi na 2_5 cena kridla netto | brutto (EUR)

ZLADTE DVERE
= <
-1 KPODLAHAMA

\ NABYTKU
POIiTA NOVA 2.1, Dub Striebristy,klu¢ka SIMPLE strieborna
model 2.1 model 2.2 model 2.2 model 3.1
so zrkadlom
model 3.2 model 4.1 model 4.2 model 4.4

PORTA NOVA 5.5, Dub Striebristy,klu¢ka ACCENT strieborna model 5.1 model 5.2 model 5.4 model 5.5
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ZRKADLO 60-100 120-200 40 mm
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I DEKORY

Félia Portadecor Wkkyrivsy Folia Portaperfect 3D W&y

* do vycerpania zésob NOVA
6l h HA AT Rub Db
Félia Portasynchro 3D Sibirdky Naturalny

Portalamino W&k vy

¥
Dub Dub Buk Dul
CIFOEN Skandinavsky  Skandindvsky isik

Orech

o Biela Sedd
Bieleny

Félia Portadur Wk

Orech 4*

* do vycerpania zasob

Agat Dub Dub Wenge Borovica Borovica
Medovy Sarlétovy Tmavy White Norska Andersen

Dub

Striebristy

Il CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

Portadecor, Portaperfect 3D,
MODELY Portasynchro 3D Portadur Portalamino
21-22, 247 | 296,40 26631920 | 279]334,80
3.1-3.2
4.1-44 2541304,80 2741328,80 287 | 344,40
5.1-5.5 270324,00 2891 346,80 302 ]362,40
ramcek s plnou vyplriou
I TECHNICKE INFORMACIE
KONSTRUKCIA KRIDLA ZA PRIPLATOK
Vypli- drevotrieskovd PIng doska. Radm vratane vyplne je obojstranne oplasteny HDF « zrkadlo na jednej strane 5363,60
doskou. Model 2.2 je mozné vyhotovit so zrkadlom na jednej alebo na oboch stranach. « zrkadlo na oboch strandch 105 126,00
Pri vybere kridla so zrkadlom z jednej strany sa na druhej nachadza PInd doska. « otocenie skla bez priplatku
~ . ~ - ventilacné otvory alebo vyrez alebo Ventila¢na mriezka 13]15,60
PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA - rozmer, 100" ) 1821,60
- Z&mok: pre dozicky klu¢, WC stipravu alebo prispdsobeny pre cylindricku viozku + posuvné dvere - pozdfzny ichyt i 2713240
- Tri capové pénty tandard alebo tri panty v kridle s rozmermi, 100" a dalej s foliou + posuvné dvere - hakovy zamok s bocnymi madlami 58169,60
Portadur « matné sklo - skupina 4 a 5 (za 1 ks. skla) 911080
« Sklo - vzory: ¢in¢ila" (nie je dostupny pri modeli 2.2), matné tvrdené (za priplatok) * matne sklo, model 2 24128:80
- Priprava na skratenie dveri maximalne 60 mm (iba skupina 2 a 3) + matné sklo, model 3 o ) ) 1411680
. Okrtihla tchytka (k posuvnym dveram) - treti pant 3D, farba: strieborna, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 374440
- treti pant 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 4215040
ZARUBNE - padaci prah 48157,60
.. L. ., . - ¢ierna zdmok a cierna Capové panty 71840
Odporucané polodrézkové zérubne: - magneticky zémok: biely, ¢ierny uréeny pre bezpolodrazkové kridla 2112520
+ Porta SYSTEM str. 164 - magneticky zdmok s ¢elom z nerezovej ocele 16 19,20
* MINIMAX str. 162 « zdmok PRIME s lesklym ¢elom (strieborny, alebo zlaty) 4480
- KOVOVEstr174-178 -~ - pénty 3D, farba: zlaté (priplatok k cene zarubne) 1912280
Odporucané bezpolodrazkové zarubne: - panty PRIME (tyka sa iba odportcanych zarubni) 71840
« Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166 - krytky na panty standard (str. 196)
+ LEVEL str. 170 - klu¢ky s rozetou (str. 185)

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupriov str. 166

POZNAMKY

+ Moznost lubovolnej kombinacie rozmerov kridiel pri dvojkridlovych dverach.
Pri dvojkridovych bezpolodrazkovych dverach je nutné objednavat kridlo
aktivne a pasivne.

- Dvojkridlové dvere nie s dostupné s magnetickym zamkom.

PORTA NOVA




od 227272,40
Po RTA LI N E cena kridla netto | brutto (EUR)

Velmi odolné a mimoriadne funk¢éné polodrazkové dvere s
3 triedou mechanickej odolnosti. Vypln dviere je pIna alebo
drevotrieska. Odporucané do interiérov

nachylné na ¢asté pouzivanie

—— ODPORUCAME

Jnvesti¢ny balik” - dodato¢ne k dispozicii, obsahuje trojdielne
panty a zdmok v najvyssiej kategorii pouzitia (za priplatok).
Suprava sa sklada z kridla a dedikovanej zarubni.

— ZLADTE DVERE
"= K PODLAHAM A AQUA STOP

\ NABYTKU
1 I - I 7

t  POVRCHODOLNY
! PROTIOTERU

- - =
TOP T NATER ODOLNY
KOLEKCIE PROTI SKRABANIU -

Porta LINE G.1, Betéon Tmavy

model A.1 model B.1 model C.1 model E.1

model F.1 model G.1 model H.1

PORTA LINE H.1, Beton Tmavy, klu¢ka CARO strieborna
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40 mm

I DEKORY

Félia Portadecor Wk &yryrvy

B(?reChl Biela sedé
ieleny
* do vycerpania zasob
Félia Portasynchro 3D % &kyrivvy
Agat Dub Dub Wenge Borovica Borovica
Medovy Sarlatovy Tmavy White Nérska Andersen
Félia Portaperfect 3D Wk &k vy
Dub Dub Buk Dub }
(i Skandinavsky Skandinvsky Klasik

NOVA
Dub Dub
Sibirsky Naturélny

Laminat CPLHQ 0,2 Yk ki k%

1
Dub uk
Milano 1 kovy

Orech
Bieleny

Antracit
HPL/CPL

Popolava

Biela 8
Euroinvest

Orech
naturalny
(matny)

Dub
Naturalny

Dub
Milano 5

Beton Struktura

Svetly

Betén
Tmavy

Tmavé Cierny

Portalamino W # sy

Dub
Striebristy

Lakovana félia Premium sk kfr vy
NOVA NOVA

Grafitovéa
Matna

Platinové

Matna

Portalamino, Portaperfect

I CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

Portadecor, .
MODELY Portasynchro 3D 3D, CPL HQ sk, Lakovana
dyha mat
A.1-H.1 ‘ 22727240 ‘ 260 | 312,00
Strieborné intarzie dostupné su
taktiez Cierne a zlaté
I TECHNICKE INFORMACIE
KONSTRUKCIA KRIDLA ZA PRIPLATOK

Vyplh tvori,vostina” alebo dutinkovd drevotrieska v rame z lepeného ihlicnatého dreva
zosilnenom vnutornym preglejkovym rdmom. Rdm vratane vyplne je obojstranne

oplasteny HDF doskou. Kridla st doplnené hlinikovou intarziou striebornej farby so sirkou
6 mm. Vo vyhotoveni CPL HQ st bo¢né strany kridla pokryté ohrariovacou paskou ABS.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

- Tri Capové péanty Standard

« Tri panty v kridle s rozmerom 100" a dalej vo vsetkych rozmeroch s féliou Portadur
« Z&dmok: pre dézicky k¢, WC stpravu alebo prisposobeny pre cylindrickd viozku

« Okrdhla Uchytka (k posuvnym dverdm)

ZARUBNE

Odporucané polodrazkové zarubne:

« Porta SYSTEM str. 164

« MINIMAX str. 162

- KOVOVE str. 174-178

Odporucané bezpolodrazkové zarubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166

« LEVEL str. 170

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupriov str. 166

POZNAMKY

- Ventila¢né otvory nedostupné pre model D.1.

« Priprava na skratenie dverf za priplatok sa tyka kridel s vyplhou,vostina”

+ U posuvnych kridel v modeloch F.1 a G.1 su intarzie umiestnené vo vyske Uchytu.

- Vypln, dutinkova doska” a PInd doska su pripravené na skratenie v Standarde.

+ Rozmer,110"je dostupny iba s vypliiou,dutinkova drevotrieska”.

+ Moznost fubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.

« Pri dvojkridovych bezpolodréZkovych dveréach je nutné objednévat kridlo
aktivne a pasivne.

- Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.

« folia CPL 0,2 mm — SKUPINA I

- investi¢ny balicek - priplatok k cene kridla (iba v PN)

- investi¢ny bali¢ek - priplatok k cene zarubne (iba v PN)
- ventila¢ny vyrez, ventilacné otvory

« AKCIA - ku dverdm CPL - balicek PRIME (ibe pre PN)

« priprava na skratenie (max. 60 mm)

- rozmer,100",110"

+ posuvné dvere — pozdizny tchyt

+ posuvné dvere - hakovy zdmok s bo¢nymi madlami

- treti pant 3D, farba: striebornd, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne)
- treti pant 3D, farba: zlatd (priplatok k cene zarubne)

« padaci prah

« vypln PIna drevotrieska

- vyplf dutinkova drevotrieska

- priprava pre samozatvarac (potreba 3 pantu)

- ¢ierna zdmok a cierna Capové panty

« magneticky zdmok: biely, ¢ierny urceny pre bezpolodrazkové kridla
+ magneticky zdmok s ¢elom z nerezovej ocele

« zdmok PRIME s lesklym celom (strieborny, alebo zlaty)
« panty 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne)

« panty PRIME (tyka sa iba odportcanych zarubnf)

« krytky na panty Standard

« klucky s rozetou

1821,60
22126,40
222640
13]15,60
bez priplatku
9]10,80
18] 21,60
273240
58 69,60
37| 44,40
425040
48|57,60
495880
384560
911080
71840
2112520
16]19,20
4480
19]22,80
71840
(str. 196)
(str. 185)
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NOVA FARBA

od 145 174,00

PO RTA CPL cena kridla netto| brutto (EUR)

pouzivanie

Velmi odolné a mimoriadne funkéné polodrazkové dvere s
3 triedou mechanickej odolnosti. Vypli dviere je plna alebo
drevotrieska. Odporucané do interiérov nachylné na c¢asté

—— ODPORUCAME

JInvesti¢ny balik” - dodato¢ne k dispozicii, obsahuje trojdielne
panty a zdmok v najvyssiej kategorii pouzitia (za priplatok).
Suprava sa skladd z kridla a dedikovanej zarubni.

ZLADTE DVERE
=]
B-—1 KPODLAHAM A
)=

\ NABYTKU
ﬂl‘ STRUKTURA
m DREVA
POVRCH
KOLEKCIE ODOLNY PROTI
POSKRABANIU

PORTA CPL 1.1, Hikora Naturalna, klu¢ka MAXIMA ¢ierna

model 1.1 model 1.2 model 1.3

L

model 1.4 model 1.5

PORTA CPL 1.1, Dub Naturalny,klu¢ka SIMPLE strieborna

&

ABS

- -

AQUA STOP

ODOLNA
HRANA

POVRCH ODOLNY
PROTI OTERU




g e SIS

AQUA STOP PROJEKT 60-110 90 - 200 40 mm
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I DEKORY
Laminat CPLHQ 0,2 %% &7c Laminat HPLa CPLO0,7 ik k* a Zistite si moznost realizacie inych modelov
L 58 v Porta KONTRAKT, pozrite str. 81.
Biela Popolava Antracit Orech Dub ul
Euroinvest HPL/CPL Bieleny Milano 1 skovy

Orech
naturalny
(matny)

Dub
Naturélny

Orech

Dub

Modena 1 Milano 4

NOVA
Dub
Milano 5

Struktura
Tmava

-
o
. . ()
I CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY) <
o
g
MODELY CPLHQO2skI | cpLHQ 02 skl [CPLHQ 07 ski(Po{ CPLHQO7 ski
(Popolava (ostatné farby) |polavé Euroinvest)|  (ostatné farby)
Euroinvest)
1.1 145 | 174,00 162 | 194,40 188 225,60 204 | 244,80
1.2 169 | 202,80 186 ]223,20 211 253,20 228127360
1.3 18121720 198 | 237,60 2231267,60 2401 288,00
14 2011 241,20 2181261,60 243291,60 260 | 312,00
ramcek so sklom
1.5 177 212,40 1941232,80 2191 262,80 236 283,20
I TECHNICKE INFORMACIE
KONSTRUKCIA KRIDLA ZA PRIPLATOK
Skupina 1 - ,vostina”alebo dutinkovd drevotrieska v rdme zhotovenom z lepeného - okruhle okienko z nerezovej ocele - model 1.1 1751210,00
ihlicnatého dreva zosilnenom vnutornym preglejkovym ramom (iba za priplatok), « Okruhle okienko cierne 19223040
skupina 5 a model 1.4 - drevotrieskova doska PIna. R&dm vratane vyplne je obojstranne « otocenie skla bez priplatku
oplasteny HDF doskou. Bo¢né strany kridla st pokryté ohrarovacou paskou ABS. « okl.CPL0,21 0,7 mm - GRUPA Il 1821,60
~ . ~ - investi¢ny balicek - priplatok k cene kridla (iba v PN) 2212640
PRISLUSENSTVO YV CENE KRIDLA - investicny balicek - priplatok k cene zarubne (iba v PN) 222640
- Z&mok: pre dozicky klu¢, WC stipravu alebo prispdsobeny pre cylindricku viozku + okopovy plech - sada na obe strany (modele 1.1-1.3) 1141136,80
. Tri capové panty étandard - okopovy plech s ventildciou - sada na obe strany (modele 1.1-1.3) 1211145,20
. Tri panty (pri kridle s rozmermi, 100"a,110") - okopovy plech s ventilacnym vyrezom - sada na obe strany (modele 1.1-1.3) 127 | 152,40
+ Sklo — modely skup. 1 vzory:,¢incila’ matné tvrdené, priehladné, + okopovy plech horny - sada na obe strany (modele 1.1,12) 114113680
modely skup. 5 vzory:,¢incila) matné tvrdené. « ventila¢né otvory alebo vyrez alebo Ventila¢na mriezka 131560
- Priprava na skrétenie dveri (max. 60 mm) (iba skupina 5) + AKCIA - balicek PRIME (ibe pre PN) bez priplatku
. Okrdhla tchytka (k posuvnym dveram) « priprava na skratenie (max. 60 mm) 911080
- rozmer, 100" 18121,60
ZARUBNE - rozmer, 110"~ iba polodrdzkové dvere 1821,60
. L . « posuvné dvere - pozd[zny Uchyt 273240
Odporucané polodrazkové zérubne: - posuvné dvere - hakovy zamok s bo¢nymi madlami 58]69,60
-+ Porta SYSTEM str. 164 « matné, ¢ire skl — model 1.2 71840
» MINIMAX str. 162 - matné, ire skl — model 13114 2412880
- KOVOVEstr.174-178 -~ « matné, ¢ire skla — model 1.5 1111320
Odporucané bezpolodrazkové zarubne: « tretf pant 3D, farba: striebornd, biela, ¢ierna (priplatok k cene zérubne) 37| 44,40
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166 « tretf pant 3D, farba: zlaté (priplatok k cene zérubne) 425040
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupniov str. 166 . padaci prah 48 57,60
= « vypln PIna drevotrieska 4958280
POZNAMKY « vypln dutinkova drevotrieska 3845,60
- Vypln, dutinkova doska” a PInd doska su pripravené na skratenie v Standarde. « priprava pre samozatvarac (potreba 3 pantu) 911080
+ Rozmer, 110" dostupny iba s vyplnou,drevotrieska” « ¢ierna zamok a ¢ierna ¢apové panty 7840
+ Rozmery zasklenia - ako pri, 100" - magneticky zdmok: biely, ¢Cierny urceny pre bezpolodrézkové kridla 2112520
+ Rozmer, 100" nie je dostupny pre model 1.4. « magneticky zdmok s ¢elom z nerezovej ocele 161920
- Polodrazkové dvere st vybavené 3 pantami, bezpolodrazkové 2 pantami 3D - - panty 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 192280
panty su balené so zérubnou. « krytky na panty standard (str. 196)
+ Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach. « klucky s rozetou (str. 185)

« Pasivne kridlo (Standardné) dostupné pri rozmeroch,60"-,100"

« Pri dvojkridlovych bezpolodrazkovych dverach je nutné objednavat aktivne a pasivne
kridlo.

+ MoZnost realizicie inych modelov prostrednictvom Porta KONTRAKT str. 227.

- Dvojkridlové dvere nie s dostupné s magnetickym zamkom.

- Rozmer,80”a,90" v investi¢nej norme (svetly rozmer otvoru 800, 900 mm)
k dostaniu ako Standard - bez priplatku.




v s , od 205 | 246,00
I nVESt I Cny ba I I k cena kridla netto | brutto (EUR)

ODPORUCAME

Jnvesti¢ny balik” - dodatocne k dispozicii, obsahuje trojdielne
panty a zdmok v najvyssej kategorii pouzitia (za priplatok).
Suprava sa sklada z kridla a dedikovanej zarubni.

— ZLADTE DVERE
"= K PODLAHAM A AQUA STOP

\ NABYTKU
s jaes| gt

PROTIOTERU

§ t  POVRCH ODOLNY
4

== ol i POVRCH
TOP L i T ODOLNY PROTI -
KOLEKCIE - POSKRABANIU

PORTA CPL 1.1, Cierny, klu¢ka ELEGANT ¢ierna

Porta CPL 1.1, Cierna

Investicny balik dostupny vo vybranych modeloch dveri s
drevotrieskovou vyplnou:

« Porta CPL,

« Porta RESIST,

» Porta LINE (povrchova Uprava CPL, Portalamino),

« Porta DECOR (povrchova Uprava Portalamino),

« Natura CLASSIC.

Investi¢ny balik dostupny s falcovou zarubnou:

Porta SYSTEM, Ocelova Porta SYSTEM, Ocelova regulovana,
Ocelova rohova MALA PLUS a VELKA.

|-

"]
trojdielne panty na zarubne trojdielne panty na zarubru. zamok v najvyssej 3 kategorii
Porta Systém — technicky Ocelova - technicky rozstup pouzitia podla
rozstup PN-EN 12209

NAJCASTEJSIE VYBERANE MODELY

PORTA CPL 1.1, ¢ierny, klucka EDEL nerezova ocel model 1.1 model 1.2 model 1.5
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I DEKORY PORTA CPL

Laminat CPLHQ 0,2 W% %yr LaminatHPLa CPLO0,7 Wwkkkk

m o Zistite si moznost realizacie inych modelov
Popolava Antracit Orech Dub Buk aﬂ' v Porta KONTRAKT pozrite str. 227.

Euroinvest HPL/CPL Bieleny Milano 1 skovy

Biela

Orech
naturalny
(matny)

Dub
Naturélny

Dub Dub
Milano 4 Milano 5

Struktura

4 Ciern
Tmava Y

PORTA CPL
Il CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

©
o
>
c
o]
g
>
£

CPLHQO,2 skl i
MODELY CPLHQO,22 skl |CPLHQO,7 skl (Po-{ CPLHQO,7 skl

éE?o?%Zﬁ) (ostatné farby) | polavé Euroinvest)|  (ostatné farby)
1.1 2051 246,00 2221 266,40 248129760 2641 316,80
12 229 274,80 246 | 295,20 271325,20 288 345,60
1.5 23728440 2541304,80 2791334,80 296 | 355,20

padacie prahové tesnenie UPOZORNENIE! Cena kridla zahfia vypli dutinkovou drevotrieskou a investi¢ny balik. Komplet tvori kridlo
a dedikovana zarubna.

horny panel dolny panel s ventilaciou dolny panel dolny panel s ventila¢nym
podrezom

I TECHNICKE INFORMACIE PORTA CPL

KONSTRUKCIA KRIDLA + Rozmer,80"1,90"v investicnom standarde pre falcové dvere (svetly rozmer otvoru
800, 900 mm) dostupny ako Standard - bez priplatku.

« Ocelové panely dostupné v rozmeroch,80",90"1,100",

+ Spodnd hrana zabezpecena pred vihkostou technoldgiou

Vyplr kridla tvorf dutinkové drevotrieska alebo plna drevotrieskové doska vystuzena
vnutornym rdmom. Celok je opldsteny HDF doskou. Boky kridla pokryté paskou ABS.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA  TechnoPORTA AQUA STOP.
« Zdmok: na obycajny kli¢, s kiipelfiovou blokddou alebo prispbsobeny pre paten- ZA PRIPLATOK
tovu Vl,OZkU ) . L « investi¢ny balicek - priplatok k cene zarubne (iba v PN) 2212640
+ Falcové dvere: dva, alebo tri rojprvkove panty - okruhle okienko z nerezovej ocele — model 1.1 1751210,00
« Sklo vzor:,cin¢ila’, alebo tvrdené matné a priehladné (moznost za priplatok) Krihle okienko ci ) : 19 230'40
« Priprava na skrétenie dveri (max. 60 mm) -0 runie okienko ciermne ‘, ’
- otocenie skla bez priplatku
i « okl.CPL0,210,7 mm — GRUPA Il 1821,60
ZRRUENE « okopovy plech - sada na obe strany (modele 1.1-1.2) 1141136,80
Odporucané polodrazkové zarubne: - okopovy plech s ventilaciou - sada na obe strany (modele 1.1-1.2) 121114520
- Porta SYSTEM str. 164 - okopovy plech s ventila¢nym vyrezom - sada na obe strany (modele 1.1-1.2) 127 | 152,40
- KOVOVE str. 174-178 - okopovy plech horny - sada na obe strany (modele 1.1, 1.2) 1141136,80
L - ventilacné otvory alebo vyrez alebo Ventilacna mriezka 131560
POZNAMKY - rozmer,100,110" 1812160
+ Norma PN EN 14351-2:2018-12. + matng, ¢ire skld — model 1.2 71840
- Rozmer zasklenia v dveréach, 110"~ ako v, 100" - matné, cire skla — model 1.5 1111320
- Moznost lubovolnej kombinacie rozmerov kridel v dvojkridlovych dverach. + padaci prah 4815760
« Pasfvne kridlo ($tandardné) dostupné v rozmeroch,60"do, 100" « priprava pre samozatvérac (potreba 3 pantu) 911080
« Pasivne kridlo (bo¢ny panel) v rozmeroch, 30,40,50"iba v plnej verzii. + vymena drievotreski za pInd dosku 11]13,20
« Kridlo so zarubrou Porta SYSTEM a s Ocelovou zarubnou « kfucky s rozetou (str. 185)

- Moznost realizacie inych modelov cez Porta KONTRAKT str. 227




od 134 | 160,80
PO RTA D Eco R cena kridla netto | brutto (EUR)

Velmi odolné a mimoriadne funkéné polodrazkové dvere s
3 triedou mechanickej odolnosti. Vypli dviere je plna alebo
drevotrieska. Odporucané do interiérov nachylné na c¢asté
pouzivanie

—— ODPORUCAME

JInvesti¢ny balik” - dodato¢ne k dispozicii, obsahuje trojdielne
panty a zdmok v najvyssiej kategorii pouzitia (za priplatok).
Suprava sa skladd z kridla a dedikovanej zarubni.

ZLADTE DVERE
=]
= K PODLAHAM A

\ NABYTKU
& AQUA STOP
ODOLNA
ABS HRANA

PORTA DECOR P, Sedly, Klu¢ka ELEGANT ¢ierna

model P model M

model D model L

PORTA DECOR P, Sedly, Klu¢ka EUFORIA ¢ierna
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I DEKORY

Félia Portadecor Wk &yryrvy

Qi Orech Wenge* Biela Sedd
Bieleny
Dub
Catania
* do vycerpania zasob
Félia Portasynchro 3D #kvrirvx
Agat Dub Dub Wenge Borovica Borovica
Medovy Sarlétovy Tmavy White Noérska Andersen

Félia Portaperfect 3D Wiy

Dub

ub
Kalifornia

Portalamino W&k ¥rvy

Dub

Striebristy

D Buk Dub i
Skandinavsky Skandinavsky Klasik

NOVA
Dub Dub
Sibirsky Naturalny

|

Dub

Juzny

sklo "¢incila"

sklo s ram¢ekom

hrana kridla ABS

Il CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

Portaperfect 3D
MODELY Portadecor, Portasyn- Portvaperf_eq 3D (Buk (ostatné farby),
chro 3D Skandinavsky) )

Portalamino
[3 134]160,80 1441172,80 167 | 200,40
M 160 192,00 170 | 204,00 193 | 231,60
D 173 1207,60 183]219,60 205 | 246,00
L 169 | 202,80 178 213,60 201 | 241,20

I TECHNICKE INFORMACIE

KONSTRUKCIA KRIiDLA

Vyplr tvorf,vostina” alebo dutinkova drevotrieska zosilnend vnutornym rdmom (za
priplatok). Celok je oblozeny HDF doskou.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIiDLA

- Polodrazkové dvere: dva alebo tri ¢apové panty standard alebo PRIME (za priplatok);
bezpolodrazkové: dva 3D panty

- Z&dmok: s obycajnym kltcom, s kiipelfiovou blokddou, alebo prispdsobeny pre
cylindricku viozku

« Vzor skla:,¢incila” alebo matné tvrdené (za priplatok)

« Okruhla Uchytka (k posuvnym dverdm)

ZARUBNE

Odporucané polodrazkové zarubne:

« Porta SYSTEM str. 164

« MINIMAX str. 162

- OCELOVE str. 174-178

Odporucané bezpolodrazkové zarubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupriov str. 166
« LEVEL str. 170

POZNAMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Vypln, dutinkova doska” a PInd doska su pripravené na skratenie v Standarde.

+ Rozmer, 110" dostupny len s drevotrieskovou vypliiou. rozmery zasklenia ako pri
rozmere, 100",

« Pri dvojkridlovych dverédch je mozna lubovolnd kombindcia rozmerov dveri. Pasivne
kridlo (doplnkové) vo velkostiach,30",40",50" len v pInej verzii. Pri dvojkridlovy
brezpolodrazkovych dverdch je potrebné objedndvat aktivne aj pasivne kridlo.

+ Dvojkridlové dvere nie st dostupné s magnetickym zamkom.

- Rozmery 80" a,90" v investi¢nej norme (svetly rozmer otvoru 800, 900 mm)
dostupny ako standard - bez priplatku.

« Pri moznosti,zosilnenie pre samozatvarac” su potrebné 3 panty.

+ Pre rozmer,100"a,110"je potrebny 3 pant.

« Investi¢ny balik dostupny len s drevotrieskovou vyplriou.

« Investi¢ny balik dostupny s polodrazkovou zarubriou: PORTA SYSTEM, Ocelova POR-
TA SYSTEM, Ocelova Regulovana, Ocelova Rohova MALA PLUS a VELKA.

« Panty PRIME alebo 3D panty - balené so zarubriou.

ZA PRIPLATOK

« ABS vo farbe dveri pre povrchovti Upravu Biela, Sedé, Bieleny Orech

« ABS v ¢iernej farbe pre kazdu povrchovd Upravu dveri
- okruhle okienko z nerezovej ocele
« Okruhle okienko cierne

« posuvné dvere - pozdlzny dchyt

« posuvné dvere - hakovy zamok s bo¢nymi madlami
« otocenie skla
- investicny balicek - priplatok k cene kridla (iba v PN)

- investi¢ny balicek - priplatok k cene zarubne (iba v PN)
- ventila¢né otvory alebo vyrez alebo Ventila¢nd mriezka
- priprava na skratenie (max. 60 mm)
- rozmer,100",110"

« tvrdené matné sklo — model M

« tvrdené matné sklo — model D

« tvrdené matné sklo — model L

- treti pant 3D, farba: strieborna, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 37| 44,40
- treti pant 3D, farba: zlatd (priplatok k cene zarubne)

- padaci prah

« vypli PInd drevotrieska
« vypln dutinkova drevotrieska
- priprava pre samozatvarac (potreba 3 pantu)

« ¢ierna zdmok a Cierna Capové panty
- magneticky zdmok: biely, ¢ierny urceny pre bezpolodrézkové kridla

+ magneticky zdmok s celom z nerezovej ocele

+ zdmok PRIME s lesklym celom (strieborny, alebo zlaty)
« panty 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne)

« panty PRIME (tyka sa iba odportc¢anych zarubni)

« krytky na panty standard
« klucky s rozetou

bez priplatku
2112520
1751210,00
19223040
2713240
5869,60
bez priplatku
2212640
2212640
1311560
911080
18121,60
6]7.20
19122,80
1111320

42]5040
48|57,60
495880
38 45,60
910,80

71840
2112520
1611920
414,80
19]22,80
71840

(str. 196)
(str. 185)

PORTA DECOR




0d 176]211,20
PORTA FIT, PORTA STYL

_ ZLADTE DVERE
K PODLAHAM A
§ NABYTKU

ABS ODOLNA
HRANA

model C.0 model C.1 model C.3 PORTA FIT PORTA FIT

model H.0 model H.4

PORTA FIT PORTA FIT PORTA FIT PORTA FIT PORTA FIT
model G.0 model G.3 model G.5 model 1.0 model I.1

.

PORTA FIT 1.1, Dub Matny, Klu¢ka ACCENT strieborna PORTA STYL PORTA STYL PORTA STYL model F.2 model F.6
model 1 model 2 model 3

PORTA FIT 1.1, Dub Matny, Klu¢ka EUFORIA ¢ierna

[0
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I DEKORY
Félia Portadecor Wk &yryryy

. * Orech .
- &

* do vyc¢erpania zdsob

Félia Portasynchro 3D Wk &yryrvy

Agat _ Dub Dub Wenge Borovica Borovica
Medovy Sarlatovy Tmavy White Norska Andersen

Laminat CPLHQ 0,2 & iX

Orech

Popolava Antracit Orech
Bieleny

Biela Euroinvest HPL/CPL Bieleny

Hl1 .
NOVA

Dub naOtLer;Fn Orech Dub

Naturélny (matny)y Modena 1 Milano 5

<
=
o
=]
x
w

Beton Struktura

Félia Portaperfect 3D Wik iy

Dub Dub | |§ukF |
ICICTRIEAY  Skandinavsky  Skandinavsky

NOVA
Dub Dub
Sibirsky Naturdlny

SKUPINA 11

Tmavy Tmava

B CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

Portadecor, Porta- | Portaperfect 3D,
PORTAFIT synchro 3D CPLHQ skl
G.0-H.4 197 | 236,40 2301 276,00
1.0-1.1 1881 225,60 221265,20
Portadecor, Porta- | Portaperfect 3D,
PORTA STYL ! '
raméek so sklom raméek s panelom synchro 3D CPLHQ sk
POZOR: v pripade Félia CPL POZOR: v pripade Félia CPL
je raméek zaobleny je ramé&ek zaobleny 1,2 176]211,20 209 250,80
3 197 | 236,40 2301 276,00

model so sklom

VEZMITE PROSIM NA VEDOMIE

Ak hladéte presklené dvere, ktoré sa hodia do tejto kolekcie, pozrite si aj

kolekciu Porta DECOR str. 87 oraz Porta CPL str. 87.

I TECHNICKE INFORMACIE
KONSTRUKCIA KRIDLA

Vypln tvorf,vostina” alebo dutinkova drevotrieska zosilnend vnuitornym rdmom (za
priplatok). Celok je obloZzeny HDF doskou. Boky kridla pokryté paskou ABS.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

+ Polodrazkové dvere: dva alebo tri ¢apové panty standard alebo PRIME (za priplatok);

bezpolodrazkové: dva 3D panty

« Pre rozmer,100"a,110"je potrebny 3 pant.
- Vypln,dutinkova doska” pripravena na skratenie v standarde.
« Rozmer, 110" dostupny len s drevotrieskovou vyplriou. rozmery zasklenia ako pri

rozmere, 100"~ plati pre PORTA STYL

ZA PRIPLATOK

« Mriezka, ventila¢né otvory 2 rady nedostupné pre model H - plati pre PORTA FIT

L . P P . o . « otocenie skla bez priplatku
ijgt{cskz%{é;ﬂym klucom, s kipeltovou blokaddou, alebo prispdsobeny pre . félia;FiL 9’2 mm SKUP\NA I o 18] 21,60

. Vzor skla: ¢incila" alebo matné tvidené (za priplatok) - ventila¢né otvory a,\ebo vyrez algbo Ventilatna mriezka 13,| 15,60
« Okruhla tchytka (k posuvnym dveram) . AI§CIA - wpri d/vera_ch CPL - balfk PRIME bez priplatku
- priprava na skratenie (max. 60 mm) 911080

- rozmer,1007,110" 1821,60

ZARUBNE « posuvné dvere - pozdlzny dchyt 273240
Odporicané polodrazkové zarubne: « posuvné dvere - hakovy zamok s bo¢nymi madlami 58 69,60
+ PORTA SYSTEM str. 164 « treti pant 3D, farba: strieborna, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 37| 44,40
+ MINIMAX str. 162 « treti pant 3D, farba: zlaté (priplatok k cene zarubne) 425040
- OCELOVE str. 174-178 . padac\' prah 48 | 57,60
Odporucané bezpolodrazkové zarubne: - vypln dutinkova drevotrieska 38 45,60
+ PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166 - vyplfi PIna drevotrieska 495880
+ LEVEL str. 170 - priprava pre samozatvérac (potreba 3 pantu) 9]1080
£ « ¢ierna zdmok a ¢ierna ¢apové panty 71840
POZNAMKY + magneticky zamok: biely, ¢ierny urceny pre bezpolodrazkové kridla 21125220
. Norma PN EN 14351-2:2018-12. + magneticky zdmok s ¢elom z nerezovej ocele 161920
« Pri dvojkridlovych dverach je mozna lubovolna « zdmok PRIME s lesklym celom (strieborny, alebo zlaty) 414,80
- Dvojkridlové dvere nie st dostupné s magnetickym zamkom. « panty 3D, farba: zlaté (priplatok k cene zarubne) 19122,80
« Pri moznosti,zosilnenie pre samozatvérac”su potrebné 3 panty. « panty PRIME (tyka sa iba odporucanych zarubni) 71840
- Panty PRIME alebo 3D panty - balené so zarubriou. - krytky na panty Standard (str. 196)
« klucka so stitom (str. 185)
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®| Natura CLASSIC

Natura CLASSIC 3.1, Dub 1, usporiadanie dyhy - pruhované, kfucka AZALIA cierna

KA 220

model 1.1 model 1.1

model 3.1 model 7.1

Natura CLASSIC 3.1, Dub 1, usporiadanie dyhy - Kvet,
klucka, CUBE chrom matny

od 324|388,80

cena kridla netto | brutto (EUR)

Mechanicka trieda 3 je k dispozicii pre vybrané
modely s vyplriou z dutinkovej drevotriesky
alebo plnej drevotriesky.

—— ODPORUCAME

"Investi¢ny balik" - k dispozicii dodato¢ne, zahfiia
trojdielne panty a zamok najvyssej kategdrie pouzitia
(moznost za priplatok). Sada sa sklada z kridla a
dedikovanej zarubne.

< > NATURALNA
DYHA

vertikdlna Struktura dreva:

model 1.2 model 1.3 model 1.4

NOVINKA horizontalna struktdra dreva:

model 7.2 model 7.3 model 7.4
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60-100 120 - 200

40 mm

I DEKORY

Naturalna dyha Dub Satin o &&yvsy

D.Ub Tabacco Mocca Nero
Biela

1
| b
ﬁt} | Winlzrt:ester

Naturalna dyha Select sk kv

. i
a Cierna
Tmavy

[3-.

Prisposobenie farby individualnym
potrebdm a poziadajte spolo¢nost Porta
KONTRAKT. Podrobnosti o nestandardnych
objednavky, pozri stranu 212.

Naturalna dyha Dub ffh#sryy

Naturalna dyha Jasefi* kit

Jasen , .. ,
* Naturalna dyha Jasen je dostupna pre

modely skupiny 1 a 3. vzor dyhy - kvet
Naturalna dyha Orech* Y d kvt

Osobitostou prirodnej dyhy je moznost rozdielov
v strukture a farbe. Tieto rozdiely nemozu byt dévodom
na reklamaciu.

* Naturalna dyha Orech je dostupna pre
modely skupiny 1 a 3 vzor dyhy - kvet

horizontalna struktura dreva:
skupina 7

I CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

T Bl ol Ml
1.1,7.1 324388,80 340 408,00 3831459,60 360 432,00
1.2,7.2 370 | 444,00 387 ]464,40 4291514,80 406 |487,20
13,73 382145840 398147760 441152920 418 501,60
14,74 3741448,80 391 469,20 4331519,60 410 492,00
31 4291514,80 445 | 534,00 4881585,60 -

Il TECHNICKE INFORMACIE

KONSTRUKCIA KRIDLA

Vypln kridla tvorf stabilizacné viozka zosilnend vnuitornym rdmom. Radm vratane vyplne je
obojstranne oplasteny doskou olepenou prirodnou dyhou vysokej kvality.

Povrch kridla je chraneny ekologicky bezpecnymi vodnymi lakmi, tvrdenymi
prestrednictvom technolégie UV (polomatny). Dutinkové drevotrieskova vypli

za priplatok.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

« Z&dmok s ¢elom strieborny lesk alebo zlaty lesk: pre dézicky klu¢, pre WC stipravu
alebo prispdsobeny pre cylindrickd viozku

+ Sklo vzor gincila” alebo matné tvrdené

- Priprava na skratenie dverf, maximalne 60 mm

- Okruhla Uchytka (k posuvnym dverdm)

ZARUBNE

Odporucané polodrazkové zarubne:

« Porta SYSTEM str. 164

+ MINIMAX str. 162

- KOVOVE str. 174-178

Odporucané bezpolodrazkové zarubne:

+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166

+ Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupriov str. 166
Rekomendowane ZARUBNE s opa¢nou polodrazkou:
« Porta SYSTEM s opac¢nou polodrazkou str. 168

POZNAMKY

« Polodrazkové dvere vybavené 3 pantami typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolo-
drazkové 2 panty 3D, — panty su balené so zarubriou.

- Vyska 220 cm - k dispozicii pre model 1.1 a 7.1 vo verzii bez drazky.

+ Rozmer, 100" nie je k dispozicif pre modely 1.3.

- Kridla s dostupné aj v nelakovanej verzii v cene standardného vyrobku.

- Ventilacné otvory su dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade.

« Moznost fubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverdch.

« Pri dvojkridlovych bezpolodrazkovych dverach je nutné objednévat aktivne
a pasfvne kridlo.

« Dvojité kridlo nie je dostupné s magnetickym zédmkom.

ZA PRIPLATOK
« Okruhle okienko z nerezovej ocele (iba modely 1.1a 7.1) 1751210,00
+ Okruhle okienko cierne 19223040
« posuvné dvere — pozdizny tichyt 273240
« posuvné dvere — hakovy zamok s bo¢nymi madlami 5869,60
- zrkadlo na jednej strane 5363,60
« zrkadlo na oboch stranach 105 126,00
- priplatok za kridlo vo verzii opa¢nd polodrazka 70 84,00
- tretf pant 3D, farba: strieborna, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 7318760
- tretf pant 3D, farba: zlatd (priplatok k cene zrubne) 637560
- investi¢ny bali¢ek - priplatok k cene kridla (iba v PN) 222640
- investi¢ny balicek - priplatok k cene zarubne (iba v PN) 222640
- ventila¢ny vyrez, ventila¢né otvory 1 rzad,

- ventila¢né otvory v dvoch radoch iba pre modely 1.1, 1.2, 1.3) 1311560
- povrch ¢ierna dyha Select 8710440
- povrch biela dyha Dub Satin 8710440
- rozmer, 100" 18121,60
- treti pant 3D, farba: strieborna, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 3714440
- treti pant 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 42 50,40
« vypln dutinkova drevotrieska 38 45,60
« vyska kridla, 220" 59170,80
- Cierna zdmok a cierna Capové panty 71840
- magneticky zdmok: biely, ¢ierny urceny pre bezpolodrazkové kridla 2112520
+ magneticky zdmok s ¢elom z nerezovej ocele 16[19,20
« panty 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 19]22,80
« klucky s rozetou (str. 185)
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VYSKA 220

Natura VECTOR J, Dub 1, klu¢ka ELEGANT cierna

Natura VECTOR J, Sub 1, klu¢ka ELEGANT strieborna

®| Natura VECTOR, Natura LINE

od 383 | 465,60

cena kridla netto | brutto (EUR)

NATURALNA
DYHA

DETAJLY SU
DOLEZITE

Modely NATURA VECTOR
model B model E model J model U model V

Modely NATURA LINE

model F.1 model A.1 model B.1 model C.2

model E.2 model G.1 model H.1




220

-

— | —

o

14

120- 200 40 mm

I DEKORY NATURA VECTOR
Naturalna dyha Dub Satin dkkvrvy

Dub
Biely

Naturalna dyha Dub *rk&yrvv

Nechajte pracovat fantaziu! Mate nédpad na vlastny model?
Méozete si, s Porta KONTRAKT, urobit lubovolné frézovanie.

KA

Specifickou vlastnostou prirodnej dyhy je moznost vysky-
tu rozdielov v Strukture a sfarbeni. Tieto rozdiely nie st
dévodom na reklamaciu.

[ DEKORY NATURA LINE
Naturalna dyha Select wrkrk#ikvy

Orech

Tmavy

Naturalna dyha Dub wikkvvy

Naturalna dyha Dub Satin i &#rvy

D.Ub Tabacco Mocca Nero
Biela
Dub. Dub

Sv&tr Winchester
1

detail frézovania - viditelna
Struktura prirodného dubu

intarzia strieborna

M CENNK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

NATURA VECTOR | Naturdlna dyha Dub | Neturéina dyha Dub
Satin (Biely)
B,EJ, U,V 457 548,40 ‘ 509] 610,80
NATURA LINE NaturdIna dyha |\ 31 rélna dyha pub | Neturdina dyha ub
Select Satin
AI-H.1 388 465,60 ‘ 404 484,80 ‘ 424] 508,80

I TECHNICKE INFORMACIE

KONSTRUKCIA KRIDLA

Vyplr kridla tvorf stabiliza¢na vlozka zosilnena vnutornym ramom. Celok je oplasteny
doskou olepenou prirodnou dyhou vysokej kvality. Povrch kridla je chréneny ekologic-
kymi vodnymi lakmi. Vypli z dutinkovej drevotriesky za priplatok. Dvere PORTA LINE su
doplnené hlinfkovou intarziou striebornej farby Sirky 6 mm.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

« Dvere polodrazkové: tri capové panty standard alebo PRIME, bezpolodrazkové: dva
3D panty

- Magneticky zdmok s lesklym striebornym alebo zlatym celom: na obycajny kitc,
s kuipelfiovou blokddou alebo prispésobeny pre cylindrickd viozku

+ Gulatd Uchytka (k posuvnym dverdm)

« Priprava na skratenie dverf, max. 60 mm

ZARUBNE

Odporucané polodrazkové zarubne:

+ PORTA SYSTEM str. 164

« MINIMAX str. 162

« OCELOVE str. 174-178

Odporucané bezpolodrazkové zérubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166

« PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupnov str. 166
Odporucané zarubne s opac¢nou polodrazkou:
+ PORTA SYSTEM s opac¢nou polodrazkou str. 168

POZNAMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
+ Vy3ka,220" vyplri - dutinkova drevotrieska; v $tandarde tri panty.
« Pri moznosti,zosilnenie na samozatvarac”su potrebné 3 panty.

« Panty PRIME alebo 3D panty - balené so zarubriou.

« Dvojkridlové dvere nie si dostupné s magnetickym zamkom.

« Moznost fubovolnej kombinécie rozmerov kridiel pri dvojkridlovych dveréach.

« NATURA VECTOR - Pasivne kridlo (bo¢ny panel) v rozmeroch,30",,40",,50" bez
frézovania.

« NATURA VECTOR -V modeli E je horizontalne usporiadanie dyhy, v ostatnych mode-
loch vertikalne.

ZA PRIPLATOK NATURA LINE, NATURA VECTOR

« posuvné dvere — pozdizny tichyt 273240
« posuvné dvere — hakovy zdmok s bo¢nymi madlami 58 69,60
« ventilacny podrez 1311560
- rozmer, 100" 18121,60
- treti pant 3D, farba: striebornd, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 37| 44,40
« treti pant 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 425040
« vypln dutinkova drevotrieska 3845,60
« vyska kridla, 220" 5917080
- vystuz pod samozatvdrac — nutny 3 pant 911080
- Cierna zdmok a cierna Capové panty 71840
« magneticky zdmok: biely, ¢ierny urceny pre bezpolodrazkové kridla 212520
+ magneticky zdmok s ¢elom z nerezovej ocele 1611920
« panty 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 19122,80
ZA PRIPLATOK NATURA LINE

- priplatok za kridlo vo verzii opa¢nd polodrazka 70184,00
- treti pant 3D, farba: striebornd, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 73187,60
- tretf pant 3D, farba: zlatd (priplatok k cene zarubne) 637560
« povrch ¢ierna dyha Select 8710440
« povrch biela dyha Dub Satin 8710440

« vyhotovenie vybraného kridla s opacnou polodrazkou (priplatok k cene kridla) 70| 84,00
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Natura LINE




od 408 | 489,60

Gp N atu ra Lo FT cena kidla netto | brutto (EUR)

Natura LOFT je kolekcia otvarajica nové
perspektivy aranzacie interiérov. Hlavnym
sprievodnym motivom je nadcasova Cierna
na zarubni a na vietkom prislusenstve.

< > NATURALNA
DYHA
DETAJLY SU
DOLEZITE

Natura LOFT 1.1, Dub 1, usporiadanie dyhy - pruhované, klu¢ka CUBE cierna

1.1,Dub 1, 1.1,Dub 1,
typ dyhy - kvet typ dyhy - pruhy

1.1, Jasen 1.1, Orech

Natura LOFT 1.1, Dub 1, usporiadanie dyhy - kvet,
Klu¢ka CUBE ¢ierna
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I DEKORY M DEKORY ZARUBNI

Naturalna dyha Dub # &k yryy Naturalna dyha Select ®rik#ivit
rozlozenie dyhy - kvetinovy
a pruhovany vzor
Dub 1 Cierna

Naturalna dyha Jasein dk kit
rozlozenie dyhy - kvetinovy
vzor
Jasen

Naturélna dyha Orech k& #ivyy
rozloZenie dyhy - kvetinovy
vzor
Orech

Specifikom prirodnej dyhy je moznost
vyskytu rozdielov v texture aj farbe.
Tieto rozdiely nemézu byt dévodom pre reklamaciu.

B CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY) i
S
. ©
MODELY KRIDLA NaturaITa dyhaDub. | \atiraina dyha Orech é
asen =
=
ﬂ 1.1 408 |489,60 450 540,00
ZARUBNA PORTA PORTA SYSTEM PORTA SYSTEM
LOFT ELEGANCE ELEGANCE 90 stupnov
celo zamku 3D panty vo farbe zérubne B-C 43852560 519162280
D-E 459 550,80 540 | 648,00
F-H 474 568,80 556 ] 667,20
1-K 494 592,80 575]690,00
L-M 556 | 667,20 -
I TECHNICKE INFORMACIE
KONSTRUKCIA KRIDLA POZNAMKY
Vyplr tvorf vostina alebo dutinkové drevotrieska zosilnena vnuitornym ramom « Technické schvélenie AT-15-6515/2016, [TB Varsava.
(za priplatok). - Wpln,dutinkové doska” a PIna doska su pripravené na skratenie v Standarde.
Celok je obloZeny HDF doskou s povrchom prirodnej dyhy. Hrany kridla su v povrchu « Tri panty v kridle rozmer,100".
Naturdlna dyha select - ¢ierna. « Bezpolodrazkové dvere su vybavené 2 pantami 3D - panty su balené so zarubriou.
Charakteristickou vlastnostou kolekcie ;
su ¢ierne hrany kridla a prislusenstva. ZA PRIPLATOK
. o . - ventila¢ny podrez 13115,60
PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA - rozmer, 100" 1821,60
- Bezpolodrazkové panty dva alebo tri (za priplatok) - vo farbe zarubne, ¢ierne - treti 3D pant (priplatok k cene zérubrie) 3714440
+ zdmok s ¢elom vo farbe hrany kridla - ¢ierny « vypln dutinkova drevotrieska 3845,60

ZARUBNA
« Porta SYSTEM ELEGANCE v ¢iernej farbe str. 166
« Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupniov v ¢iernej farbe str. 166




NOVINKA

0d 460 | 552,00

®| Natura OSLO

NATURALNA
DYHA

DETAJLY SU
DOLEZITE

Natura OSLO 2, Dub 1, klucka LEA LUX ¢ierna

model 1 model 2 model 3
- B L
| i
model 1 model 2 model 3

Natura OSLO 1, Dub 1, klu¢ka LEA LUX ¢ierna

cena kridla netto | brutto (EUR)
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40 mm

I DEKORY

Naturalna dyha Dub Satin k& &vvy

Dub Biela

Naturédlna dyha Dub W& &rv¥

Specifickou vlastnostou prirodnej dyhy je moznost vysky-
tu rozdielov v Strukture a sfarbeni. Tieto rozdiely nie st
dévodom na reklamaciu.

B CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

Okl. Naturalna Dub

MODELY Naturdlna dyha Dub Satin (Biely)
1,23 ‘ 460 552,00 ‘ 512 614,40
detail frézovania - viditelna
Struktura prirodného dubu
[ TECHNICKE INFORMACIE
KONSTRUKCIA KRIDLA POZNAMKY

Vyplr kridla tvorf stabiliza¢nd vlozka zosilnend vnutornym ramom. Celok je oplasteny
doskou olepenou prirodnou dyhou vysokej kvality. Povrch kridla je chréneny ekologic-
kymi vodnymi lakmi. Vypli z dutinkovej drevotriesky za priplatok.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

- Dvere polodrazkové: dva alebo tri ¢apové panty standard alebo PRIME; bezpolo-
drézkové: dva 3D pénty

- Z&dmok: s obycajnym kltcom, s kiipelfiovou blokadou, alebo prispdsobeny pre
cylindrickd viozku

+ Gulaté uchytka (k posuvnym dveram)

« Priprava na skrétenie dverf, max. 60 mm

ZARUBNE

- Odporucané polodrazkové zarubne:

+ PORTA SYSTEM str. 164

« MINIMAX str. 162

- Odporucané bezpolodrazkové zarubne:

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupriov str. 166
Odporucané zarubne s opa¢nou polodrazkou:
- PORTA SYSTEM s opacnou polodrazkou str. 168

« Norma PN EN 14351-2:2018-12.

« Wyska,220" vyplni - dutinkové drevotrieska; v Standarde tri panty.
« Dvojkridlové dvere nie s dostupné s magnetickym zamkom.

« Pri moZznosti,zosilnenie na samozatvarac”su potrebné 3 panty.
« V pripade $irky, 100" je potrebny 3 pant.

« Panty PRIME alebo 3D pénty - balené so zérubrou.

ZA PRIPLATOK

« priplatok za kridlo vo verzii opac¢na polodrazka 70 84,00
- treti pant 3D, farba: zlaté (priplatok k cene zarubne) 637560
- treti pant 3D, farba: strieborna, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 7318760
- rozmer,100" 1821,60
- posuvné dvere — pozdlZny tichyt 273240
+ posuvné dvere - hdkovy zdmok s bo¢nymi madlami 5869,60
- treti pant 3D, farba: strieborna, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 374440
- treti pant 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 4215040
- ventila¢ny podrez 131560
« vypln dutinkova drevotrieska 38 45,60
« vyska dveri,220" 59170,80
- zosilnenie pre samozatvérac (potrebny 3 pant) 911080
« Cierna zdmok a cierna ¢apové panty 71840
+ magneticky zadmok: biely, ¢ierny v bezfalcovych dverach. 2112520
+ magneticky zdmok s ¢elom z nerezovej ocele 161920
+ panty 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 19]22,80

Natura OSLO




®| Natura GRANDE

Natura GRANDE B.3, Cierne, zlaté klu¢ka OFFICE

model A.0 model A.1

model B.0 model B.1 model B.3

Natura GRANDE A.0, Cierne, zlata kfu¢ka OFFICE model C.0 model C.1 model D.0

|

od 435 |522,00

NATURALNA
DYHA

cena kridla netto | brutto (EUR)

Hils

model D.1
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I DEKORY

Naturalna dyha Select %k %k vt Naturalna dyha Dub Satin *&%&k vy

MY i
‘ I oub [ B
1l |

Naturalna dyha Dub i #ityy

Tabacco Mocca

Dub Dub Hnedy
Svetly Winchester Dub

Dub 1

Specifikom prirodnej dyhy je moznost
vyskytu rozdielov v texture aj farbe.
Tieto rozdiely nem6zu byt dévodom pre reklaméciu.

I CENNIKNETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

w
(=)
. . =
MODELY Naturalna dyha Naturéina dyha Dub Naturalna tha Dub Z
Select Satin P~
O
A 435]522,00 452 542,40 4711 565,20 ®
S
=
B,C,D 462 | 554,40 478573,60 498 597,60 2
model s presklenim plochy panel
I TECHNICKE INFORMACIE
KONSTRUKCIA KRIDLA POZNAMKY
Konstrukcia sa skladd z rdmu a panela. Povrch je pokryti prirodnou dyhou. « Moznost fubovolnej kombinacie rozmerov kridiel pri dvojkridlovych dveréach..
Povrch kridla je chraneny ekologickym lakom na baze vody, tvrdenym v UV « Polodrazkové dvere vybavené 3 pantami typu PRIME (dostupné iba v PN),
technologii (polomat). bezpolodrazkové 2 panty 3D, - panty su balené so zarubriou.
~ . B « Dvojité kridlo nie je dostupné s magnetickym zédmkom.
PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA ;
- Zédmok s celom strieborny lesk alebo zlaty lesk: pre dézicky kli¢, pre WC stpravu alebo ZA PRIPLATOK -
prisposobeny pre cylindrickd viozku « posuvné dvere — pozdlzny Uchyt 2713240
« Tvrdené matné sklo « posuvné dvere — hdkovy zdmok s bo¢nymi madlami 5869,60
« Priprava na skratenie dverf, maximalne 60 mm « priplatok za kridlo vo verzii opa¢na polodrazka 70 84,00
+ Okruhla Uchytka (k posuvnym dveram) - treti pant 3D, farba: strieborna, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 7387,60
B - treti pant 3D, farba: zlaté (priplatok k cene zarubne) 63 175,60
ZARUBNE - ventila¢ny podrez 13]15,60
Odporuéané polodrazkové zarubne: + povrch Cierna dyha Select 87104,40
. PORTA SYSTEM str. 164 - povrch biela dyha Dub Satin 8710440
. MINIMAX str. 162 - rozmer, 100" 18]21,60
Odporicané bezpolodrazkové zarubne: - treti pant 3D, farba: strieborna, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 374440
. PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166 - treti pant 3D, farba: zlat (priplatok k cene zarubne) 4215040
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupriov str. 166 - Cierna zamok a Cierna capove panty 71840
Rekomendowane ZARUBNE s opa¢nou polodrazkou: - magneticky zdmok: biely, ¢Cierny urceny pre bezpolodrazkové kridla 2125220
. Porta SYSTEM s opacnou polodrazkou str. 168 « magneticky zdmok s ¢elom z nerezovej ocele 161920
- panty 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 1912280

+ vyhotovenie vybraného kridla s opa¢nou polodrazkou (priplatok k cene kridla) 70| 84,00
« klucky s rozetou (str. 185)




od 503 | 603,60

C\P Natu ra SPACE cena kridla netto | brutto (EUR)

< > NATURALNA
DYHA

|l

model F.1 model G.1 model H.1
ostupny tiez s
Ciernym sklom

Natura SPACE G.1, Dub Hnedy, klu¢ka DIVO FIT Q ¢ierna
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I DEKORY
Naturalna dyha Select %k kvt Naturalna dyha Dub Satin *&% &Yy

Orech Dub Tabacco Mocca
Tmavy Biela

Naturalna dyha Dub #&&& sy
Dub Dub Hnedy

i Svetly Winchester Dub

Specifikom prirodnej dyhy je moznost
vyskytu rozdielov v texture aj farbe.
Tieto rozdiely nemézu byt dévodom pre reklamaciu.

I CENNIKNETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

Natura SPACE | Natugélna dyha Naturalna dyha Dub Naturdina c_iyha Dub
elect Satin
F.1,G.1,H.1 | 503 | 603,60 | 5191622,80 | 5391646,80
v}
E
0
g
=
dvere s ¢iernym sklom dvere s matnym sklom 2
dvere s matnym sklom
I TECHNICKE INFORMACIE
KONSTRUKCIA KRIDLA POZNAMKY
Konstrukcia vyrobend z lepeného ihli¢natého dreva. V zavislosti od modelu kridla sa « Polodrazkové dvere vybavené 3 pantami typu PRIME (dostupné iba v PN),
skladd z vnutornych rdmov pokrytych prirodnou dyhou alebo z elementov reliéfovej bezpolodrazkové 2 panty 3D, - panty su balené so zarubriou.
dosky (vzor Ratan). Vdaka pouzitej technoldgii je pre kridlo charakteristickd vysoka « Ventila¢né otvory su dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade.
odolnost voci deformécii. + Moznost lubovolnej kombinécie rozmerov kridiel pri dvojkridlovych dveréch..
Povrch kridla je zabezpeceny ekologickymi vodnymi lakmi, dyhy zo skupin Select, Pri dvojkridovych bezpolodrazkovych dverdch je nutné objednavat kridlo
Prirodny dub, Satin (okrem bielej) st tvrdené pomocou technolégie UV (polomat). aktivne a pasfvne.
- Dvojkridlové dvere nie su dostupné s magnetickym zamkom.
PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA ;
« Z&dmok s celom strieborny lesk alebo zlaty lesk: pre dézicky klu¢, pre WC stpravu ZA PRIPLATOK
alebo prispdsobeny pre cylindrickd viozku + posuvné dvere — pozdizny tchyt 2713240
- Priprava na skratenie dverf, maximalne 60 mm (iba MODELY: 1, 3, 4). « posuvné dvere — hdkovy zdmok s bo¢nymi madlami 58169,60
« Tvrdené matné sklo o hr.8 mm « povrch biela dyha Dub Satin 8710440
; - rozmer, 100" 1821,60
ZARUBNE - treti pant 3D, farba: striebornd, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne) 3714440
Odporicané polodrazkové zérubne: - treti pant 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 4215040
. PORTA SYSTEM str. 164 « Ventila¢né otvory (model F.1, G.1) 1311560
. MINIMAX str. 162 « ¢ierna zdmok a Cierna capové panty 71840
. OCELOVE str. 174-178 « magneticky zdmok: biely, ¢ierny urceny pre bezpolodrazkové kridla 21125220
Odportcané bezpolodrazkové zarubne: « magneticky zdmok s ¢elom z nerezovej ocele 161920
. PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166 « panty 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne) 19]22,80

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupriov str. 166 + klucky s rozetou (str. 185)




od 482 | 578,40

GP N atu ra Ko N CE PT cena kridla neto | brutto (EUR)

< > NATURALNA
DYHA

Natura KONCEPT C.6, Dub, klu¢ka OFFICE strieborna

model A.0 model A3 model A.9
model C.0 model C.2 model C.4 model C.6

Viac modelov
z tejto kolekcie
néjdes na strdnke

Natura KONCEPT C.6, Dub, strieborna matna klucka NEXT model K.0 model K.1 model K.2 model K.3




—

=

0] (1] 1

i
wvore I 0100 [l 000 M o

14

I DEKORY

Naturalna dyha Select & d vy

Orech

Tmavy

Naturalna dyha Dub #&&& sy

Specifikom prirodnej dyhy je moznost
vyskytu rozdielov v texture aj farbe.
Tieto rozdiely nemézu byt dévodom pre reklamaciu.

Naturalna dyha Dub Satin &y

Dub
Biela

Tabacco Mocca

Dub Hnedy
Winchester Dub

plochy panel - model A.0 matné sklo - model A.9

I CENNIKNETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

Naturdlna dyha

MODELY Naturdlna dyha Dub

Naturdlna dyha Dub

Select Satin
A9* 636 763,20 6531783,60 672 1806,40
c6* 517 1620,40 533163960 552]662,40
K.3* 482 | 578,40 498 \ 597,60 518 \ 621,60

- * priplatok ku skupine A-na 1 panel 7840
- * priplatok ku skupine C-na 1 panel 16]19,20
- * priplatok ku skupine K- na 1 panel 33]39,60

Il TECHNICKE INFORMACIE

KONSTRUKCIA KRIDLA

Konstrukcia je zhotovend z lepeného ihli¢cnatého dreva a MDF dosky.

Ram vratane vyplne je obojstranne pokryty prirodnou dyhou. Vdaka pouzitej
technologii mé kridlo vysokd odolnost voci deforméciam. Model D.0 - hlinikové
intarzie v striebornej farbe o Sirke 6 mm. Povrch kridla je chraneny ekologicky
bezpecnymi vodnymi lakmi, tvrdenymi prostrednictvom technolégie-UV (polomatny).

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

+ Zamok s celom strieborny lesk alebo zlaty lesk: pre dézicky klt¢, pre WC stipravu
alebo prispdsobeny pre cylindrickd viozku

« Tvrdené matné sklo

- Priprava na skratenie dverf, maximalne 60 mm

« Okruhla Uchytka (k posuvnym dverdm)

ZARUBNE

Odporucané polodrazkové zarubne:

« PORTA SYSTEM str. 164

+ MINIMAX str. 162

Odportcané bezpolodrazkové zarubne:

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupriov str. 166

POZNAMKY

« Polodrazkové dvere vybavené 3 pantami typu PRIME (dostupné iba v PN),

bezpolodrazkové 2 panty 3D, — panty st balené so zarubnou.
« Ventila¢né otvory st dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade.

« Moznost fubovolnej kombindcie rozmerov kridiel pri dvojkridlovych dveréach.. Pri

dvojkridovych bezpolodrézkovych dverach je nutné objedndvat kridlo
aktivne a pasivne.
« Dvojkridlové dvere nie si dostupné s magnetickym zamkom.

ZA PRIPLATOK

* priplatok ku skupine A -za 1 panel

* priplatok ku skupine C - za 1 panel

* priplatok ku skupine K - za 1 panel

+ posuvné dvere — pozdlzny tchyt

« posuvné dvere — hakovy zamok s bo¢nymi madlami

« ventila¢ny vyrez, ventilatné otvory

- povrch biela dyha Dub Satin

- rozmer, 100"

- treti pant 3D, farba: striebornd, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne)
- treti pant 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne)

« ¢ierna zamok a ¢ierna ¢apové panty

« magneticky zadmok: biely, ¢ierny urceny pre bezpolodrazkové kridla
+ magneticky zamok s ¢elom z nerezovej ocele

« panty 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne)

« klucky s rozetou

2713240
58|69,60
13[15,60
87 \ 104,40
18]21,60
37| 44,40
425040
71840
2112520
1619,20
19]22,80
(str. 185)
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| SEVILLA

SEVILLA pIné, Dub biely, klucka AZALIA ¢ierna

SEVILLA pIné, Dub biely, klucka AZALIA strieborna

od 390 | 468,00

cena kridla netto | brutto (EUR)

NATURALNA
DYHA
DETAJLY SU
DOLEZITE
¥ 1
| 1
| L
L] | r = i i
model plné model so doplnok | doplnokJ
sklom
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I DEKORY

Naturalna dyha Dub s fsyy

Naturalna dyha Dub Satin # k& vrvy

Specifikom prirodnej dyhy je moznost
vyskytu rozdielov v texture aj farbe.
Tieto rozdiely nemozu byt dovodom pre reklaméciu.

g:g Tabacco Mocca
Dub Dub
Svetly Winchester
I CENNIKNETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)
MODELY ‘ Naturdlna dyha Dub Natura’lr;ztcijzha Dub
pIné, so sklom 494592,80 5141616,80
doplnok, J 390 | 468,00 403 |483,60
profil
I TECHNICKE INFORMACIE
KONSTRUKCIA KRIDLA POZNAMKY

Konstrukcia je zhotovena z lepeného ihli¢cnatého dreva a MDF dosky.

Celok je obojstranne pokryty prirodnou dyhou. Vdaka pouzitej technolégii mé kridlo
vysoku odolnost voci deforméciam. Povrch kridla je chraneny ekologicky bezpec¢ny-
mi vodnymi lakmi, dyhy zo skupiny: Prirodny Dub, Satin (okrem bieleho) st tvrdené
prostrednictvom technoldgie-UV (polomatny).

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

- Z&dmok s celom strieborny lesk alebo zlaty lesk: pre dézicky kli¢, pre WC supravu
alebo prispdsobeny pre cylindricku viozku

- Sklo vzor,¢incila” alebo matné tvrdené

- Priprava na skratenie dveri, maximalne 60 mm. Kridlo s ventila¢nou $trbinou
- skratenie do 40 mm.

« Okrudhla tchytka (k posuvnym dveram)

+ Tesnenie upevriujuce sklo

ZARUBNE

Odporucané polodrazkové zarubne:

+ PORTA SYSTEM str. 164

« MINIMAX str. 162

Odporucané bezpolodrazkové zérubne:

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupnov str. 166

« Technické schvalenie AT-15-6515/2016, ITB Varsava.

« Polodrdzkové dvere vybavené 3 pantami typu PRIME (dostupné iba v PN),

bezpolodrazkové 2 panty 3D, - panty su balené so zarubriou.

« Kridla st dostupné taktiez v nelakovanej verzii v cene Standardného produktu
+ MoZnost lubovolnej kombindcie rozmerov kridiel pri dvojkridlovych dveréach.. Pri
dvojkridovych bezpolodrazkovych dverach je nutné objednévat kridlo aktivne a

pasivne.
« Dvojkridlové dvere nie st dostupné s magnetickym zamkom.
« Boc¢né panely v rozmere 40.

ZA PRIPLATOK

+ posuvné dvere — pozdlzny tichyt
« posuvné dvere — hakovy zamok s bo¢nymi madlami
EE zatvaracia lista pre dvojkridlové dvere
- zrkadlo na jednej strane
- ventilacny vyrez, Strbina, alebo otvory
- povrch biela dyha Dub Satin
- rozmer, 100"
- treti pant 3D, farba: striebornd, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne)
- treti pant 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne)
« ¢ierna zdmok a Cierna ¢apové panty
« magneticky zamok: biely, ¢Cierny urceny pre bezpolodrazkové kridla
« magneticky zdmok s ¢elom z nerezovej ocele
- panty 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne)
« klucky s rozetou

2713240
5869,60
1712040
53163,60
131560
87 \ 104,40
1821,60
3714440
4215040
71840
2125220
16[19,20
192280
(str. 185)
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od 541 | 649,20

® MADRYT, CORDOBA

( ) NATURALNA
DYHA
DETAJLY SU
DOLEZITE
) L
CORDOBA velky ramcek, doplnok K, Tabacco, klu¢cka MODERN strieborna
MADRYT MADRYT MADRYT MADRYT
plné 1/3 sklo 2/3 sklo 3/3 sklo
s ramcekom s ramcekom
CORDOBA CORDOBA CORDOBA CORDOBA
plné 1/3 sklo 2/3 sklo 3/3 sklo
s ramcekom s ramcekom

CORDOBA plIné, Tabacco, klucka AZALIA strieborna doplnok doplnok
A K
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I DEKORY

Naturalna dyha Dub i ftyy

A

Naturalna dyha Dub Satin # k& vrvy

g:g Tabacco Mocca
Dub Dub
Svetly Winchester

Specifikom prirodnej dyhy je moznost
vyskytu rozdielov v texture aj farbe.
Tieto rozdiely nemozu byt dovodom pre reklaméciu.

Vysvetlujuce obrazky

B CENNIKNETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

MADRYT Naturdlna dyha Dub Naturalna dyha Dub Satin
piné 576]691,20 595 714,00
1/3 sklo 587 1704,40 607 728,40
muntin 599 718,80 618 | 741,60
velky muntin 6101732,00 6301756,00

CORDOBA MADRYT

minimalisticky ramcek 20° ozdobny profilovany rém CORDOBA Naturalna dyhaDub | Naturéina dyha Dub Satin
piné 541 649,20 560 | 672,00
1/3 sklo 552 662,40 572 686,40
muntin 564 | 676,80 583 699,60
velky muntin 575 690,00 595 | 714,00
doplnok 460 | 552,00 473 | 567,60

MADRYT

ozdobny profil dosky

I TECHNICKE INFORMACIE

KONSTRUKCIA KRIDLA POZNAMKY

Konstrukcia je zhotovend z lepeného ihlicnatého dreva a MDF dosky.

Celok je obojstranne pokryty prirodnou dyhou. Vdaka pouzitej technoldgii mé kridlo
vysoku odolnost voci deformécidm. Povrch kridla je chraneny ekologicky bezpecny-
mi vodnymi lakmi, dyhy zo skupiny: Prirodny Dub, Satin (okrem bieleho) st tvrdené
prostrednictvom technologie-UV (polomatny).

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

+ Z&dmok s ¢elom strieborny lesk alebo zlaty lesk: pre dézicky klu¢, pre WC stpravu
alebo prispdsobeny pre cylindricku viozku

+ Sklo vzor cincila” alebo matné tvrdené

« Priprava na skratenie dveri, maximalne 60 mm. Kridlo s ventila¢nou strbinou
— skratenie do 40 mm.

- Okruhla tchytka (k posuvnym dveradm)

- Tesnenie upevriujuce sklo

ZARUBNE

Odporucané polodrazkové zarubne:

- PORTA SYSTEM str. 164

« MINIMAX str. 162

Odporucané bezpolodrazkové zérubne:

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166

+ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupriov str. 166

« Technické schvalenie AT-15-6515/2016, ITB Varsava.

« Polodrazkové dvere vybavené 3 pantami typu PRIME (dostupné iba v PN),

bezpolodrazkové 2 panty 3D, - panty su balené so zarubriou.

« Kridla su dostupné taktiez v nelakovanej verzii v cene standardného produktu
+ Moznost lubovolnej kombinécie rozmerov kridiel pri dvojkridlovych dveréach.. Pri
dvojkridovych bezpolodrazkovych dverach je nutné objednavat kridlo aktivne a

pasivne.
« Dvojkridlové dvere nie s dostupné s magnetickym zamkom.
« Bocné panely v rozmere 40.

ZA PRIPLATOK

* priplatok -za 1 panel
+ posuvné dvere — pozdizny tchyt
+ posuvné dvere — hakovy zdmok s bo¢nymi madlami
EE zatvéracia lista pre dvojkridlové dvere
- ventila¢ny vyrez, strbina, alebo otvory
« povrch biela dyha Dub Satin
- rozmer, 100"
- treti pant 3D, farba: strieborna, biela, ¢ierna (priplatok k cene zarubne)
- treti pant 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne)
- ¢ierna zdmok a cierna Capové panty
« magneticky zdmok: biely, ¢ierny urceny pre bezpolodrazkové kridla
+ magneticky zdmok s ¢elom z nerezovej ocele
« panty 3D, farba: zlata (priplatok k cene zarubne)
« klucky s rozetou

273240
58169,60
172040
131560
8710440
18121,60
37| 44,40
4215040
71840
2112520
16[19,20
19]22,80
(str.195)
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®| Villadora RETRO

Villadora RETRO, Residence 0, modul RETRO, Dub Biela, klu¢ka ACCENT strieborna

o
r
Capital 0
L .
Delarte 0
r
Villadora RETRO Residence 0, Dub Biela, klucka Empire 0

ACCENT strieborna

Capital 1

Delarte 1

Empire 1

od 837 1004,40

cena kridla netto | brutto (EUR)

NATURALNA
DYHA
DETAJLY SU
DOLEZITE
| |
. . . —
I I
Residence 0 Residence 2
|
-~ e
| e—
[ ] N |
Delarte 2 Delarte 3
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RAMOVE 60-100 120 - 200

I DEKORY I CENNIKNETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)
Naturdlna dyha Dub Satin *k kA vy ROZSAH HRUBKY STENY jednokridlové
Specifikom prirodnej dyhy je moznost
g”lb vyskytu rozdielov v texture aj farbe. A 75+ 95 mm 1120 1377,60
ela Tieto rozdiely nemoézu byt dévodom pre reklamaciu.
B 95+ 115 mm 114811 412,04
, C 120 + 140 mm 1174 |1 444,02
I PRIEREZ ZARUBNE VILLADORA RETRO
D 140 + 160 mm 1201147723
E 160 +~ 180 mm 12291 51,67
F 180 + 200 mm 1256 | 1 544,88
G 200 + 220 mm 12821 576,86
H 220 + 240 mm 13091 610,07
| 240 + 260 mm 13371 644,51
J 260 + 280 mm 1364167772
profil zérubne modul Retro K 280 + 300 mm 139011 709,70
- Siroka lista 80 mm (koruna a ozdobné listy)
Priplatok k cene zérubne na dvojkridlové dvere + 50%. -
[~
Modul RETRO (kom- vertikalne ozdobné MODUL RETRO jednokridlové dvojkridlové 8 e
plet) listy (kpl.) < 5
Koruna (kpl./ 1str.) 131 157,20 263 315,60 §' (=
Ozdobné listy (kpl. / 1str.) 1221 146,40 1221 146,40
Koruna + listy (kpl. / 1 str.) 2531303,60 3851462,00

Villadora RETRO Okl. Naturalna Dub

Satin Biela
Empire 0, Capital 0 89311 071,60
Residence 0, Delarte 0 916 |1099,20
Emipire 1, Capital 1 83711 004,40
Residence 2, Delarte 1-3 8601 032,00
ramcek drevenej vyplne
I TECHNICKE INFORMACIE
KONSTRUKCIA KRIDLA KONSTRUKCIA ZARUBNE
Ramovo-doskové kridlo. Ram je zhotoveny z kvalitnej borovicovej drevotriesky Zérubna sa sklada z:
a materidlov na baze dreva, potiahnutych prirodnou dubovou dyhou. Speciélne « hlavnych nosnikov: vodorovného a dvoch zvislych, zhotovenych z materidlov na
vybrané matné tvrdené sklo. Ozdobné rdmceky su zhotovené z celého kusa duba. bdze dreva a vybavenych nevyhnutnymi prvkami kovania a prislusenstva,
Povrch kridla je chrdneny ekologickymi vodnymi lakmi. « oblozkovych list.
~ ~ Zarubna Villadora Retro je vyrabana a dodévana zakaznikovi v podobe kompletu
PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA prvkov ur¢enych na montaz na budove.
- Z&dmok s ¢elom strieborny alebo zlaty lesk: na obycajny klt¢, s skipelmovou blokddou =
alebo prispdsobeny pre patentnu viozku PRISLUSENSTVO V CENE ZARUBNE
- Matné hladké sklo « Tri sady ¢apovych pantov s 3D regulaciou
« Priprava na skratenie dverf, max. 60 mm « Gumové tesnenie po obvode zarubne
POZNAMKY ROZMER ZARUBNA, POZRI STRANU 201, TABULKU 1
« Norma PN EN 14351-2:2018-12. Na rozpatie sirky steny (A-K):,60",70",80",90",100"a, 120" +,200"
- Dvere vybavené 3 ks. pantov striebornej farby - balené so zarubrou. Moznost néku- B
pu krytiek na panty vo farbe zlata leskla, staré zlato, strieborna lesklé - vid priplatky. POZNAMKY
+ Moznost lubovolnej kombindcie rozmerov kridiel pri dvojkridlovych dveréch. . $tatné technické osvedcenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 1.

+ Dvojkridlove dvere nie st dostupné s magnetickym zamkom. - Zarubnia by mala byt in3talovana v miestnostiach s dokon¢enymi stenami (napr.

tapety) a podlahou (napr. parkety).

ZA PRIPLATOK

- ventila¢ny podrez, szczelina wentylacyjna bez priplatku
- ventila¢né otvory 1 rad 5116120
+ magneticky zdmok s ¢elom z nerezovej ocele 1611920
- krytky na panty Villadora (str. 206)

- klucka s rozetou (str. 195)




Skladacie dvere

od 308369,60

cena kridla ALFA, BETA netto | brutto (EUR)

ALFA, BETA, Biela

ALFA

SPOSOB OTVARANIA DVERI (pohlad zhora)

Pravé dvere

POLODRAZKOVE KRIDLO

Kompletna suprava sa sklada z:

« pojazdového systému (priplatok k stprave)
- dvojprvkového kridla

- zérubne Porta SYSTEM (modifikovanej)

O]

o5

Pozrite sa na dvere ALFA:
www.porta.com.pl/
dm/alfabeta.wmv

*POZOR: Specifickost kovania pri tiplnom otvoreni kridel spésobuje ziZenie priechodu (o cca 10 cm).

T SPOSOB OTVARANIA DVERI (pohlad zhora)

Pravé dvere

BEZPOLODRAZKOVE KRiDLO

Kompletna suprava sa sklada z:

« pojazdového systému (priplatok k stprave)
- dvojprvkového kridla

- zérubne Porta SYSTEM (modifikovanej)

[=]p:t

B B

Pozrite sa na dvere BETA:
www.porta.com.pl/
dm/alfabeta.wmv
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DEKORY

Lak Standard whkvvik

Biela

Félia Portadecor Wk &yryryy

Orech X Orech Dub
is -3 &

* do vycerpania zasob

Félia Portasynchro 3D Wk &yryryy

Agat _ Dub Wenge Borovica Borovica
Medovy Sarlatovy White Norska Andersen

Félia Portaperfect 3D Wk rvy

Dub B
Havana (CliEIOIEM  Skandinavsky Skandinavsky Klasik

NOVA
Dub Dub
Sibirsky Naturélny

Dub Dub uk Dub
)

Laminat CPLHQ 0,2 *rk ki vy

Popolava Antracit Orech

Biela Euroinvest HPL/CPL Bieleny

|
Dub
l1ilano 1 y

Dub na(t)Lergll-ln Orech Dub Dub
Naturalny (matny)y Modena 1 Milano 4 Milano 5
Beton Beton Strukttra

Svetly Tmavy Tmava

Lakovana félia Premium kst
NOVA NOVA
Seda

Grafitova
Matna

Platinové
Matt

sposob otvérania | skladania
kridla ALFA

sposob otvérania | skladania
kridla BETA

CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

Lak Standard, Portaperfect 3D,
ALFA, BETA Portadecor, CPLHQ sk,
Portasynchro 3D Lakovana félia MATT
Kridlo ‘ 3081 369,60 ‘ 341 409,20

K cene kompletnej sady je potrebné dopocitat cenu zarubne Porta SYSTEM pre
jednokridlové dvere v prislusnom rozsahu regulacie na hrubku steny 174.

TECHNICKE INFORMACIE

KONSTRUKCIA KRIDLA

Vypln kridla tvorf stabiliza¢nd vypln vostina” alebo dutinkova drevotrieska

s vnutornym preglejkovym ramom (za priplatok).

ALFA su dvojprvkové asymetrické dvere s klasickym zdmkom v kridle a protiplechom
v profile zdrubne.

BETA st dvojprvkové symetrické dvere, bez zdmku.

PRISLUSENSTVO V CENE

+ Pojazdovy mechanizmus

- Tesnenie

« Tri skryté panty strieborné

« Zamok: s obycajnym kftic¢om a kipelhovym zdmkom, alebo prispdsobeny pre
cylindricku
vlozku (ALFA)

« Protiplech zamku (ALFA)

« Okruhla uchytka (BETA)

ZARUBNE

+ Modifikovand zarubna Porta SYSTEM, rozpétie nastavitelnosti sirky od B do K str. 164.
POZNAMKY

+ Rozmer, 100" nie je dostupny pri systéme BETA.

ZA PRIPLATOK

- vyplri dutinkova drevotrieska 384560
+ zarubna: félia CPL 0,2 mm - SKUPINA I 18121,60
- rozmer, 100" (iba ALFA) 18121,60
« Kridlo: folia CPL 0,2 mm — SKUPINA Il 18121,60
+ cena pojazdového systému ALFA (priplatok k sade) 2312760
« pojazdovy systém BETA v cene zarubne bez priplatku
« ventilacné otvory, ventilatny vyrez 1311560
« klucka s rozetou (str. 195)



od 174 | 208,80

Pos uvny’ systé m cena systému netto | brutto (EUR)

Posuvny systém PORTA, Porta KONCEPT A.9, Seda

POSUVNE SYSTEMY NA STENU

PORTA ALU

Kompletna suprava sa sklada z: Kompletna suprava sa sklada z:

+ nastenného systému « nastenného systému

« kridla* (v prevedenf,posuvné”) « kridla* (vo verzii prevedenia,posuvné”)
- zarubne* (v prevedeni,tunel”) - zarubne* (vo verzii prevedenia,tunel”)

* nie je zahrnuté v cene



]!

"' DEKORY

Portadecor
Portasynchro 3D

Portadur
Lakovana Félia Premium
Naturédlna Dyha Select

Naturélna Dyha Dub
Naturalna Dyha Dub Satin

Portaperfect 3D
CPLHQ
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb najdete na strane 212.

| CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

MODELY Systém PORTA MODELY Systém ALU
Portadecor, Portasynchro 3D 174 | 208,80 "60"-"90" 270324,00
Portaperfect 3D, CPL HQ sk 177121240 "130"-"170" 539 646,80
Lakovana folia Premium, 18722440

Lakovana folia MATT, Gladstone/Halifax '

Naturdlna Dyha Select a Naturalna Dyha Dub 2151 258,00

Naturdlna Dyha Dub Satin 2341280,80

POZOR! Systém PORTA a ALU je mozné pouzit s kazdym kridlom dveri Kolekcie PORTA v posuvnej verzii.

[ TECHNICKE INFORMACIE

Posuvny systém PORTA Posuvny systém ALU

KONSTRUKCIA POSUVNEHO SYSTEMU PORTA

Ponukany systém sa skladd z kolajnice spolu s pojazdovymi vozikmi, krycej
listy kolajnice a dorazovej ¢asti. Krycia lista kolajnice a dorazova ¢ast su vyrobené
z drevotriesky a MDF materidlu. Prirodné dyhy st upravené polomatnym lakom.

PRISLUSENSTVO V CENE SYSTEMU

- Kolajnice s pojazdovymi vozikmi

« Protiplech zdmku

- Stetinové samolepiace tesnenie

« Vodiaci tfiy zabezpecujuci vertikélnu stabilitu kridla montovany do podlahy

ZARUBNE

- Zarubna Porta SYSTEM vo verzii tunel” str. str. 164.
« Rozmery pozrite str. 205, Tabulka 6.
POZNAMKY

- Suprava je univerzalna, pokial'ide o smer a vysunutie kridla. Smer je mozné
menit usadenim dorazovej ¢asti na lavej alebo pravej strane tunela Porta SYSTEM.

ZA PRIPLATOK

« lamindt CPL 0,2 mm — SKUPINA Il 18121,60
« povrch biela dyha Dub Satin 5316360
- povrch ¢ierna dyha Dub Satin 53163,60

KONSTRUKCIA POSUVNEHO SYSTEMU ALU

Ponukany systém sa sklada z kolajnice a profilu pridrzujiceho kridlo.
Oba prvky st vyrobené z estetického hlinika.

PRISLUSENSTVO V CENE SYSTEMU
- Vodiaci tfii zabezpecujuci vertikalnu stabilitu kridla montovany do podlahy.

ZARUBNE
« Zarubna Porta SYSTEM vo verzii tunel’, rozmery pozrite str. 205, Tabulka 6.

POZNAMKY

« SUprava je univerzalna, pokial ide o smer a vysunutie kridla.
« Na spravne zostavenie systému, zarubne,tunel” a kridla do kompletu je nutné si
zvolit kridlo o jeden rozmer véacsie, napr.: pre systém,tunel” so sirkou, 70" —>

kompletovat kridlo,80", pre 80" —>,90", pre, 150" —> 2,80, pre, 170" > 2x,90" atd.

+ Bez moznosti prevedenia s hdkovym zamkom.

PORTA, ALU




Posuvny systém

od 552 | 662,4

cena systému KOMPAKT netto | brutto (EUR)

Posuvny systém KOMPAKT, PORTA KONCEPT A.9, Skandindvsky dub

POSUVNY SYSTEM DO STENY

KOMPAKT

1
J

Héakovy zdmok stavebna kazeta
Posuvny systém KOMPAKT Posuvny systém

SYSTEM OTVARANIA DVERI (pohlad zhora)

Nendpadny dizajn na zabudovanie do omietky umoznuje instalaciu dveri
kde by poutzitie zdvesnych dveri narusilo koncepciu navrhnutého interiéru alebo je
dokonca nemozné.

Posuvny systém KOMPAKT
(Tunel + stavebna kazeta ur¢ena na murivo s hribkou 125 mm)

r

]

125

Tunel KOMPAKT uréeny pre murivo s hribkou 100 a 150 mm

]

100

150

S—]

UPOZORNENIE! Ram systému KOMPAKT od spolo¢nosti PORTA je uréeny pre
kazetamy PORTA a kazety poprednych eurépskych vyrobcov.

Odporuca sa vsak skontrolovat rozmery S /H pred

montaz ramu KOMPAKT na ocelové kazety inych vyrobcov.

POSUVNY SYSTEM DO STENY

BEZZARUBNOVY

= - -
dedikované madla

(okrahle alebo $tvorcové)
kridlo s hdkovym zamkom

SYSTEM OTVARANIA DVERI (pohlad zhora)
Minimalistické rieSenie. Posuvné kridla skryté v stene.
Systém si nevyzaduje pouzitie zarubni a maskovacich list.
Kazeta je urcena na instalaciu do sadrokarténovych stien.

Posuvny systém urceny pre murivo s hribkou 100 mm.




]!

DEKORY PRE POSUVNY SYSTEM KOMPAKT

Portadecor
Portasynchro 3D

Portadur
Lakovana félia Premium

Vzorky farieb, najdete na strane 212-219.

Portaperfect 3D
CPLHQ

Gladstone/Halifax
UV Lak Premium

m Oﬁ Moznost objednania tunelu v prirodnej dyhe v Porta KONTRAKT.
o

CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

Portadur, Lakovana folia Z3kladné farba
Systém KOMPAKT Portadecor, Portaperfect 3D, | Premium, Lako- | Lak UV Premium Bezzarubrnovy (na samostatné Lak UV Premi
jednokridlovy Portasynchro 3D CPL HQ sk, vana félia Matt, Plus posuvny systém malovanie a remium
Super Matt Gladstone/Halifax a tapetovanie)
Tunel 125 2221 266,40 232127840 2411 289,20 310]372,00 Kridlo 172 206,40 19122920
Stavebné puzdro 125 3301396,00 3301396,00 3301396,00 330396,00
dvojkridiovy Bezzarubhovy
Tunel 125 288 | 345,60 301 361,20 314 376,80 403 | 483,60 posuvny systém
Stavebné puzdro 125 660 | 792,00 660 | 792,00 660 792,00 660 792,00 Stavebné puzdro 611733,20
Portadur, Lakovana félia
Tunel Portadecor, Portaperfect 3D, Premium, Lako- Lak UV Premium
jednokridlovy Portasynchro 3D CPL HQ sk, vana félia Matt, Plus
Super Matt Gladstone/Halifax
Tunel (100) 2181 261,60 22727240 23728440 306 367,20
Tunel (150) 226271,20 236 283,20 246 295,20 314]376,80
dvojkridlovy
Tunel (100) 2831339,60 295 354,00 3081 369,60 397 476,40
Tunel (150) 293 351,60 306 | 367,20 3191382,80 408 489,60

UPOZORNENIE! Systém KOMPAKT pouZzitelny s kridlom z kolekcie PORTA v posuvnej verzii.

TECHNICKE INFORMACIE

Systém KOMPAKT
KONSTRUKCIA SYSTEMU KOMPAKT

Systém na hrdbku steny 125 mm sa sklada z pozinkovanej ocelovej kazety s kom-
pletnym pojazdovym systémom, ktory tvorf konstrukciu vo vnutri steny a z tunela z
drevotriesky a MDF materidlu.

PRISLUSENSTVO V CENE SUPRAVY

« Konstrukena kazeta ur¢end na hrdbku steny 125 mm.

« Kolajnica s pojazdovymi vozikmi a vodiacim prvkom kridla monotvanym do podlahy
« Protiplech hakového zémku (za priplatok ku kridlu)

- Stetinové protiprachové tesnenie (tunely ur¢ené na hrdbku steny 125 a 150 mm)

« Tunel ur¢eny na hridbku steny 125 mm

ZARUBNE

« Zarubne vyrobené vo verzii,tune
steny 100, 125 a 150 mm.

« Z3rubna vyrobend vo verzii tunel”ur¢end na hrdbku stenu 125 mm je kompatibilnd s
konstrukénou kazetou PORTA.

- Vsetky vyssie uvedené tunely su kompatibilné s konstrukénymi kazetami poprednych
eurdpskych vyrobcov (skontrolujte rozmery S /H ).

« KOMPAKT, rozmery pozrite tabulku 6, str. 205.

"

st dostupné vo verziach ur¢enych na hrabku

POZNAMKY

« Systém je pripraveny pre sadrokarténové steny s hribkou 125 mm.

« Je mozné doobjednat dodato¢né symetrické a asymetrické predfzenia tunelov (na
objednavku).

« Tunel 100 mm dostupny s kridami bez rdmcekov.

ZA PRIPLATOK
« laminat CPL 0,2 mm — SKUPINA I 1821,60
« systém synchronizicie zatvdrania - dvojkridlové dvere 576840

Systém BEZZARUBNOVY
KONSTRUKCIA BEZZARUBNOVEHO POSUVNEHO SYSTEMU

Posuvny systém je vyrobeny z hlinikovych profilov prispdsobenych na vstavanie do

KG systémov alebo na murované steny z plnej tehly. MoZe byt pouzity s kridlami s
hrabkou 40 mm.

Systém je vybaveny vietkym prislusenstvom a funkciami, ktoré umoznia presni montaz
a nastavenie kridla (regulaciu hibky zasunutia kridla v systéme, reguléciu polohy kridla
voci zarubni - vo vyske +/- 2,5 mm) a tieZ odmontovatelnu dorazovu listu, ktord umozni
vymenu kridla, sadu tesneni, vodiace listy, lozZiskové rolky.

PRISLUSENSTVO V CENE

« Konstrukénd kazeta
« Protiplech hdkového zémku (za priplatok ku kridlu)

KONSTRUKCIA KRIiDLA

Vypln tvorf,vostina” alebo dutinkova drevotrieska (za priplatok). Celok je oblozeny HDF
doskou. Kridlo je dostupné v dvoch variantoch povrchovej Upravy:

Kridlo natreté zakladnym naterom a pripravené na malovanie alebo tapetovanie.
Okraje kridla olemované a pripravené na malovanie.

Povrchova Uprava kridel Lak Premium Biela.

POZNAMKY

« Norma PN EN 14351-2:2018-12 - dvere.

- St&tné technické osvedcenie [TB-KOT-2020/1281 vydanie 1 - posuvny systém.
« Systém je urceny pre sadrokartonové steny s hrdbky 100 mm alebo 125 mm.
+ Rozmery pozrite Tabulka 7, str. 205.

ZA PRIPLATOK

« Okruhla alebo Stvorcové tchytka 323840
« Hakovy zamok s chytkami 105 126,00
- vypln dutinkova drevotrieska 38 45,60



, , od 455 | 546,00
Pos uvne Syste my cena kompletu netto | brutto (EUR)

Posuvny systém BLACK, typ REA

BLACK SLIDE EFEKT

3

Typ REA Typ LUNA otvorené dvere

model 1 model 2 model 3 l [I‘E
PORTA EFEKT je neviditelny systém posuvnych dveri so zatvara¢mi, ktoré zabezpecia komfortné pouzivnie.

i_ i Posuvny systém PORTA EFEKT sa sklad4 z:
« dvoch kolajnéc ukrytych v kridle,

« loziskovych hornych posuvnych vozikov s intuitivnym systémom montaze a regulacie umoznujuciej prispo-
sobenie k nerovnostiam steny,

« loziskovych dolnych posuvnych vozikov zaistujucich tiché a bezproblémové pouzivanie dokonca aj na
podlahach so $karami.

Spravne zvolena velkost kridla umoziiuje plynulé nastavenie stupna otvorenia dveri: od ¢iasto¢ne otvorenych az

do UpIného otvorenia dveri.

model 4 model 5




]

DEKORY

Systém BLACK
Lak UV Premium iy

Biela

Lak UV Premium Plus ¥k kv

Systém SLIDE
Félia Portaperfect 3D Wl ik vy

Dub Dub Dub
Skandindvsky [UE[IETIES Havana

Gladstone / Halifax s & & &

Systém EFEKT
Félia Portaperfect 3D Wk &k vy

Dub Dub Dub
Skandinavsky EUETRTHIES Havana

Gladstone / Halifax #fdk &

Lak UV Premium ko k iy

Biela

Lakovana Félia Matt Wk ry

NOVA NOVA NOVA NOVA
. Sedd :
Biela Halifax Halifax Plat?nsva’ Grafitova
Tabac Tabac Matt WEtEE)
NOVA NOVA NOVA NOVA
Dub Dub Dub Dub
Hnedy Sherman Hnedy Sherman
CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)
Systém BLACK Lak UV Premium Lak vafurimium Systém SLIDE Portaperfect 3D ‘ Gladstone/Halifax
Kridlo 277133240 3211385,20 Kridlo 2191 262,80 ‘ 335402,00
Posuvny systém 178 | 213,60 Posuvny systém 276 331,20
. ) Portaperfect 3D, )
Systém EFEKT Lak UV Premium Lakovand folia Matt | Gladstone/Halifax
) Kridlo 3131375,60 248 297,60 | 364 | 436,80
Uchyt Black 1
Posuvny systém 396 1475,20
TECHNICKE INFORMACIE
Systém BLACK POZNAMKY
% = « Norma PN EN 14351-2:2018-12.
KONSTRUKCIA KRIDLA

Vypln tvorf,vostina” alebo dutinkové drevotrieska (za priplatok). Celok je oblozeny HDF

doskou.

PRISLUSENSTVO V CENE SUPRAVY

« Kolajnica 2000 mm

POZNAMKY
- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

« Sada je univerzalna ¢o sa tyka strany vysuvu kridla.
« Systém je urc¢eny pre montaz do otvoru o rozmer mensieho nez je Standardny.

Detaily pozrite Tabulku 6, str. 205
« Neda sa vyrobit s hdkovym zamkom.

« V pripade dvojkridlového systému je potrebné objednat dva systémy, dve kridla a

spojovaciu sponu.

- Pri pouziti distan¢nych stipikov je mozné odsunut kridlo od steny o 10mm. MoZnost

spolupréce systému BLACK s posuvnymi kridlami z inych kolekcif PORTA:
— Systém BLACK typ LUNA je mozné objednat ku kazdému posuvnému kridlu.
- Systém BLACK typ REA na poutzitie len s rdmovymi a doskovymi kridlami

« Systém je urceny pre montaz do otvoru o rozmer mensieho nez je Standardny.

Detaily pozrite Tabulku 6, str. 205.
+ Neda sa vyrobit s hdkovym zamkom.

ZA PRIPLATOK

« pozdlzny tichyt na posuvné dvere

Systém EFEKT
KONSTRUKCIA KRIDLA

27132440

Vypln tvorf dutinkova drevotrieska. Celok je oblozeny HDF doskou.

PRISLUSENSTVO V CENE
« Kolajnice

POZNAMKY
« Norma PN EN 14351-2:2018-12.

vyplnenymi dutinkovou drevotrieskou.

ZA PRIPLATOK

« spojka pre dvojkridlové systémy 71840
« sada dvoch zatvaracov 5363,60
« sada piatich ditan¢nych stlpikov 283360
- Uchyt Black 1 na jednu stranu 14116,80
- pozdlzny Uchyt na posuvné dvere 273240
- vypln dutinkové drevotrieska 3845,60

« Nedé sa vyrobit s hakovym zédmkom.

+ Nosnost systému: 80 kg.

+ Medzera medzi kridlom a stenou: 10 mm. Zvéacsenie tohto rozmeru je mozné pri
montazi, a to bud pouzitim distan¢nej podlozky pod horny vozik (distan¢na pod-
lozka nie je sucastou sady), alebo objednanim kridla prispdsobeného pozadovanej
velkosti medzery (realizuje Zmluvné oddelenie).

« Systém je urceny na montéz do otvoru o tri rozmery mensieho ako je typicky, napr.
pre otvor,60"-> komplet s kridlom,90".

+ Rozmery pozrite Tabulka 6, str. 205.

Systém SLIDE
KONSTRUKCIA KRIiDLA

Vypln tvori dutinkova drevotrieska. Celok je oblozeny HDF doskou.

PRISLUSENSTVO V CENE SUPRAVY

« Kolajnica 2000 mm
« Komplet dvoch zatvéracov

ZA PRIPLATOK
- pozdizny tchyt na posuvné dvere 2713240
- rozmer "100"a "110" 18121,60



TECHNICKE
A VCHODOVE DVERE

V Casti technické a vchodové dvere Vam
predstavujeme produkty, ktoré su dobre
zname v developerskych projektoch.
Ponukame akustické a Specializované
dvere a rovnako aj dvere protipoziarne.
Kolekcia vchodovych dveri ponuka solidne
rieSenia, k ochrane nasich bytov a inych
miestnosti, ktoré si vyzaduju osobitnu
ochranu a zabezpecenie.

TechnoPIRTA
[ B | O] el o)

AQUA STOP

%,

Vyrobky oznac¢ené symbolom AQUA STOP maju zabezpecenie spodnej
hrany pred vlhkostou v technolégii TechnoPORTA v prevedeni CPL HQ ako
aj Gladstone/Halifax




Steel SECURE pozri str. 140




PREHIAD MODELOV DVERI TECH-
NICKYCH A VCHODOVYCH

Prezentované modely su dostupné v kolekciach:

TECHNICKYCH DVERI
Akustickeé 27 dB, 32 dB, INNOVO 37 dB, Porta SILENCE 37 dB, El 30,
INNOVO 42 dB, 42 dB, PURE 57 dB, Protipopziarne El 30, El 60

INTERIEROVYCH VCHODOVYCH DVERI
AGAT, OPAL, EXTREME RC 2, KWARC, EXTREME RC 3, GRANIT tr. C

Ploché - zmie3ané usporiada- PI ché - vertikalne e Plo h h
nie prirodnej dyhy* d J synteti k dehy dan y t t k J
GIdt e/Halifax dyhy Gldt e/Halifax

Intarzie 4

POZOR! Modely s intarziou:

« syntetické dyhy - vertikalna struktura,

« Povrchova Uprava Gladstone / Halifax - dostupné modely 3, 6, 9 - Struktdra v smere intarzie,
« Prirodné dyhy - Struktura v smere intarzie.

* model dostupny len v dyhach Natural Select, Natural Dub, Jasenr, Orech




INNOVO 42 dB



od 481|577,20

Akustické 27dB, 32 dB o e e

Trieda akustickej izolacie:
Rw=27 dB
Rw=32dB

Akustické 32 dB, Biela

Viac modelov pozrite str. 118

V cene kompletu dveri

- kridlo
. zarubna

B DVERE MAJU
¥ TRIEDU ZVUKOVEJ IZOLACIE:

Rw=27 dB (27-31 dB)*
J . Rw=32dB (32-36 dB)*

zamok pre patentovu vliozku

- trojprvkovy pant
Model Ploché, Biela




TechnofORTA N
Ej TECHNOLOG K| (10| 1] ] | ]

14
14

44 mm

I DEKORY

POZOR! Prirodné dyhy (okrem Prirod. dyhy Jasen a Orech),
je mozné vyrobit vo zvislom alebo vodorovnom usporiadani
Struktury dreva (pre kridlo).

POZOR! Ku vstupnym dveram odporuc¢ame CPL alebo Halifax,
obzvlast pri pouziti vo verejnych budovach.

Laminat CPL HQ 0,2 mm 1.8 8. 6.8 ¢

Laminat CPLHQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb najdete na strane. 212 -219.

B CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

27 dB
Gladstone/Halifax
. CPLHQ CPLHQ ; . .
typ ramu 0.2 sk, 0.7 sk.| (hs)nzonlta\na Naturalne dyhy
Struktura)
ocelova 481577220 524 628,30 524628,80 644772,80
regulovana rozsah A 483579,60 5251630,00 537 644,40 7591910,80
32dB
Gladstone/Halifax
typ ramu CPLHQO,22sk.1 | CPLHQO.7 sk.| (horizontalna Naturdlne dyhy
Struktdra)
ocelova 542 650,40 5841700,80 584 700,80 698 | 837,60
regulovana rozsah A 524 628,80 566 | 679,20 586 703,20 807196840
regulovana rozsah B, C 547 656,40 590 | 708,00 609 730,80 8341 000,80
regulovana rozsah D, E 561]673,20 603 ]723,60 623 747,60 8481 017,60
regulovana rozsah F 566 | 679,20 608 | 729,60 628 753,60 860 | 1032,00
m
regulovana rozsah G, H 585 | 702,00 62775240 64777640 87511 050,00 :
o)
regulovanarozsah |, J, K 603 723,60 646 775,20 665 | 798,00 9031 083,60 )
o
~N
~N
B TECHNICKE INFORMACIE
PRISLUSENSTVO ZA PRIPLATOK
- Tri Capové panty (regulovand zarubna) alebo trojprvkové (kovova zarubna) - hmozdinky, alebo montézne kotvy (ocelové zarubne) 131560
- Z&dmok prispdsobeny pre cylindrickd viozku - intarzie vo folii a lamindtoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2) 131560
- Automaticky padacf prah - intarzie v prirodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2) 131560
- Tesnenie v zarubni « zérubna: polyesterovd farba — skupina Il 71840
« Zarubna « zérubna: polyesterova farba — skupina Ill 18 21,60
+ Vo verzidch CPL HQ a Gladstone, st hrany kridla pokryté ABS péskou. « zdrubna: félia CPL 0,2 mm — SKUPINA I 1821,60
B « zarubna: Naturédlna dyha Dub Satin Biely 53163,60
ZARUBNE - Zérubiia: Naturdlna dyha Dub Satin (ostatné farby) 18]21,60
- Zarubna Porta SYSTEM regulovana (dvere 27 dB). Zarubria Porta SYSTEM regulovana + zarubnia: Naturalna dyha Cierna 5316360
zosilnené (dvere 32 dB). - zarubna: Naturdlna dyha Orech 28133,60
. Zarubna kovova rohova. o &irke 100 mm - profil ocelovej zarubne pre PROJEKT BIS 19]22,80
. Zarubna PROJEKT BIS P/ROJEKT PREMIUM - profil ocelovej zarubne pre PROJEKT PREMIUM 31(37,20
' - profil ocelovej zarubne od 101 do 150 mm 19]22,80
POZNAMKY - profil ocelovej zarubne od 151 do 270 mm 38 45,60
- profil ocelovej zarubne od 271 do 390 mm 58 69,60

« Ceny za dvere 27 dB a 32 dB s regulovanou zarubriou platia pre najuzsi rozsah sirky steny.

- = e/ P d o - profil ocelovej zarubne od 80 do 100 mm bez priplatku

- Trieda akustickej izolacie Rw=27 dB (rozsah 27+31 dB) D =25 dB. - requlovany protiplech zamku v ocelovej zarubni 9110,80
- Trieda akustickej izolacie Rw=32 dB (rozsah 32+36 dB) D,=30 dB. « rozmer, 100" 18121,60
+ Minimalna Sirka kridla pri modeloch s ramcekmi: ramcek 1 - 444 mm, « kridlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou strukttrou 465520
rémcek 2 ~ 644 mm, rémcek 3 —468 mm, rémcek 4 — 744 mm. « kridlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm — skupina Il 18] 21,60

+ Rozmer,60"len pre ploché kridla. o o « kridlo: Naturalna dyha Dub Satin Biaty 105 | 126,00
- Spodnd hrana v prevedeni CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpecena voci « kridlo: Naturalna dyha Dub Satin (ostatné farby) 26131,20
vlhkosti technolégiou TechnoPORTA AQUA STOP - kridlo: Naturélna dyha Cierna 105 | 126,00

- kridlo: Naturalna dyha Orech 46155,20

« kridlo: model s miesanym uloZenim dyhy Select 105 126,00

« kridlo: model s miesanym uloZzenim dyhy Dub, Jaser, Orech 105 126,00

« priprava pre samozatvarac- kridlo 27 dB 911080

« priprava pre samozatvarac v ocelovej zarubni 1416,80

« priprava pre samozatvarac v zarubni Porta SYSTEM 14116,80

- trojelementové panty 27dB so zarubriou Porta SYSTEM 4215040

« klucky s rozetou (str. 192)

121




0d 651781,20

I N N ovo 3 7 d B cena kompletu netto | brutto (EUR)

Trieda akustickej izolacie:
Rw=37 dB

INNOVO 37 dB, Cierna

Viac modelov pozrite str. 118

V cene kompletu dveri
« kridlo
« zarubna

B DVERE PORTA INNOVO 37dB MAJU
TRIEDU AKUSTICKEJ IZOLACIE:

Rw=37 dB (37-41 dB)

zamok pre patentovu vliozku automaticky padaci prah

trojprvkové panty trojprvkové panty

Ploché s ocelovou zarubnou, Cierna
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AQUA STOP R\S B;dB 60-100 44 mm
135

14

Il DEKORY

Laminat CPL HQ 0,2 mm 1.8 8. 8.8 ¢

Laminat CPL HQ 0,7 mm

Gladstone/Halifax

Vzorky farieb pozrite str. 212 -219.

B CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

Gladstone/Halifax
typ ramu CPLHQO,2 skl CPLHQO,7grl (horizontalna
struktdra)
ocelova 651 781,20 693 1831,60 693 831,60
regulovana rozsah C 707 848,40 750]900,00 769922,80
regulovana’ rozsah D-E 734 | 880,80 776 | 931,20 796 ‘ 955,20
regulovana rozsah F-H 7431891,60 785 | 942,00 805 966,00
regulovana’ rozsah I-K 765 ‘ 918,00 808 | 969,60 827 | 992,40

INNOVO 37 dB

B TECHNICKE INFORMACIE

KONSTRUKCIA KRIDLA POZNAMKY
Vyplr\ dverf tvorf 5-vrstvové $pecidlna akustickd konstrukcia Innovo v rdme - V pripade pouZzitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadit
z lepeného ihl¢natého dreva. Radm vratane vypline je obojstranne oplasteny HDF pokynmi uvedenymi v zaru¢nom liste.
doskou. Dostupné v polodrdzkovej verzii. Boky kridla pokryté ABS paskou. « Dostupné vyhradne vo verzii ploché, s intarziami.
B « Dolna hrana zabezpecena voci vlhkosti technolégiou TechnoPORTA AQUA STOP
PRISLUSENSTVO i
+ Dva alebo tri trojprvkové panty. ZA PRIPLATOK
« Zdmok najvyssej 3. triedy uzivatelskej kategdrie podfa PN-EN 12209 - intarzie vo félii a laminatoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2) 131560
- Automaticky padacf prah - zarubna: polyesterova farba — skupina Il 71840
B - zérubna: polyesterova farba — skupina Ill 18]21,60
ZARUBNE - zarubna: félia CPL 0,2 mm — SKUPINA || 1821,60
- Regulované zérubfia Porta SYSTEM pre hriibku steny v rozsahu od 120 do 300 mm. + profil ocelovej zérubne od 101 do 150 mm 1912280
- Kovova zarubna rohova so $irkou profilu 100 mm zhotovena z ocelového, + profil ocelovej zérubne od 151 do 270 mm 384560
obojstranne ozinkovaného plechu, s hriibkou 1,5 mm. + profil ocelovej zarubne od 271 do 390 mm 5869,60
- rozmer, 100" 1821,60
« kridlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou strukturou 46 155,20
« kridlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm - skupina I 1821,60
- priprava pre samozatvarac v ocelovej zarubni 1416,80
- priprava pre samozatvarac v zarubni Porta SYSTEM 1416,80

« klucky s rozetou (str.192)




od 650 780,00

SILENCE 37dB, El 30

Trieda akustickej izolacie
Rw=37 dB

Poziarna odolnost El 30
Dymotesnost

KOLEKCIE

- -

SILENCE, Dub Milano 5 (nestandardné vyhotovenie PORTA KONTRAKT)

Viac modelov pozrite str. 118

V cene kompletu dveri
« kridlo
« zarubna

B DVERE MAJU
TRIEDU ZVUKOVEJ IZOLACIE:

Rw=37 dB (37-41 dB)*

zamok pre patentovu vliozku

Ploché, Dub Milano 5 s regulovanou zarubrou zosilnené panty automaticky padaci prah

* Detailné vysledky skusok dostupné v zélozke ,NA STIAHNUTIE" na strdnke www.porta.com.pl
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49-50 mm

Il DEKORY

POZOR! Prirodné dyhy (okrem Prirod. dyhy Jasen a Orech),
je mozné vyrobit vo zvislom alebo vodorovnom usporiadani
Struktury dreva (pre kridlo).

POZOR! Ku vstupnym dveram odporu¢ame CPL alebo Halifax,
obzvlast pri pouziti vo verejnych budovach.

Laminat CPLHQ 0,7 mm

Gladstone/Halifax

Vzorky farieb najdete na strane str. 212 - 219.

B CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

37dB 37dB+EI30
Gladstone/Hali- Gladstone/Hali-
typ rdamu CPLHQO2 sk.I | CPLHQ 0.7 sk. I |fax (horizontdlna| Naturdlne dyhy typ rdmu CPLHQO,2 sk.1 | CPLHQ 0.7 sk. | |fax (horizontalna| Naturdlne dyhy
Struktura) Struktura)
ocelova 741 | 889,20 783 939,60 783193960 | 1021122520 ocelova 79695520 | 838100560 | 838]100560 | 1076]1291,20
MDF falcova 650 | 780,00 692 | 830,40 702184240 | 1053126360 MDF falcova 705 846,00 747 | 896,40 757190840 | 1107132840
MDFbezfab | g04|96480 | 846]101520 | 856102720 | 1192143040 ~ MDEbezfab | 5631103560 | 906]108720 | 915]109800 |1258150960
regulovand | 4551100600 | 897|107640 | 917|110040 |1279|1534,80 regulovand | 914|1096,80 | 957]114840 | 976]117120 | 1338160560
rozsah C rozsah C
regulovand | o431 05060 | 925111000 | 945|113400 | 1307156840 regulovand | 945|113040 | 985]1182,00 |1004| 120480 1366] 163920
rozsah D, E rozsah D, E
regulovana regulovana 9471113640 | 989|1186,80 | 1009|1210,80 | 1371164520
rossah F G H | 8881106560 | 930[111600 | 950|114000 | 1312|157440 rossah F. G H |1136, [ 1186, [1210, \ :
regulovand | o101 109920 | 958]114960 | 978|117360 |1340]1608,00 regulovand | ;5117000 | 1017122040 | 1037124440 | 13991 678,80
rozsahl, J, K rozsahl, J, K
m
°
~N
m
w
9]
g
B TECHNICKE INFORMACIE =
KONSTRUKCIA KRIDLA ZA PRIPLATOK
Vyplr\ dverf tvorf 5-vrstvové $pecidlna akustickd konstrukcia PortaSilence® v rdme z - intarzie vo folii a laminatoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2) 131560
lepeného ihl¢natého dreva. Ram vratane vyplne je obojstranne oplasteny HDF doskou. - intarzie v prirodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2) 131560
Dostupné v polodrazkovej aj bezpolodrazkovej verzii. Vo verzidch CPL HQ a Gladstone, - zarubna: polyesterova farba — skupina Il 71840
sU boky kridla pokryté ABS paskou. - zarubna: polyesterova farba — skupina Ill 18| 21,60
I + zarubna: folia CPL 0,2 mm — SKUPINA Il 18]21,60
PRISLUSENSTVO - zarubna: Naturdlna dyha Dub Satin Biely 53163,60
. Tri objektové zosilnené panty. « oécieznica: okl. Nat. Satin (pozostate kolory) 26131,20
- Polodrazkové verzia zarubne MDF — 4 ¢apové panty. . Z?rUbTaf Natu@lna dyha Cierna 5316360
« Zadlabavaci zdmok na zapadku pre cylindrickd viozku. + zérubna: Natu_rallna dyha Orech 283360
. Automaticky padaci prah - profil ocelovej zarubne pre PROJEKT BIS 192280
- profil ocelovej zarubne pre PROJEKT PREMIUM 31]37,20
ZARUBNE « profil ocelovej zarubne od 101 do 150 mm 19]22,80
. i - profil ocelovej zérubne od 151 do 270 mm 38 45,60
. Regu\qva[ma zzjrubma Pgrta VS,YSTEM pre hrubku steny v rozsgahu od.129 do BOQ mm. . profil ocelovej zérubne od 271 do 390 mm 58 69,60
. Koyova zargbma rohova so §\rkou profilu 100 mm zhotovend z ocelového, obojstranne . rozmer, 100" 18] 21,60
ozinkovaného plechu, s hrabkou 1,5 mm. - kridlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou $truktirou 465520
. « kridlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm - skupina Il 1821,60
POZNAMKY « kridlo: Naturdlna dyha Dub Satin Biaty 105 126,00
- Certifikdt poziarnej odolnosti SK-01-ZSV-0343 - kridlo: Naturdlna dyha Dub Satin (ostatné farby) 26]31,20
« V pripade pouzitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadit - kridlo: Naturélna dyha Cierna 1051 126,00
pokynmi uvedenymi v zaru¢nom liste. - kridlo: Naturélna dyha Orech 46 155,20
+ Dostupné vyhradne vo verzii ploché, s intarziami. « kridlo: model s miesanym uloZenim dyhy Select 1051126,00
- Dolna hrana zabezpecena voci vihkosti technolégiou TechnoPORTA AQUA STOP « kridlo: model s mieSanym uloZzenim dyhy Dub, Jaser, Orech 1051 126,00
« panoramatické kukatko 3313960
« klucky s rozetou (str. 192)




0d 940 | 1 128,00

INNOVO 42 dB, PURE 57 dB

Trieda akustickej izolacie
Rw=42 dB

Poziarna odolnost El 30
Dymotesnost

INNOVO 42 dB, Halifax Naturalny

Viac modelov pozrite str. 118

V cene kompletu dveri
« kridlo
- zarubna

B DVERE MAJU TRIEDU AKUSTICKEJ IZOLACIE

Rw=42 dB (42-46 dB)

zamok pre patentovu vlozku automaticky padaci prah
(verzia so zarubriou MDF)

Ploché Halifax Naturalny s regulovanou zarubnou objektové panty objektové panty
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62 mm

Il DEKORY

Laminat CPL HQ 0,7 mm

Gladstone/Halifax

Vzorky farieb néjdete na strane 212 - 219.

* neplati pre sadu so zarubiiou Porta SYSTEM
** neplati pre sadu so zarubiou Porta SYSTEM a ocelovou

B CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na

PRIPLATKY)

Gladstone/Halifax

INNOVO 42 dB CPLHQO,2 sk. | CPLHQO0.7 sk. | (vertikalna Struktdra)
ocelova 1108132960 11501 380,00 11931143160
MDF falcova 9401 128,00 98311179,60 10351 242,00

regulovana rozsah C
regulovana rozsah D-G

regulovana rozsah H-K

INNOVO 42 dB + EI30

10631 275,60
10961 315,20

114311 371,60

CPLHQO0,2 sk. |

1105 | 1326,00
11381 365,60

1185 1422,00

CPLHQO0.7 sk.1

1167 1400,40
12001 440,00

1247 |1 496,40

Gladstone/Halifax

(vertikalna Struktura)

ocelova

MDF falcova

11601 392,00

10391 246,80

1202 1442,40

1081129720

1245 | 1 494,00

1133135960

B TECHNICKE INFORMACIE

PRISLUSENSTVO

- Dva zosilnené panty — zarubra Porta SYSTEM,; tri trojelementové panty — zarubna
ocelovd, Styry panty — zarubna z MDF
« Z&dmok najvyssej 3. triedy uzivatelskej kategorie podla PN-EN 12209

« Automaticky padaci prah

« Protipoziarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zvacsi svoj objem — Kridlo vo

verzii EI 30 Rw 42 dB

ZARUBNE

« Zosilnend regulovana zarubna Porta SYSTEM Typ dverf DT-A42/PS s hribkou steny od
120 mm do 300 mm. Stojiny rdmu su vyrobené z preglejky.
- Kovova zérubna rohova so sirkou profilu 100 mm zhotovend z ocelového, oboj-
stranne ozinkovaného plechu, s hribkou 1,5 mm. Zosilnenie na samozatvarac je

v Standarde.

- Fixnd zarubria MDF 100 mm Rw 42 dB vybavend pantami s reguldciou v troch
rovinach. Moznost vyhotovenia zarubne vo verzii s requlaciou prispdsobenou Sirke
steny (od $irky 160 mm) — Porta Kontrakt

POZNAMKY

- Fixna zarubria MDF 100 mm Rw 42 dB vybavend pantami s reguldciou v troch
rovinach. Moznost vyhotovenia zarubne vo verzii s requlaciou

« prispdsobenou sirke steny (od $irky 160 mm) — Porta Kontrakt

« Trieda akustickej izoldcie Rw=42 dB (rozsah 42+46 dB).

+ Aby boli splnené podmienky stavebného zdkona pre protipoZiarne dvere a/alebo

dymotesnosti, je potrebné pouzit samozatvarac.

- Kridlo a zérubna MDF su vybavené pripravou na montaz samozatvéraca.

« Hrana kridla: rdm vyrobeny z exotického dreva lakovany bezfarebnym lakom, alebo
moreny.

- Protipoziarne dvere je potrebné vybavit kovanim s klu¢kou s ocelovym jadrom.

- V pripade pouzitia iného kovania, ako navrhnutého fi rmou PORTA, je nutné sa riadit
pokynmi uvedenymi v zéru¢nom liste.

« Dostupné vyhradne vo verzii ploché, s intarziami.

« Dvere st vybavené zamkom s capom 9x9 mm. Pri vybere dedikovanych kluciek
z ponuky PORTA by ste si mali dokupit kovovu redukciu zamku 9/8.

« Dolnéd hrana v prevedeni CPL HQ alebo Gladstone/Halifax je zabezpecena voci
vlhkosti technolégiou TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PRIPLATOK

- intarzie vo félii a laminatoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2) 13115,60
- zarubna: polyesterova farba — skupina Il 7840
- zarubna: polyesterova farba — skupina Ill 18121,60
- zarubna: folia CPL 0,2 mm — SKUPINA Il 1821,60
- profil ocelovej zarubne od 101 do 150 mm 1922,80
- profil ocelovej zarubne od 151 do 270 mm 38 45,60
- profil ocelovej zarubne od 271 do 390 mm 58 69,60
- rozmer, 100" 18121,60
« kridlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm - skupina Il 18121,60
- priprava pre samozatvarac v zarubni Porta SYSTEM 14116,80
- priprava pre samozatvarac v ocelovej zarubni 14116,80

PURE 57 dB

B[O [ &) ][0 ]

neplati pre sadu so zaru-
briou Porta SYSTEM

jTﬂ:hr-l:II"ﬂF'T.ﬁ.
TECHMNOLOGY

ok

+ Je mozné objednat dvere s akustickou izoldciou PORTA PURE Rw=57 dB.
Produkt je k dispozicii v standardnych aj nestandardnych variantoch.
« Viiac informécii: https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne

INNOVO 42 dB




od 9401 128,00

Akustické 42 dB e

Trieda akustickej izolacie
Rw=42 dB

Poziarna odolnost El 30
Dymotesnost

Akustické 42 dB, Orech Naturélny (matny)

Viac modelov pozrite str. 118

V cene kompletu dveri
- kridlo
- zarubna

B DVERE MAJU TRIEDU AKUSTICKEJ IZOLACIE

+ Rw=42dB (42-46 dB)*

1
|
1

zamok pre patentovu vlozku automaticky padaci prah(verzia so
zarubriou Porta SYSTEM

Ploché, Orech Prirodny (matny) zosilnené panty automaticky padaci prah(verzia na
kovovej a MDF zarubni)

* Detailné vysledky skusok dostupné v zélozke ,NA STIAHNUTIE" na stranke www.porta.com.pl
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Rw 42dB )
neplati pre sadu so zaru-
brou Porta SYSTEM

¥

68-69 mm

Il DEKORY

Laminat CPLHQ 0,7 mm

Gladstone/Halifax

Vzorky farieb najdete na strane 212 - 219.

POZOR! Prirodné dyhy (okrem Prirod. dyhy Jaser a Orech),
je mozné vyrobit vo zvislom alebo vodorovnom usporiadani
struktury dreva (pre kridlo).

POZOR! Ku vstupnym dverdm odporicame CPL alebo Halifax,

obzvlast pri pouziti vo verejnych budovach.

B CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

Gladstone/Ha-
typ ramu CPLHQO.2sk.I | CPLHQO.7 sk.1 | lifax (vertikdlna | Naturdlne dyhy
Struktdra)

zarubia ocelova 1188142560 | 1230[147600 | 1273|152760 | 1344|1612,80
zarubna MDF (EI30) 10701 284,00 1113133560 11651 398,00 13701 644,00
regulovana rozsah C 1065]1 278,00 110811 329,60 11601 392,00 13651 1638,00
regulovana rozsah D-G 1098] 131760 | 1140136800 | 1202]144240 | 1398167760
regulovana rozsah H-K 114511 374,00 1187 1424,40 12491 498,80 144511 734,00

B TECHNICKE INFORMACIE

PRISLUSENSTVO ZA PRIPLATOK

- Tri zosilnené objektové panty, tri panty pre MDF (El 30)

- Zdmok najvyssej 3. triedy podla PN-EN 12209

+ Dva automatické padacie prahy

+ Gumové tesnenie po obvode v drazke kridla a zarubne

- Protipoziarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zvacsi svoj objem - Kridlo vo
verzii El 30 Rw 42 dB

ZARUBNE

+ Regulovana zarubnia Porta SYSTEM zosilnena TYP DT-AW/PS pre hrdbku steny v roz-
sahu od 120 mm do 300 mm. Stojny zarubne su vyrobené z preglejky. Prezentovana
cena za dvere pokryva zarubriu pre $irku steny,C"

- Kovova zérubra rohova TYP DT-AW/M so $irkou profilu 120 mm. Je zhotovend z
ocelového plechu s hrdbkou 1,5 mm.

- Fixnd zarubria MDF 100 mm Rw 42 dB vybavend pantami s regulaciou v troch
rovindch. Moznost vyhotovenia zarubne vo verzii s requlaciou prispdsobenou
sirke steny (od $irky 160 mm) - Porta Kontrakt. Nie je mozné vystuzenie dverf pre
samozatvarac

« Zarubna PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM.

POZNAMKY

+ Narodné osvedcenie o Uzitkovych vlastostiach nr 020-UWB-2546/W.

- Trieda akustickej izoldcie Rw = 42 dB (rozsah 42 + 46 dB).

+ Aby boli spinené podmienky stavebného zakona pre protipoziarne dvere - alebo
dymotesnost, je nutné pouzivat samozatvarac.

- ProtipoZiarne dvere je potrebné vybavit kovanim s kfuckou s ocelovym jadrom.

- V pripade pouzitia iného kovania, ako navrhnutého fimou PORTA, je nutné sa riadit
pokynmi uvedenymi v zaru¢nom liste.

- Lemovanie kridla: rém z exotického alebo dubového dreva, lakovany bezfareb-
ne alebo moreny. Zmena farby obruby kridla je mozna prostrednictvom Porta
Kontrakt.

- Spodna hrana v prevedeni CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpecena voci
vlhkosti technolégiou TechnoPORTA AQUA STOP

- intarzie vo félii a lamindtoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- intarzie v prirodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- zarubna: polyesterova farba — skupina Il

« zérubna: polyesterova farba — skupina Ill

« zdrubna: félia CPL 0,2 mm — SKUPINA I

« zarubna: Naturdlna dyha Dub Satin Biely

« zérubna: Naturédlna dyha Dub Satin (ostatné farby)

- zéruba: Naturdlna dyha Cierna

- zrubna: Naturdlna dyha Orech

« profil ocelovej zarubne pre PROJEKT BIS

« profil ocelovej zarubne pre PROJEKT PREMIUM

- profil ocelovej zdrubne od 101 do 150 mm

- profil ocelovej zarubne od 151 do 270 mm

- profil ocelovej zarubne od 271 do 390 mm

- rozmer, 100"

« kridlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm — skupina Il

- kridlo: Naturdlna dyha Dub Satin Biaty

« kridlo: Naturdlna dyha Dub Satin (ostatné farby)

- kridlo: Naturélna dyha Cierna

« kridlo: Naturalna dyha Orech

« kridlo: model s miesanym ulozenim dyhy Select

« kridlo: model s miesanym ulozenim dyhy Dub, Jaser, Orech
« panoramatické kukatko

- priprava pre samozatvarac v zarubni Porta SYSTEM

« klucky s rozetou

131560
131560
71840
1821,60
1821,60
53163,60
18121,60
53]63,60
283360
1912280
31137,20
19]22,80
38 45,60
58 69,60
18121,60
821,60
105 126,00
26]31,20
1051 126,00
46 155,20
1051 126,00
1051 126,00
3313960
14]16,80
(str. 192)

42dB




od 831]997,20

Protipoziarne El 30, El 60 e el e

El 30

Poziarna odolnost 30 min.
Trieda akustickej izolacie
Rw=32 dB

ElI 60

Poziarna odolnost 60 min.
Trieda akustickej izolacie
Rw=32dB

KOLEKCIE

Protipoii:;rne El 30

Viac modelov pozrite str. 130

V cene kompletu dveri
« kridlo
« zarubna

B DVERE El 30, El 60 MAJU TRIEDU AKUSTICKEJ IZOLACIE

+  Rw=32dB (32-36 dB)*

Ploché (EI 30) model 2 (El 60) model 3

(EI 30, EI 30 soft)

o priklady zasklenia
Model 3, Dub Hnedy, zérubria MDF KONTRAKT (EI 30)

* Detailné vysledky skisok dostupné v zalozke ,NA STIAHNUTIE" na stranke www.porta.com.pl
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44-45 mm 60-61 mm

Il DEKORY

POZOR! Prirodné dyhy (okrem Prirod. dyhy Jasen a Orech),
je mozné vyrobit vo zvislom alebo vodorovnom usporiadani
Struktury dreva (pre kridlo).

POZOR! Ku vstupnym dveram odporu¢ame CPL alebo Halifax,
obzvlast pri pouziti vo verejnych budovach.

Laminat CPLHQ 0,7 mm

Gladstone/Halifax

Vzorky farieb najdete na strane 212 - 219.

B CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

CPLHQO0.2 skl

El 30 SOFT*
piné model 3
zo zar. MDF stéalou 831997,20 109611 315,20
Gladstone/ Halifax .
CPLHQO0.2 skl CPLHQO.7 skl (horizontalna ¢truktara) Naturdlne dyhy
model 2 (iba El model 2 (iba El model 2 (iba El model 2 (iba EI
MODEL plné 60)/ model 3 (iba piné 60)/ model 3 (iba plné 60)/ model 3 (iba piné 60)/ model 3 (iba
EI 30) EI 30) EI30) EI 30)

EI30 s ocelovou
zarubfiou 7131 855,60 10221122640 7551 906,00 10641 276,80 7551906,00 1064 |1 276,80 8761 051,20 1185 1422,00
EI30 so stalou MDF
zarubfiou 822986,40 1132] 135840 8651 1038,00 11741 408,80 8841 060,80 1193]1431,60 |1083|129960 1392167040
EI30 s regulovanou
MDF zarubfou 1064 |1 276,80 1373164760 110611327220 141511 698,00 1126|1351,20 | 1435|1722,00 |1328]1593,60 16371 964,40
El60 s ocelovou
zarubfiou 908 | 1089,60 1351]1621,20 9501 1 140,00 139411672,80 95011 140,00 13941167280 | 1071128520 151411 816,80
EI60 s drevenou
zarubfiou 1113133560 1556186720 1155] 1 386,00 1599]1918,80 1175]141000 | 1618]1941,60 |1374]164880 18171218040

* podrobné informécie najdete v investicnom katalégu a taktiez na sk.portadoors.com

B TECHNICKE INFORMACIE

PRISLUSENSTVO ZA PRIPLATOK
- Tri (EI 30) alebo Styri (EI 30 SOFT, EI 60) panty - dvojkridlové dvere 76191,20
« Z&dmok prispdsobeny pre cylindrickd viozku - intarzie v prirodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2) 1311560
« Ohnovzdorné sklo (stala sirka, nezavisla od rozmeru kridla) - intarzie vo folii a lamindtoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2) 13]15,60
« Protipoziarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zvacsi svoj objem + oécieznica regulowana: okl. Nat. Dab Satin Biaty 5363,60
« Prahové pohyblivé tesnenie v kridle « zarubna: polyesterova farba — skupina Il 71840
- Vo verzidch CPL HQ a Gladstone/Halifax su boky kridla pokryté ABS paskou. - zarubna: polyesterové farba — skupina Il 18 21,60
B - zarubna: félia CPL 0,2 mm — SKUPINA Il 1821,60
ZARUBNE - zarubna: Naturalna dyha Dub Satin Biely 5363,60
« Fixnd zarubra MDF 100 mm a regulovana (min. 160 mm) (El 30, E 30 SOFT) vybavena regu- + zarubna: Naturalna dyha Dub Satin (ostatne farby) 18121,60
lovanymi pantami — objektové pre El 30 a ¢apové regulované pre F1 30 SOFT. + zérubna: Naturélna dyha Cierna 5316360
- Dreven zarubna 120 mm (EI 60) je zhotovena z trojvrstvovej borovicovej preglejky, + zarubha: Naturalna dyha Orech 2813360
je vybavena regulovanymi capovymi pantami. - profil OCE|YOV8J. ze?rubne pre PROJEKT BIS 19122,80
- Kovové rohova zérubia so irkou profilu 100 mm. Je vyhotovena z ocelového, + profil ocelovej zarubne pre PROJEKT PREMIUM 313720
obojstranne Ziarovo pozinkovaného plechu s hrdbkou 1,5 mm. Je vybavend  profil ocelovej zérubne od 80 do 100 mm bez priplatku
zosilnenim pod samozatvéra¢ montaznymi prichytkami a trojprvkovymi pantami  profil ocelovej zarubne od 101 do 150 mm 293480
. Zarubiia PROJEKT BIS (str.131). « profil ocel)ovej_ zqrubme od 151 do 270 mm 5869,60
. Zarubna Projekt PREMIUM dostupnd s dokumentéciou na oddelenf kontraktrov. » profil ocelovej zarubne od 271 do 390 mm 87110440
« rozmer, 100" pre EI 30 18121,60
POZNAMKY - kridlo: farby GIadstone/Ha\ifax s vodorovnqu Struktirou 46 55,20
L ) , , i , - kridlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm — skupina Il 1821,60
- Certifikdt o nemennosti parametrov podstatnych vlastnosti stavebného vyrobku - kridlo: Naturalna dyha Dub Satin Bialy 105 | 126,00
SKO1-Z5V-0342. Tyka sa len EI30. L - kridlo: Naturalna dyha Dub Satin (ostatné farby) 26131,20
+ Aby boli spinené podmienky stavebného zakona pre protipoZiarne dvere a / alebo - kridlo: Naturalna dyha Cierna 105 126,00
dymotesnosti, je nutné pouzivat samozatvarac. - kridlo: Naturalna dyha Orech 465520
- Dvere odolné proti poziaru by mali byt vybavené stitovou kluckou s ocelovym jadrom. « kridlo: model s miesanym ulozenim dyhy Select 105 | 126,00
- V pripade pouZitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa . kridlo: model s mieganym ulozenim dyhy Dub, Jaset, Orech 105 | 126,00
riadit pokynmi uvedenymi v zaru¢nom liste. - treti pant k zarubni MDF 536360
- Trieda akustickej izoldcie Rw = 32 dB (rozsah 32 + 36 dB). . panoramatické kukétko 333960
+ Rozmer,60"nie je dostupny pre kolekciu frézované OFFICE. Miniméalna Sirka kridel s ramdcekmi iz . &vrt kruhové krycia lista (str. 198)
ramcek 1 —444 mm, rdamcek 2 — 644 mm, ramcek 3 — 468 mm, ramdcek 4 — 744 mm. - Klucky s rozetou (str. 192)

+ Rozmer, 100" je pre El 60 nedostupny v Standardnej ponuke — vyzaduije si
projekt na mieru (Porta KONTRAKT) 227.
« EI' 30 SOFT nie st dostupné v dvojkridlovej verzii.




od 533 639,60

E N DU RO cena kompletu netto | brutto (EUR)

Vnutorné technické dvere
najvyssej kvality, triedy odolnosti
proti oderu a vonkajsim vplyvom
s pouZzitim Specialne profilovanej
listy z nehrdzavejucej ocele

a mimoriadne odolného laminatu
HPL alebo CPL.

KOLEKCIE

ENDURO, Antracit

V cene kompletu dveri
« kridlo
- zarubna

plné model 1 model 2

ENDURO 3, Antracit model 3 model 4
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Il DEKORY

Laminat HPLa CPL 0,7 ik ik POUZITIE DVERI ENDURO NAPRIKLAD V:

« Laboratéria

Biela Popolava Orech Antracit Dub - Lekéarske ambulancie
Euroinvest Bieleny HPL/CPL Milano 1 . Nemocnice

Dub Dub Orech Dub naot\rjergrn
Milano 4 Milano 5 Modena 1 Naturélny ny
(matny)

Cierna

<
=
o
=]
X
7]

B CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

Lamindt
MODELY | HPL/ CPLO,7
plné 5331639,60
1,2,3 586 703,20
4 709 | 850,80
horny panel dolny panel
dolny ventila¢ny panel ventila¢na mriezka
B TECHNICKE INFORMACIE
PRISLUSENSTVO POZNAMKY
« Tri zosilnené trojprvkové panty « Novy montazny systém list na hranu bez zasahu do Struktdry Folia.
« Pri kyvnej verzii dva (,60"), tri (,70",80") alebo Styri (,90") panty « Maximalny rozmer kridla vyvazovacieho je 90"
« Tvrdené sklo priehladné alebo matné (pre model 4 bezpecnostné sklo)
- Zdmok dostupny v troch variantoch: s obycajnym kltic¢om a kupelhovym zamkom, ZA PRIPLATOK
alebo prisposobeny pre cylindrickt viozku « zarubia: polyesterové farba — skupina Il 71840
+ dvere maju vystuz pre samozatvarac « zarubia: polyesterové farba — skupina lll 821,60
L « mriezka z nerezovej oceli 85102,00
ZARUBNE - okovovy plech (sada na dve strany) 114]136,80
« Zérubna kovova rohova o Sirke profilu 105mm. Vyrobené z obojstranne pozinko- « okovovy plech ventila¢ny (sada na dve strany) 121145,20
vaného plechu hrdbky 1,2mm. Vybavena tromi zosilnenymi trojdielnymi pantami « okovovy plech horny (sada na dve strany) 1141136,80
(balenymi pri kridle), gumenym tesnenim, so Siestimi montaznymi kotvami. « profil ocelovej zdrubne od 80 do 100 mm bez priplatku
Lakovana bielou zakladnou praskovou farbou, Popolavé, Hnedd, Krémova, Antracit - profil ocelovej zarubne od 106 do 150 mm 19]22,80
HPL/CPL str. 219). - profil ocelovej zarubne od 155 do 270 mm 3845,60
+ MoZnost objednania zarubne v dvoch verziach: - profil ocelovej zarubne od 275 do 390 mm 5869,60
- na osadenie na hotovu podlah - Uroveri, 0" « regulovany protiplech zdmku v ocelovej zarubni 911080
- na zaliatie do podlahy - troven,-30" « rozmer, 100" 18]21,60
« kridlo: lamindt HPL, CPL 0,7 mm - skupina Il 1821,60
« vyhotovenie v kyvnej verzii 2681 321,60
« priprava pre samozatvarac v ocelovej zarubni 1416,80

« klucky s rozetou (str.192)




od 487 | 584,40

Mechanicka trieda 4 T P

Iu

Mechanicka trieda 4, Antracit, klucka Edel

V cene kompletu dveri

- kridlo

I |

Mechanicka trieda 4, Antracit, klu¢ka Edel vystuzené trojdielne panty zamok najvyssej triedy pouzitia
3 podla PN-EN 12209
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70-100 40 mm

Il DEKORY

POZOR! Prirodné dyhy (okrem Prirod. dyhy Jasen a Orech),
je mozné vyrobit vo zvislom alebo vodorovnom usporiadani
Struktury dreva (pre kridlo).

POZOR! Ku vstupnym dveram odporu¢ame CPL alebo Halifax,
obzvlast pri pouziti vo verejnych budovach.

CPLHQO0,2 mm * ok ok ok &k

CPLHQ 0,7 mm

Gladstone/Halifax

Vzorky farieb najdete na strane 212 - 219.

B CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

Gladstone/ Halifax
typ rdmu CPLHQO0.2 skl CPLHQO0.7 skl (horizontdlna Naturalne dyhy
Struktdra)

Ocelové Uhlova VELKA 487 584,40 529 634,30 558 669,60 683 819,60
Ocelova PORTA SYSTEM 580 | 696,00 622 | 746,40 652 | 782,40 777193240
rozsah A

Ocelova nastavitelna 561 673,20 603 | 723,60 633 | 759,60 7581 909,60
rozsah A

]
£%
85
£3
o
=3
< c

B TECHNICKE INFORMACIE

KONSTRUKCIA KRIDLA ZA PRIPLATOK
Kridlo je vyplnené perforovanou alebo plnou drevotrieskou (moznost za priplatok), - Zarubfa: polyesterova farba — skupina Il 71840
vystuzenou vnutornym ramikom. . Z4rubna: polvesterova farba — skupina Il 18 21’60
Celé je oblozené HDF doskou (synteticka dyha) alebo drevotrieskovou doskou : Z?)rltrjwyn;érf; {esuzrr(;\g rg: Oabe thﬂ;?dyha - o] |]36,80
(NaturdIna dyha). Dostupné vo falcovanej verzii - dolny ventila¢ny panel - stiprava na obe strany (dyha CPL) 121145,20
PRISLUSENSTVO . qudny panel s ventila¢nym vyrezom 127115240

L i ) — sUprava na obe strany (dyha CPL) '

- Dva alebo tri trojdielne panty v technickom rozostupe - horny panel - sdprava na obe strany (dyha CPL) 114] 136,80
+ Zdmok najvyssej triedy pouzitia 3 podla PN-EN 12209 . wyrez, priechodky 13 15’60
ZARUBNE - rozmer, 100" 1821,60
« kridlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou struktdrou 46 55,20
Vyrobené z ocelového plechu, obojstranne pozinkovaného, s hrabkou 1,5 mm: - kridlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm - skupina Il 18] 21,60
: 8@:,0\/? Uh\ova_ V‘E,LKA « kridlo: prir. dyha Cierna Select 8710440
’ Ocer‘”? BaOSFE‘T'/vAItSng'T'EM « kridlo: Naturdlna dyha Dub Satin Biaty 8710440
celova ’ « kridlo: model s miesanym uloZenim dyhy Select 105 126,00
POZNAMKY . krll'd\o: model s mieéanym u\oien,I'm dyhx DLlJb, Jasen, Orech 105 126,00
+ vymena panelu s otvormi za plny (synteticka dyha) 10[12,00
- Norma PN EN 14351-2. - klucka so stitom (str. 192)

+ Ocelové panely s k dispozicii vo velkostiach,80",90" a, 100" pre povrchovi
Upravu CPL.

+ Dostupné len v plochej verzii.

« Kridlo je prisp6sobené na montaz samozatvaraca dveri.

- Vyrobok je dostupny len v investicnom $tandarde.




0d 491 | 589,20

AGAT O PA L cena kompletu netto | brutto (EUR)

vchodové dvere32dB  bezpecnostné dvere RC 2,32 dB

Odolnost voci vldamaniu RC 2 (Opal)
Akusticka izolacia Rw=32 dB

AGAT Ploché, Buk Pieskovy s kovovou zarubriou

Viac modelov pozrite str. 118

V cene kompletu dveri
« kridlo

« zérubna

+ kovovy prah

M DVERE OPAL

Bezpecnostné Dvere OPAL triedy RC 2 podla STN EN 1627:2012 OPAL maju triedu zvukovej izolacie
Rw=32 dB (32-36 dB) a bezpec¢nostnu triedu 2 podla eurépskej normy EN - pod podmienkou
skompletizovania kridla so Specidlnou kovovou zarubrou Porta, prahom z nehrdzavejlicej ocele

a kluckou so stitom minimalne 2. triedy EN a cylindrické vlozky minimélne 4. triedy EN.

B DVERE AGAT

Zosilnené dvere AGAT maju trojprvkovy 2 bodovy zamok
a triedu akustickej izolacie Rw=32 dB (32-36 dB).

trojprvkovy zémok — AGAT Tfne proti vysadeniu kridla — AGAT,
OPAL
1
L)
|
| ]
AGAT Ploché, Buk Pieskovy s kovovou zarubriou Stvorbodovy listovy zdmok — OPAL Regulovatelny protiplech

zamku v kovovej zarubni
(moznost vyberu)
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40-41 mm

I DEKORY

POZOR! Prirodné dyhy (okrem Prirod. dyhy Jasen a Orech),
je mozné vyrobit vo zvislom alebo vodorovnom usporiadani

Portasynchro 3D
Struktury dreva (pre kridlo).

POZOR! Ku vstupnym dveram odporu¢ame CPL alebo Halifax,

Naturalna dyha Select obzvlast pri pouziti vo verejnych budovéch.
Naturélna dyha Dub, Jasen, Orech

Naturélna dyha Dub Satin

Portaperfect 3D
Portalamino
CPLHQO0,2 mm

5 Pozri si montéazne video dveri
OPAL

V cene kompletu dveri:

lalabobofoll kridlo + zérubna + kovovy prah + kukatko (za priplatok).

Laminat CPL HQ 0,7 mm

Gladstone/Halifax

—— ODPORUCAME!

I CENNIKNETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

VDAKA POUZITIU KONSTRUKCIE OBSAHUJUCEJ VRSTVU
HLINIKOVEHO PLECHU SME ZISKALI VYNIMOCNU ODOL-

IKOVE C CPLHQO7 sk,
NOST VOCI NEGATIVNYM VPLYVOM NA OPOTREBENIE, CPLHQO2sK || - 1etone/Halifax )
AKO SU ROZDIELNOST TEPLOTY A VLHKOST VZDUCHU. MODELY Portasynchro 3D Portaperfect 3D, (horizontalna Naturélne dyhy

Lakovana félia Matt

Struktdra)
AGAT s ocelovoiu 491589,20 524628,80 566 | 679,20 694 832,80
zérubriou
OPAL s ocelovoiu 612 734,40 645 | 774,00 687 | 824,40 815]978,00

zarubriou

B TECHNICKE INFORMACIE

KONSTRUKCIA KRIiDLA

Ram kridla je zhotoveny z lepeného ihlicnatého dreva. Kridlo je dodatocne zosilnené vnutor-
nym ramom. Opléstenie kridla tvorf vrstva hlinika a drevovidknita doska. Dostupné kridla su
doplnené hlinikovou intarziou striebornej alebo ¢iernej farby. Prirodné dyhy v povrchovej
Uprave matny lak.V prevedeni CPL HQ alebo Gladstone st hrany kridla pokryté ABS péaskou.

+ V pripade vyberu dverf OPAL so zarubriou MDF je potrebné prah objednat osobitne
« V pripade vyberu dverf AGAT alebo OPAL s ocelovou zarubrou je prah stic¢astou
balenia zarubne.

ZA PRIPLATOK

« intarzie vo folii a lamindtoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2) 1311560
PRISLUSENSTVO V CENE DVERi AGAT - intarzie v prirodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2) 1311560
X ) - e + zarubna: polyesterova farba — skupina Il 71840
: JTfids;n?Iyebo dva trojprvkové zamky pod cylindricki viozku ) Za,ruﬁ?ha: pl?o\ygstferok;/é farbaP—R ;kJUEpK'?aBl”Sl 12 ;1228
Tt ’ . - profil ocelovej zarubne pre ,
: ;ﬂ;ﬂzen‘;rh‘)rgzvgj:ﬂecguo ng&'ﬁm) - profil ocelovej zérubne pre PROJEKT PREMIUM 3113720
« profil ocelovej zdrubne od 106 do 150 mm 1922,80
1 & i « profil ocelovej zdrubne od 151 do 270 mm 38145,60
ERISEUSENSIVONGENEPYERGEAR « profil ocelovej zarubne od 271 do 390 mm 58169,60
+ 4-bodovy listovy zamok pre dve cylindrické viozky - requlovany protiplech zamku v ocelovej zarubni 9]10,80
« Tri Capové péanty (kokové zarubna), tri trojprvkové panty (zarubna MDF) . rozmer, 100" 1821,60
-+ Lista proti vysadeniu (zarubha MDF) - kridlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou $truktdrou 46 55,20
- Tri tine proti vysadeniu - kridlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mrm — skupina 1812160
+ Ocelové zérubna z prahom z nehrdzavejlcej ocele (90 mm)  kridlo: Naturélna dyha Dub Satin Biely 105 [ 126,00
+ Zarubna z MDF z praho z nehrdzavejucej ocele (90 mm) - prah je baleny oddelene - kridlo: Naturélna dyha Dub Satin (ostatné farby) 26]31,20
- kridlo: Naturélna dyha Cierna 1051 126,00
ZARUBNE + kridlo: Naturalna dyha Orech 46 55,20
+ Kovové rohové zérubia so §irkou profilu 105 mm. Je vyrobené z ocelového, + kridlo: model s miesanym ulozenim dyhy Select 105 | 126,00
obojstranne pozinkovaného plechu s hrdbkou1,2 mm (AGAT) alebo 1,5 mm (OPAL). + kridlo: model s mieSanym ulozenim dyhy Dub, Jasen, Orech 105 ] 126,00
- Je vybavena tromi ¢apovymi pantami standard, gumovym obvodovym tesnenim - kukatko 7]840
a OPAL, navyse, Siestimi montaznymi hmozdinkami - cylindrické viozky 45154,00
« Zarubna PROJEKT BIS, PROJEKT Premium str.180). + vybavenie zarubne AGAT 6 montaznych hmozdiniek 1311560
- Doporucena zarubia MDF. riprava pre samozatvarac v ocelovej zarubni 14116,80
priprava pre samozatvarac v kridle zmluvna opcia
POZNAMKY « klueky s rozetou (str. 193)

« Priprava na skrétenie dverf (maximalne o 60 mm).
« Trieda akustickej izoldcie Rw = 32 dB (rozsah 32 + 36 dB).
« Pri klipe zarubne MDF treba prikupit listy na potrubie.

AGAT, OPAL




od 686 | 823,20

EXTREM E Rc 2 cena kompletu netto | brutto (EUR)

bezpecnostné dvere triedy RC 2,37 dB

Odolnost voci vidamaniu RC 2
Trieda akustickej izolacie
Rw=37 dB

EXTREME RC 2 Ploché, DubrMiIano 1, s ocelovou zarubrou

Viac modelov pozrite str. 118

V cene kompletu dveri
- kridlo

« zarubna
« kovovy prah

M Dvere EXTREMERC 2

+ Dvere EXTREME RC 2 vybavené dvomi zamkami
(trojprvkovymi), vlozkami tr. B a tffimi proti

vysadeniu dosahuju:
- trieda RC 2 podla PN EN 1627:2012

- trieda akustickej izoldcie Rw=37 dB (37-41 dB)

dolny zdmok - 3 prvkovy horny zdmok - 3 prvkovy tfne proti vysadeniu

EXTREME RC 2, Dub Milano 1, s ocelovou zarubriou tri trojprvkové panty regulovatelny protiplech zdmku prah z nehrdzavejuicej ocele (90
v ocelovej zérubni mm)

* Detailné vysledky skusok dostupné v zélozke ,NA STIAHNUTIE" na stranke www.porta.com.pl (moznost za priplatok)
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M DEKORY

POZOR! Prirodné dyhy (okrem Prirod. dyhy Jasen a Orech),
je mozné vyrobit vo zvislom alebo vodorovnom usporiadani
Struktury dreva (pre kridlo).

POZOR! Ku vstupnym dveram odporu¢ame CPL alebo Halifax,
obzvlast pri pouziti vo verejnych budovach.

Laminat CPLHQ 0,2 mm Tk ok ok k

1 8.8 6.8 4 ¢

Laminat CPLHQ 0,7 mm

Gladstone/Halifax

Vzorky farieb najdete na strane 212 - 219.

— ODPORUCAME! . .
I CENNIKNETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)
VDAKA POUZITIU KONSTRUKCIE S VRSTVOU
HLINIKOVEHO PLECHU SME ZISKALI JEDINECNU EXTREME RC Gladstone/Halifax
ODOLNOST DVERIVOCI NEPRIAZNIVYM UCINKOM 2, s ocelovoiu CPLHQO,2 sk.l CPLHQO,7 sk.l (horizontéalna Naturalne dyhy
SPECIFICKEHO PROSTREDIA, CHARAKTERISTICKEHO PRE zarubnou struktdra)
SCHODISKOAKO SU, TEPLOTNE ROZDIELY A ROZDIELY
VO VLHKOSTI
V(Z)DUCHSS TYPI 686 823,20 7281873,60 7281873,60 849]1018,80
TYPII 749 898,80 792195040 792195040 9121 094,40
. ; ~N
I TECHNICKE INFORMACIE Y
w
KONSTRUKCIA KRIDLA ZA PRIPLATOK E
Vypln kridla tvorf $pecidlna 5 vrstvova konstrukcia v rdme z lepeného ihli¢natého + pruzinovy samozatvarac 941112,80 ;
dreva. Celok je oblozeny HDF doskou. Dostupné len v polodrazkovej verzii. « intarzie vo folii a lamindtoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2) 131]15,60 ]
V prevedeni CPL HQ alebo Gladstone/Halifax st hrany kridla pokryté ABS paskou. - intarzie v prirodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2) 1311560
- zarubna: polyesterové farba — skupina Il 71840
PRISLUSENSTVO - zarubna: polyesterova farba — skupina lll 18121,60
- Dva zémky (rozte¢ 72 mm) - profil ocel)ovg zgrubne pre PROJEKT BIS 1912280
- Tri trojprvkové panty striebornej farby « profil ocel'oveJ. zz?rubne pre PROJEKT PREMIUM 31]37,20
- Styri tfne proti vysadeniu « profil ocelrovej. zalrubne od 106 do 150 mm 19122,80
. Zarubha « profil ocelovej. zérubne od 151 do 270 mm 38 45,60
. Prah z nehrdzavejticej ocele (90 mm) - profil ocelgvej zgrubne Qd 271 do 3?0 mm ) 58 69,60
- regulovany protiplech zdmku v ocelovej zarubni 910,80
ZARUBNE - rozmer, 100" 18121,60
L. o . , ) ) « kridlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou strukturou 46155,20
. Zarupna oce!ov§ rohové so swrkou profilu 100 mm vyrobena z obojstranne zinko- « kridlo: Dekory CPL 0.2 mm i 0,7 mm - skupina I 18] 21,60
-vaného oceloveho plechu hrdbky 1,5mm. ’ o ) « kridlo: Naturalna dyha Dub Satin Biely 105 | 126,00
. \/ybav’evna tromi trOJpTvkovyml pantami, gumenym obvodovym tesnenim, Gsmymi - kridlo: Naturélna dyha Dub Satin (0statné farby) 26/31,20
montaznymi kotvami. « kridlo: Naturdlna dyha Cierna 105 | 126,00
+ Zarubna PROJEKT BIS - kridlo: Naturalna dyha Orech 465520
. « kridlo: model s miesanym uloZenim dyhy Select 1051 126,00
POZNAMKY « kridlo: model s miesanym ulozenim dyhy Dub, Jasen, Orech 1051 126,00
« Norma PN-EN 14351-2:2018-12 « kukatko 71840
« Trieda akustickej izolacie Rw=37 dB (rozsah 37+41dB). + panoramatické kukatko 33 | 39,60klucky s rozetou (str. 193)

+ Spodna hrana v prevedeni CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpecena voci
vihkosti technolégiou TechnoPORTA AQUA STOP




od 916| 1 099,20
SteEI SECU RE cena kompletu netto | brutto (EUR)

Bezpecnostné dvere TriedaRC2aRC3

il o

Odolnost voci vidamaniu
RC2aRC3

-

DVERE Steel SECURE, A.0 s kukatkom, Cierna Struktura

B SYSTEM ZABEZPECENIA OCELOVYCH

V cene kompletu dveri POVRCHOV
+ Kridlo

« Zarubna

» Ocelovy prah

finalny alebo zakladny lak

« Klucka

« Patentova vlozka

Moznost za priplatok

+ Dodato¢ny horny
zamok

konzervaény povlak

[l

POZINKOVANY
PLECH

B DVERE Steel SECURE
PORTA STEEL

Dvere vybavené listovym zamkom
a vlozkami tr. C maju:

vrstva zinku
(ohnové zi

« triedu RC 3 podla PN EN 1627:2012

« triedu akustickej izolacie Rw=37 dB
(37-41 dB)

« ohnovzdornost EI 30

listovy zdmok prispésobeny na dve patentové viozky

DVERE Steel SECURE, A.0 s kukatkom, Cierna Struktura zosilneny trojdielny zaves bezpecnostny tin proti vysadeniu




a0 B 1

R\S S;dB El,30 54 mm
135

14

I DEKORY

Polyesterova farba premium ks

Biela Antracit
MAT Struktira

Cierna

Struktdra

Ocelovy plech laminovany PVC k&t

Dub " Dub
\A,inChESter

I CENNIKNETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

Polyesterové Farba Ocelovy plech

Premium sk.| laminovany PVC
Steel SECURE ‘ 9161 099,20 ‘ 96511 158,00

w
-3
>
(9]
i}
7
]
7]
P
0

I TECHNICKE INFORMACIE

KONSTRUKCIA KRIDLA ZARUBNE

Konstrukcia je postavena na dvojvrstvovych drevenych rdmoch, ktoré st umiestnené « Rohova ocelova zarubna, so Sirkou profilu 100. Vyrobena z ocelového obojstranne

po celom obvode kridla. Vyplr kridla je viacvrstvovéd, zalozena na mineréinej vine. pozinkovaného plechu hribky 1,5 mm

Kridlo je oplastené ocelovym pozinkovanym plechom 0,6 mm, povrchovo upravenym ;

polyesterovou farbou alebo PVC foliou. POZNAMKY

Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.

PRISLUSENSTVO V CENE DVERI

« Tri trojdielne panty ZA PRIPLATOK DVERETYP llI

- Listovy zamok WINKHAUS STV ) « pruzinovy samozatvérac¢ 94]112,80

* Styri bezpecnostné tfne proti vylomeniu - polyesterové farba — skupina Il 1821,60

+ Klucka SECURE « pridavny vrchny zdmok 313720

+ Patentovd viozka tr. C o « vrchné rozeta 20| 24,00

« Prah z nerezovej ocele s perforaciou - cylindricka viozka vichna 18] 21,60

« Vlystuz pre samozatvarac v kridle aj v zarubni . rozmer 100" 53 63,60

- kukatko 71840




0d 651781,20

KWA R‘ cena kompletu netto | brutto (EUR)

bezpecnostné dvere triedy RC 2, El 30,32 dB

Odolnost voci viamaniu RC 2 (typ I11)
Akusticka izolacia Rw=34 dB*
Poziarna odolnost El 30
Dymotesnost

KWARC INTARZIE 6, Biela s kovovou zarubrnou

Viac modelov pozrite str. 118

V cene kompletu dveri
« kridlo

» zarubna
» kovovy prah

B DVERE KWARC

Dvere DT-K32 (KWARC Typ Ill) vybavené listovym zédmkom

a bezpecnostnymi tffimi proti vysadeniu maju:

« bezpecnostnu triedu RC 2 podla STN EN 1627:2012

« triedu akustickej izolacie vlastnosti Rw=32 dB (32-36 dB)
« poziarnu odolnost EI 30

«  Dymotesnost

i ——————

stvorbodovy listovy zdmok prispdsobeny pre dve cylindrické viozky

— KWARCIII
KWARC Intarzie 6, Biela, s kovovou zarubrnou bezpecnostné tine proti vysadeniu zosilnené trojprvkové panty
- KWARCIII

* Detailné vysledky skusok dostupné v zalozke ,NA STIAHNUTIE” na stranke www.porta.com.pl
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I DEKORY

POZOR! Prirodné dyhy (okrem Prirod. dyhy Jasen a Orech),
Portasynchro 3D je mozné vyrobit vo zvislom alebo vodorovnom usporiadani
Struktury dreva (pre kridlo).

) POZOR! Ku vstupnym dveram odporu¢ame CPL alebo Halifax,
Naturalna dyha Select obzvlast pri pouziti vo verejnych budovéch.

Naturélna dyha Dub, Jasen, Orech
Naturélna dyha Dub Satin

Portaperfect 3D
Laminat CPL HQ 0,2 mm

Laminat CPL HQ 0,7 mm 1 8.6 6.8 & ¢
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb najdete na strane 212 - 219.

—— ODPORUCAME! p .
I CENNIK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)
VDAKA POUZITIU KONSTRUKCIE SVRSTVOU
HLINIKOVEHO PLECHU SME ZISKALI JEDINECNU
ODOLNOST DVERI KWARC VOCI NEPRIAZNIVYM CPLHO02'sk |, CPeHa07 s
UCINKOM SPECIFICKEHO PROSTREDIA, KWARC | Portasynchro 3D Portaperfect 30, Gladstone/tallfax | - Naturgine dyhy
CHARAKTERISTICKEHO Lakovana folia Matt (horizontélna
PRE SCHODISKO, Struktdra)
AKO SU, TEPLOTNE
O A TYPI 651 781,20 683 819,60 72687120 8531102360
ROZDIELY VO
VLHKOSTI TYPII 663 801,60 700 840,00 743 891,60 8701 044,00
VZDUCHU.
TYP I 789 946,80 82298640 864 1036,80 992 | 1190,40
KONSTRUKCIA KRIDLA POZNAMKY

Viacvrstvové konstrukcia kridla zaistuje poziarnu odolnost po dobu 30 minut

a zvukovu izolaciu Rw=34 dB*. Vdaka vrstve hlinfkového plechu v konstrukcii kridla
su dvere extrémne odolné voci nepriaznivym prevadzkovym podmienkam, ktoré
panuju na schodisku. V prevedeni CPL HQ alebo Gladstone su hrany kridla pokryté
ABS péskou.

PRISLUSENSTVO V CENE DVERI

+ Zamok s oblznikovou zadlabavacou zapadkou pripravenou pre cylindricku viozku
(KWARC typ 1)

« Dva zadlabavacie zdmky s obdlznikovou zavorou pripravenou pre cylindricku
vlozku (KWARC typ II)

- Certifikat 2. trieda odolnosti voci vidmaniu, 00504/2018.
« Certifikdt o nemennosti parametrov podstanych vlasnosti stavebného vyrobku

SKO1-Z5V-0342

« Priprava na skratenie dverf (maximalne o 60 mm).
« Aby boli splnené podmienky stavebného zékona pre protipoziarne dvere a / alebo

dymotesnosti, je nutné pouzivat samozatvarac.

- V pripade pouzitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa

riadit pokynmi uvedenymi v zaru¢nom liste.

« Dvere odolné proti poZiaru by mali byt vybavené stitovou kluckou s ocelovym jadrom.
- Trieda akustickej izoldcie Rw = 32 dB (rozsah 32 + 36 dB)

« 4-bodovy listovy zamok pre dve cylindrické vlozky a tri bezpecnostné tine proti ZA PRIPLATOK
vysadeniu (KWARC typ Ill) « intarzie vo félii a laminatoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2) 131560
« Tri zosilnené trojprvkové panty striebornej farby - intarzie v prirodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2) 1311560
« Protipoziarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zvacsi svoj objem v drézke kridla - zarubna: polyesterova farba — skupina Il 71840
« Zarubna je vybavend standardnym prahom z nehrdzavejicej ocele (90 mm) - zarubna: polyesterova farba — skupina Ill 1821,60
B - profil ocelovej zarubne pre PROJEKT BIS 1922,80
ZARUBNE - profil ocelovej zarubne pre PROJEKT PREMIUM 31137220
- Kovovd rohova zérubia so irkou profilu 100 mm. Zhotovend z ocelového, + profil ocelovej zérubne od 101 do 150 mm 293480
obojstranne pozinkovaného plechu s hribkou 1,5 mm. Je vybavena protipoZiarnym + profil ocelovej zérubne od 151 do 270 mm 5816960
tesnenim, tromi ¢apovymi pantami standard, kovovym prahom z nehrdzavejuicej + profil ocelovej zérubne od 271 do 390 mm 8710440
ocele vo verzii $tandard (90 mm), zosilnenim pod samozatvarac. KWARC | + rozmer, 100 ) o 18]21,60
mé protiplech k jednému zamku, KWARC Il - k dvom zamkom, KWARC Ill - . kn’d\o: farby GIadstone/HaIl_fax S vodorovnqu struktdrou 46| 55,20
k listovému zamku a dalej $est montaznych zépustiek a otvory na bezpe¢nostné + kridlo: Dekory CPLO,2 mm i 0.7 mm - skupina I 18]21,60
tfne proti vysadeniu. « kridlo: Naturg\na dyha Dub Satin Biely ) 1051 126,00
. Zarubia PROJEKT BIS (str. 180). . kr[d\o: Naturg\na dyha Dub Satin (ostatné farby) 26(31,20
+ Zarubna PROJEKT Premium dostupné s dokumentaciou na kontraktovom oddelent - kridlo: Naturélna dyha Cierna 1051126,00
« kridlo: Naturdlna dyha Orech 4655,20
« kridlo: model s mieSanym ulozenim dyhy Select 1051 126,00
« kridlo: model s mieSanym ulozenim dyhy Dub, Jasen, Orech 1051 126,00
- kukatko 71840
« klueky s rozetou (str. 193)
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0d 813 975,60

EXTREMERC3 R R T

bezpecnostné dvere triedy RC 3, El 30,37 dB

Odolnost vodi vldamaniu RC 3
Trieda akustickej izolacie
Rw=37 dB

Poziarna odolnost El 30
Dymotesnost

TOP

KOLEKCIE

EXTREME RC 3, Dub Pieskovy, so zosilnenou zarubrou PS

Viac modelov pozrite str. 118

-

V cene kompletu dveri
« kridlo
« zarubna

- kovovy prah
+ klucka s hornou rozetou
- dve patentové vlozky

I DVERE EXTREME

su vyrabané v dvoch typoch:

Typl
trieda RC3 podla PN EN 1627-2012
trieda akustickej izolacie Rw=37 dB (37-41 dB)*
Dymotesnost

Typll

+  vietky vlastnosti typu |

+ poZiarna odolnost El 30

2 héky proti vysadeniu Viacbodovy systém Winkhaus Pruzinovy samozatvérac s ocelo-
hak a zépadka vou zérubriou

1

EXTREME RC 3, Dub Pieskovy, so zosilnenou zarubrnou PS 4 bezpecnostné tine proti zarubna Porta SYSTEM Pruzinovy samozatvarac s ocelo-
vysadeniu protipoziarne tesnenie vou zarubrou
(Typ 1)

* Detailné vysledky skusok dostupné v zélozke ,NA STIAHNUTIE" na stranke www.porta.com.pl
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TECHMNOLOGY
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Rw 37dB EI30
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80-100

ir

50-51 mm

I DEKORY

1 8.8 6.8 4 ¢

Laminat CPLHQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb najdete na strane 212 - 219.

POZOR! Prirodné dyhy (okrem Prirod. dyhy Jasen a Orech),
je mozné vyrobit vo zvislom alebo vodorovnom usporiadani
Struktury dreva (pre kridlo).

POZOR! Ku vstupnym dveram odporuc¢ame CPL alebo Halifax,
obzvlast pri pouziti vo verejnych budovach.

—— ODPORUCAME!

VDAKA POUZITIU KONSTRUKCIE S VRSTVOUHLINIKOVEHO
PLECHU SME ZISKALI JEDINECNUODOLNOST DVER|
EXTREME RC 3 VOCI NEPRIAZNIVYM UCINKOM
SPECIFICKEHO PROSTREDIA,CHARAKTERISTICKEHO PRE
SCHODISKO, AKO SU, TEPLOTNE ROZDIELY A ROZDIELY
VO VLHKOSTI

VZDUCHU

I CENNIKNETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

s ocelovoiu zarubriou

Gladstone/Hali-
EXTREMERC 3 | CPLHQO0,2 skl | CPLHQ 0,7 skl |fax (horizontélna| Naturdlne dyhy
Struktdra)
TYPI 8131]975,60 855]1026,00 | 855[102600 | 9761 171,20
TYP I 876[1051,20 | 918|1101,60 | 918|1101,60 [1039|1 246,80

s regulovanou zarubriou Porta SYSTEM zosilenou (1 zamok)

s regulovanou zarubriou Porta SYSTEM zosilenou (1 zamok)

E;‘;'I‘EME RC3 | CpLHQO2 skl | CPLHQO7 skl ffia$§ﬁ§§é?a?2a Naturdlne dyhy %‘;'I‘IEME RC3 | cpLHQO2 ki | CPLHQO7 skl fglaﬁwsgﬁ;%gawlr:a Naturdlne dyhy
Struktura) Struktdra)

cD 1106132720 | 11481137760 | 1168|1401,60 | 1373]164760  c.D 1160 1402,80 | 1212145440 | 1231147720 | 1437| 1 72440

EG 1129]1354,80 | 1171140520 | 1191|142920 | 1396167520  Eog 1192]1430,40 | 1235 | 1482,00 | 1254 1504,80| 1460] 1 752,00

HK 1152]1382,40 | 1194 1432,80 | 1214] 145680 | 1419]170280  H-K 1215] 145800 | 1257150840 | 1277153240 | 1482177840

I TECHNICKE INFORMACIE

KONSTRUKCIA KRIDLA

Vypliiou kridla je Specidlna 5-vrstvové konstrukcia v rame z preglejky ihlicnatého dreva.
Kridlo je opléstené specidlnou doskou s dvomi vrstvami hlinikového plechu a HDF
doskou. K dispozicii vo falcovej verzii. V prevedeni CPL HQ alebo Gladstonesu hrany
kridla pokryté ABS péskou.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

+ Hakovy zémok s upinacim mechanizmom Winkhaus STV s dodatocnym hornym zamkom

« Vlozka proti vidmaniu

« Klucka s bezpecnostnym kovanim SAFE

+ Horna rozeta (SAFE)

- Tri zosilnéné trojprvkové panty (kovové zarubna), alebo dva objektové panty (zosil-
nenéd zarubna Porta Systém) v striebornej farbe

- Styri bezpe¢nostné tfne proti vysadeniu

+ Navyse: typ Il - protipoZiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zvacsi svoj
objem na okrajoch kridla (s vynimkou spodnej hrany)

- Zarubna je vybavena kovovym prahom z nehrdzavejucej ocele so $irkou 100 mm,
a tiez spevnenim pre samozatvarac

ZARUBNE

+ Kovovd rohové zérubnia so $irkou profilu 105 mm. Zhotovend z ocelového, obojstran-
ne pozinkovaného plechu s hribkou 1,5 mm. Je vybavené protipoZiarnym tesnenim,
6smimi montaznymi kotvami, zosilnenim pod samozatvérac a kovovym prahom z
nehrdzavejlcej ocele v sirsej verzii (120 mm).

Viybavend prahom z nehrdzavejlcej ocele (100mm)
+ Zérubna PROJEKT BIS
« Zarubna PROJEKT Premium dostupna s dokumentaciou na kontraktovom oddelent.

POZNAMKY

- Certifikdt poziarnej odolnosti SK-01-ZSV-0343.

+ Aby boli splnené podmienky stavebného zakona pre protipoziarne dvere alebo
dymotesnosti, je nutné pouzivat samozatvarac.

+ Dvere odolIné proti poZiaru by mali byt vybavené stitovou kluckou s ocelovym jadrom

- V pripade pouzitia iného kovania, ako navrhnutého fimou PORTA, je nutnésa riadit
pokynmi uvedenymi v zaru¢nom liste.

+ Pevnd retiazka je dostupnd len s kovovou zarubriou v pripade objednévky bez
horného zémku (dvere otvarané do vnltra)

- Protipoziarne dvere - intarzie su dostupné len pre obe strany kridla
+ Spodna hrana v prevedeni CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpecena voci
vlhkosti technolégiou TechnoPORTA AQUA STOP

ZA PRIPLATOK

« pruzinovy samozatvarac
« pridavny vrchny zdmok

« vrchnd rozeta

« vrchnd cylindrickd viozka
- intarzie vo folii a laminatoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- intarsje w okl. Nat. (2 strony)
- zarubna: polyesterova farba — skupina Il
- zérubna: polyesterova farba — skupina Ill
« zérubna: folia CPL 0,2 mm — SKUPINA Il

« zérubna: Naturdlna dyha Dub Satin Biely

« zérubna: Naturédlna dyha Dub Satin (ostatné farby)

- zérubna: Naturélna dyha Cierna
- zérubna: Naturdlna dyha Orech
- profil ocelovej zarubne pre PROJEKT BIS

- profil ocelovej zarubne pre PROJEKT PREMIUM
- profil ocelovej zarubne od 101 do 150 mm

- profil ocelovej zarubne od 151 do 270 mm

- profil ocelovej zarubne od 271 do 390 mm

- rozmer, 100"

« kridlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou struktdrou
« kridlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm — skupina Il
- kridlo: Naturdlna dyha Dub Satin Biely

« kridlo: Naturdlna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- kridlo: Naturélna dyha Cierna
« kridlo: Naturalna dyha Orech
« kridlo: model s miesanym ulozenim dyhy Select
« kridlo: model s miesanym uloZzenim dyhy Dub, Jaser, Orech

- kukétko

- panoramatické kukatko

- klucky s rozetou SAFE

941112,80
29]34,80
2631,20
2112520
13115,60
273240

71840
18| 21,60
18]21,60
53]63,60
26(31,20
53163,60
28133,60
192280
31]37,20
29134,80
58169,60

8710440
18121,60
46 55,20
1821,60

105 126,00
26]31,20
105 126,00
46 155,20
1051 126,00
1051 126,00
71840
3313960
(str. 193)
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NOVINKA

od 1198|1437,60

EXTREM E Rc 4 cena kompletu netto | brutto (EUR)

Odolnost voéi viamaniu RC 4, El 30,37 dB

Odolnost voci vidamaniu RC 4
Trieda akustickej izolacie Rw=37dB
Poziarna odolnost El 30
Dymotesnost

EXTREME RC 4, Antracit

V cene kompletu dveri

« kridlo

« zarubna

- kovovy prah

« klucka s hornou rozetou
- dve patentové vlozky
Moznost za priplatok

» Dodatoc¢ny horny zdmok

B DVERE EXTREME RC4

su vyrabané v dvoch typoch:

Typl
trieda RC4 podla PN EN 1627-2012
trieda akustickej izolacie Rw=37 dB (37-41 dB)*

dymotesnost

Typll
vsetky vlastnosti typu |

odporucana klucka a listovy héky proti vysadeniu

zamok

poziarna odolnost El 30

-ﬁ.l
EXTREME RC 4, Antracit zosilnené objektové panty pohyblivé protiplechy hdkov zdmku  prah z nehrdzavejucej ocele (120 mm)

=
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I DEKORY

Laminat CPLHQ 0,2 mm Tk ok k ok

1 8.8 6.8 4 ¢

Laminat CPLHQ 0,7 mm

Gladstone/Halifax

Vzorky farieb najdete na strane 212 - 219.

POZOR! Prirodné dyhy (okrem Prirod. dyhy Jasen a Orech),
je mozné vyrobit vo zvislom alebo vodorovnom usporiadani
Struktury dreva (pre kridlo).

POZOR! Ku vstupnym dveram odporu¢ame CPL alebo Halifax,
obzvlast pri poutziti vo verejnych budovach.

I CENNIKNETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

Gladstone/Halifax

EXTREME RC 4 CPLHQO,.2 skl CPLHQO,7 skl (horizontalna Naturalne dyhy
Struktdra)

Typl 11981 437,60 124011 488,00 124011 488,00 1354]1624,80

Typ i 1261]1513,20 130311 563,60 130311 563,60 141811 701,60

I TECHNICKE INFORMACIE

KONSTRUKCIA KRIDLA

Ram je vyrobeny z laminovaného makkého dreva a preglejky. 5-vrstvova vypli, vy-
stuzend ocelovymi pratmi. Cely je opldsteny HDF doskou a hlinfkovym plechom.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

+ Zadmok listovy, hakovy od firmy FUHR

« objektové panty

« 5 ks tfiov proti vysadeniu

« patentovéd vliozka

« dedikované klucka

+ navyse typ Il - tesnenie, ktoré napuci pod vplyvom vysokej teploty
v kridle dverf

ZARUBNE

Kovovéa rohova zarubna zhotovena z ocelového, obojstranne pozinkovaného plechu s
hrabkou 1,5 mm. Je vybavend protipoziarnym

tesnenim, dsmimi montéznymi kotvami, pohyblivymi protiplechmi hakov zdmku a
kovovym prahom z nehrdzavejlcej ocele.

POZNAMKY

« Norma PN EN 14351-2:2018-12 a PN EN 16034:2014-11

« Aby boli spinené podmienky stavebného zakona pre protipoZiarne dvere a / alebo
dymotesnost, je nutné pouZzivat samozatvarac

« Kridlo aj zarubna su s predpripravou na samozatvarac.

« V pripade pouzitia iného kovania, ako navrhnutého fi mou PORTA, je nutné sa riadit
pokynmi uvedenymi v zaru¢nom liste.

ZA PRIPLATOK

« pruzinovy samozatvarac

« pridavny vrchny zdmok

« vrchnd rozeta

« vrchna cylindricka vlozka

- intarzie vo folii a lamindtoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- intarzie v prirodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
« zérubna: polyesterové farba — skupina Il

« zérubna: polyesterové farba — skupina Il

« profil ocelovej zarubne pre PROJEKT BIS

- profil ocelovej zarubne pre PROJEKT PREMIUM

- profil ocelovej zarubne od 101 do 150 mm

- profil ocelovej zarubne od 151 do 270 mm

« profil ocelovej zarubne od 271 do 390 mm

- rozmer, 100"

« kridlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou struktirou

« kridlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm - skupina Il

« kridlo: Naturdlna dyha Dub Satin Biely

- kridlo: Naturdlna dyha Dub Satin (ostatné farby)

« kridlo: Naturélna dyha Cierna

« kridlo: Naturdlna dyha Orech

« kridlo: model s miesanym ulozenim dyhy Select

+ kridlo: model s miesanym uloZenim dyhy Dub, Jaser, Orech
« kukéatko

« panoramatické kukatko

94| 112,80
31(37,20
414920
283360
131560
13]15,60

71840

1821,60
192280
31(37,20
2913480
581 69,60
87 104,40
1821,60
465520
1821,60

105 | 126,00
26131,20

105 | 126,00
465520

105 126,00

105 | 126,00

71840
33(39,60

EXTREME RC4




0d 963 |1 155,60

GRANIT trieda C e e e G

GRANIT bezpecnostné dvere triedy C, El 30, 32 dB

=%
Bezpecnost trieda CaRC 3
Trieda akustickej izolacie
Rw=32dB

Poziarna odolnost El 30

GRANIT Trieda C, Orech Naturalny, so zarubrou a prilozkou PROJEKT BIS

Viac modelov pozrite str. 148

V cene kompletu dveri

« kridlo

- zarubna

« kovovy prah

+ klucka s s hornym kovanim
- dve patentové vlozky

I DVERE GRANITtr.C

su vyrabané v dvoch typoch:

Typl

« bezpecnostna trieda C

- trieda RC 3 podla STN 1627-2012

- trieda akustickej izoladcie Rw=32 dB (32-36 dB)
« dymotesnost

Typlll

- vSetky vlastnosti typu |

- protipoziarna odolnost El 30

stvorbodovy listovy zdmok prispdsobeny pre dve cylindrické viozky

GRANIT pIné, Orech prirodny, s kovovou zarubriou bezpe¢nostné tine proti zosilnené trojprvkové panty
vysadeniu

* Detailné vysledky skusok dostupné v zélozke ,NA STIAHNUTIE" na stranke www.porta.com.pl
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I DEKORY

POZOR! Prirodné dyhy (okrem Prirod. dyhy Jasen a Orech),
je mozné vyrobit vo zvislom alebo vodorovnom usporiadani
Struktury dreva (pre kridlo).

POZOR! Ku vstupnym dveram odporu¢ame CPL alebo Halifax,
obzvlast pri poutziti vo verejnych budovach.

Laminat CPLHQ 0,2 mm Tk ok ok ok

Laminat CPL HQ 0,7 mm 1 8.8 6.8 & ¢

Gladstone/Halifax

Vzorky farieb najdete na strane 212 - 219.

Pozri si montazne video dveri GRANIT na hmozdinkach
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv

— ODPORUCAME B CENNIKNETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRIPLATKY)

VDAKA POUZITIU KONSTRUKCIE S VRSTVOU HLINIKOVEHO
PLECHU SME ZISKALI JEDINECNU ODOLNOST DVERI GRANIT

TRIEDY C VOCI NEPRIAZNIVYM UCINKOM SPECIFICKEHO GRANIT CPLHQ 02 skl CPLHQ 07 skl Naturélne dyhy
PROSTREDIA, CHARAKTERISTICKEHO PRE SCHODISKO, AKO SU, klasa C ' '
TEPLOTNE ROZDIELY A
ROZDIELY VO VLHKOSTI Typ| 9631 155,60 1006 |1 207,20 1126]1351,20
VZDUCHU.
Typll 1075 1290,00 11171340440 1238148560
I TECHNICKE INFORMACIE
KONSTRUKCIA KRIiDLA « Dvere odolné proti poZiaru by mali byt vybavené stitovou kluckou s ocelovym
Ram kridla je zhotoveny z lepeného ihlicnatého dreva. Kridlo je oplastené Specialnou Jadrgm. o ) . . PR
doskou s d{/Omi vrstvarﬁwi hligw’kového plechu a HDF doskou. Ijjostzpné kn’dlz su -V pnpadg pouzwt@ W.Eho, kOYa”'a' gko navrhnuténo fimou PORTA, je nutné sa riadit (0]
doplnené hlinfkovou intarziou striebornej alebo ciernej farby. Prirodné dyhy natreté pgkynm\ uv.eden}/m{v.zarucnom liste. =
’ S N : L - Trieda akustickej izoldcie Rw = 32 dB (rozsah 32 + 36 dB). =~
polomatnym lakom. Ide o rieenie pre najnarocnejsich klientov, pre ktorych je Spodna h deni CPL HQ a Gladstone/Halifax je zab Y -
najdolezitejsia bezpecnost opierajica sa o materidly a prevedenie v najvyssej kvalite. - >podna hirana v prevecent aLlacstone/Hallfax je zabezpecena voci Z
vlhkosti technolégiou TechnoPORTA AQUA STOP
V prevedeni CPL HQ alebo Gladstone st hrany kridla pokryté ABS paskou. é
, (U]
PRISLUSENSTVO V CENE DVERI ZAPRIPLATOK
- Viace  liStowy Zamok triedy 4 - intarzie vo folii a laminatoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2) 131560
. IDI\?;ijepzc;)vey&r:S;?t\;wyéz\i:iyttrrlieeili/ 5 - intarzie v prirodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2) 131560
« Klucka s bezpec¢nostnym kovanim GRANIT alebo GRANIT PLUS (za priplatok) : zz?rubrjaf polyesterovz? farba - skup!na ! 71840
. Homé kovanie . zart%kljna. ﬁ)olyesterok;/a farbaP—RsokJLgil_rrug\él 18 I 21,60
T ob P ) . - profil ocelovej zarubne pre | 192280
. g‘y(r)ibézgoevéenzzprz SQSZ?;?\J/ ;as:éyeniu - profil ocelovej zarubne pre PROJEKT PREMIUM 31137,20
- Priprava na skratenie dveri maximalne 60 mm (tyka sa Granit TYP |) ’ prog: oce:'oveJA z{)rugne Og 121 go ;?8 mm gg | 2328
- Navyse: typ Il - protipoZiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zvacsi svojob- + Profit ocelovej zarubne o o mm |69,
jem na okrajoch kridla - profil ocelc?vej z{arubne od 271 do 390 mm 8710440
« Zarubna je vybavend kovovym prahom z nehrdzavejicej ocele so $irkou 100 mm, ;ggg:;/aw%%grotlplech (Typl) 12 I ;?gg
atieZ zosiinenie pre samozatvarac « kridlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm — skupina Il 18]21,60
i « kridlo: Naturalna dyha Dub Satin Biely 1051 126,00
ZARUBNE
« kridlo: Naturalna dyha Dub Satin (ostatné farby) 26131,20
« Kovova rohové zérubna so Sirkou profilu 105 mm. Zhotovend z ocelového, obojstran- + kridlo: Naturalna dyha Cierna 105 126,00
ne pozinkovaného plechu s hrdbkou 1,5 mm. Je vybavend protipoZiarnym tesnenim, + kridlo: Naturlna dyha Orech 4655,20
Osmimi mgpté?nymi kog\/émi, zosjlnenl’m pre samozatvarac a kovovym prahom z « kridlo: model s miesanym ulozenim dyhy Select 105 ] 126,00
nehrdzavejlcej ocele v SirSej verzii (120 mm) « kridlo: model s miesanym ulozenim dyhy Dub, Jaser, Orech 105 126,00
« Zarubna PROJEKT BIS (str. 180). . kukatko 71840
- Z&rubna PROJEKT Premium (str. 180). . panoramatické kukatko 33 | 39,60
« klucky s rozetou GRANIT PLUS (str. 203)
POZNAMKY « lueky s rozetou GRANIT PLUS (str. 193)

- Certifikdt o nemennosti parametrov podstanych vlastnosti stavebného vyrobku
SKO1-ZSV-0342

« Certifikét 3. trieda odolnosti voci vidamaniu, 00503/2018, Aby boli splnené podmienky
stavebného zdkona pre protipoziarne dvere a / alebo dymotesnost, je nutné po-
uzivat samozatvérac.




od 742 | 890,40

Steel SAFE, ENERGY PROTECT e s bt T

Bezpecnostné zamky triedy 3 alebo 4, bezbecnostné presklenie triedy P4

Odolnost voci vidamaniu RC2/RC3*
Tepelna priepustnost Ud=1.1+1.7*

Steel SAFE C.1, Antracit

I SYSTEM ZABEZPECENIA

V cene kompletu dveri OCELOVYCH POVRCHOV
« kridlo

« zarubna findlny alebo zékladny lak

ua=1,1%

W/m?K
SUCINITEL
PRESTUPU

TEPLA

» prah
» klacka
» cylindricka vlozka

konzerva¢ny povlak

]

POZINKOVANY
PLECH

vrstva zinku
(ohriové zi

model A.0 model B.1 model C.1

Steel ENERGY PROTECT C.1, Dub Winchester model D.1

*Tyka sa pInych dveri. * Detailné vysledky skisok dostupné v zélozke ,NA STIAHNUTIE” na stranke www.porta.com.pl














































































































































































































































